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Sehr geehrter Kunde,

Von heute an werden lhre alltaglichen Pflichten
einfacher denn je. Dieses Gerat ist eine Verbin-
dung einer auBBergewdhnlich leichten Bedienung
und einer perfekten Effizienz. Nachdem Sie diese
Bedienungsanleitung gelesen haben, ist die Be-
dienung des Geréates kein Problem mehr.

Bevor das Gerat das Herstellerwerk verlassen
konnte, wurde er vor dem Verpacken grundlich auf
deren Sicherheit und Funktionalitidten an Prifstan-
den Uberpruft.

Bevor das Gerat in Betrieb genommen wird, lesen
Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam
durch. Befolgen Sie die darin stehenden Hinwei-
se, vermeiden Sie verschiedene Bedienfehler.
Diese Bedienungsanleitung ist zu erhalten und so
aufzubewahren, dass sie jederzeit bei der Hand
ist.

Zur Vermeidung moglicher Unfalle befolgen
Sie die in der Bedienungsanleitung stehen-
den Hinweise genau.

Mit freundlichen GriRBen
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor dem Aufstellen . .

* Uberprifen Sie lhr Gerat auf Transportschaden. Nehmen
Sie ein beschadigtes Gerat nicht in Betrieb und benutzen
]{:‘.le es ﬂuch nicht. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Verkau-
er nach.

 Bitte lesen Sie unbedingt die ganze Bedienungs- und Ins-
tallationsanleitung vor dem AnschlieBen des GeschirrspuU-
lers an die Stromversorgung und vor der ersten Inbetrieb-
nahme sorgfaltig durch. Die folgenden Hinweise dienen
zum Vermeiden von Unfallrisiken und zum Vermeiden von
Schaden am Gerat. Bewahren Sie die Dokumentation des
Geschirrspulers zur ordnungsgemaBen Benutzung und
zum spateren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

* Diese Bedienungsanleitung ist fur mehrere Gerateaus-
fuhrungen konzipiert, so dass nicht alle hier aufgefuhrten
Ausstattungsmerkmale des Gerats |hr Gerat betreffen

kdnnen.
Vor der ersten Inbetriebnahme

. tB(ﬁa?hten Sie hierzu die folgenden Anweisungen zur Ins-
allation.

» Beauftragen Sie eine Elektrofachkraft mit der Installation
des Erdungssystems. _ _

* Fir Schaden, die durch Gebrauch eines nicht geerdeten
(H3efrtats entstanden sind, ubernimmt der Hersteller keine

aftung.

. Vergev%ssern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass die auf
dem Typenschild angegebenen Daten mit den Angaben
lhrer Stromversorgung ubereinstimmen. _

* Bei der Installation muss der Geschirrspuler vom Netz ge-
trennt sein. o _

* Benutzen Sie immer den Originalstecker, der mit der Ma-
schine zusammen geliefert wird. _ )

* Der Anschluss des Gerates darf nicht Uber ein Verlange-
rungskabel erfolgen. Verlan%erungskabel ?ewahren nicht
die nétige Sicherheit (z.B. Uberhitzungsgefahr).



Bei Kindern im

9

Nach dem Aufstellen des Gerates muss der Netzstecker
frei zuganq_lllch sein.
i aushailt ) )
Dieses Gerat kann von Kindern ab einem Alter von acht
(8) Jahren und von Personen mit_eingeschrankten phy-
sischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezuglich
des sicheren Gebrauchs des Gerats unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden ha-
ben. Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung
und Benutzerwartung durfen nicht durch Kinder ohne Be-
aufsichtigung durchgefuhrt werden. _ o
Kinder unter dem 3. Lebensjahr sollten sich nicht in der
Nafhe ﬂ(tas Gerats aufhalten, es sei denn, sie bleiben unter
ufsicht.
Lassen Sie Kinder nicht mit dem Geschirrspuler spielen.
Reinigungsmittel konnen Veratzungen in Augen, Mund
und Rachenraum verursachen. Beachten Sie die Sicher-
heitshinweise der Reinigungsmittelherstelller.
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsnchtl%’g, wahrend das Ge-
rat gedffnet ist. Es kdnnten sich noch Reste vom Reiniger
in der Maschine befinden. = o .
Das Wasser im Geschirrspuler ist kein Trinkwasser. Verat-
zungsgefahr. . . :
Beim Offnen der Tur wahrend des Spulvorgangs ist we-
getn der hohen Wassertemperatur besondere Vorsicht ge-
oten.
Le?en Sie lange und spitze Gegenstande (z.B. Servicega-
bel, Brotmesser) immer mit der Spitze nach unten in den
Besteckkorb oder flach auf den oberen Geschirrkorb, um
mogliche Verletzungen zu vermeiden.

Beim taglichen Einsatz

Verwenden Sie lhr Geréat ausschlielich im Haushalt fur
den bestimmungsgemaBen Gebrauch: das Spulen von
Haushaltsgeschirr. _ _ _ )
Benutzen Sie in der Maschine keine chemischen Losungs-
mittel; es besteht Explosionsgefahr.
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Setzen und stellen Sie sich, und auch keine anderen Las-
ten auf die geodffnete Tur. Das Gerat kann kippen.. _
Offnen Sie nicht die Tar, wahrend die Maschine lauft. Hei-
Bes Wasser oder Dampf kann entweichen.
Lassen Sie die Ture nicht offen stehen, es erhoht die Un-
fallgefahr. S .
Beim Spulen von Geschirr in einem Haushaltsgeschirr-
spuler wird wahrend der Gebrauchsphase normalerweise
weniger gnergle und Wasser verbraucht, als beim Spulen
von Hand.

Bei Storféllen

Reparaturen und Eingriffe durfen nur von qualifizierten
Fachkraften des Kundendienstes durchgefuhrt werden.
Trennen Sie bei Storungen und Reparaturen das Gerat
vom Netz:

Ziehen Sie den Netzstecker,

Schalten Sie die Sicherung ab. _
Ziehen Sie den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung,
sondern am Stecker. Drehen Sie den Wasserhahn ab.

Empfehlungen:
< Durch s

urch das Beladen des Haushaltsgeschirrspulers bis zu
der vom Hersteller angegebenen Kapazitat wird zum Spa-
ren von Energie und Wasser beigetragen. _
Um Strom und Wasser zu sparen, entfernen Sie_grobe
Speisereste, bevor Sie das Geschirr einrdumen. Starten
Sle den Geschirrspuler nur dann, wenn er voll geladen ist.
Kein Geschirr mit Speiseresten ins Gerat einladen.
Das Vorspulen nehmen Sie nur bei Bedarf in Anspruch.
Raumen Sie Schussel, Glaser und Becher mit dem Boden
nach oben ein. o .. o
Raumen Sie kein Geschirr ein, das fur Geschirrspuler nicht

eeignet ist und Uberladen Sie das Gerat nicht.

as Geschirr sollte nicht per Hand vorgespult werden, da
dadurch unndtig Wasser und Energie verschwendet wird.
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Was nicht in den Geschirrspiiler darf

Aschenbecher, Geschirr, das mit Kerzenresten, Reini-
gungspasten, Farben, Chemikalien verschmutzt ist, Ei-
senlegierungen enthalt; _ _
Bestecke mit Holz-, Horn-, Elfenbein- oder Perimuttgrif-
fen; geklebte Geschirr- oder Besteckteile, mit Reibmitteln,
Sauren oder Basen verunrelnlgte Gegenstande. _
Nicht hitzebestandige Kunststoffteile, Kupfer- oder Zinn-
egenstande; - : o :
egenstande aus Aluminium und Silber (sie kdnnen sich
verfarben oder matt werden). _ o
Empfindliche Dekorglaser und Porzellanteile, weil sie
selbst nach dem ersten Spulen verblassen; manche Kris-
tallartikel, weil sie im Laufe der Zeit inren Glanz verlieren,
eklebtes hitzebestandiges Besteck, Bleikristallglaser,
chneidebretter, Gegenstande aus synthetischen Fasern;
Gegenstande, die wie Schwamme und Haushalts- tlcher
Wasser a_ufsaugen, sind fur Geschirrspuler nicht geeignet.
Achten Sie kunftig beim Kauf von neuen Geschirrteilen auf
die Eignung far den Geschirrspdler.
Der Mindestzeitraum, flr den zur Reparatur des Gerats erfor-
derlichen Ersatzteile erhaltlich sind, betragt je nach Art und
Zweck des Ersatzteils 7 oder 10 Jahre und entspricht der
Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission.
Die Ersatztelliste und das Bestellverfahren finden Sie auf
den Websites des Herstellers, des Einflhrers und des Ver-
tragshandlers.
Weitere Informationen Uber das Produkt bietet die EU-Pro-
duktdatenbank EPREL auf der Website https://eprel.ec.euro-
pa.eu. Sie finden die Informationen, indem Sie den QR-Code
auf dem Energieetikett scannen oder das auf dem Energie-
etikett angegebene Produktmodell in die EPREL-Suchma-
schine auf der Website https://eprel.ec.europa.eu/ eingeben.

11
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AUSPACKEN

Das Gerat wird gegen Transportschaden
@ geschutzt. Nach dem Auspacken sind die
Verpackungsmaterialien so zu entsorgen,
dass dadurch kein Risiko fur die Umwelt

entstent.
Alle Materialien, die zur Verpackung ver-

) wendet werden, sind umweltvertraglich,
konnen hundertprozentig wiederverwertet werden und sind

mit entsprechendem Symbol gekennzeichnet.

Hinweis! Die Verpackungsmaterialien (Polyethylenbeutel,
Styroporstiicke usw.) sind beim Auspacken auB3er Kinder-
reichweite zu halten.



ENTSORGUNG VON ALTGERATEN

Dieses Gerat wurde gemal der Europai-
schen Richtlinie 2012/19v/EG. Eine solche
Kennzeichnung informiert dartber, dass
dieses Gerat nach dem Ablauf des Nut-
zungszeitraumes nicht zusammen mit an-
deren Hausabfallen entsorgt werden darf.
B Do Benutzer ist verpflichtet, das Gerat an
einem Sammelpunkt flr verschlissene elektrische und elek-
tronische Gerate abzugeben. Die fur die Gerdteammlung
zustandigen Einheiten, darunter lokale Sammelpunkte, Ge-
schafte und gemeindeeigene Einheiten, bilden ein entspre-
chendes System, welches die Abgabe dieses Gerates er-
moglicht.
Die richtige Vorgehensweise mit Elektro- und Elektronik-
schrott tragt zur Verhinderung schadlicher Folgen fur die
menschliche Gesundheit und die natlrliche Umwelt bei,
die aus der Anwesenheit von Schadstoffen sowie einer fal-
schen Lagerung und Weiterverarbeitung solcher Materiali-
en folgen.

13
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MONTAGEANLEITUNG

Aufstellen des Geschirrspiilers ) L o

e Wahlen Sie einen geeigneten Standart fir Ihren Geschirrspller, damit Sie das
Geschirr leicht ein-'und ausraumen konnen. i ]

e Die Maschine darf nicht in Raumen angeschlossen werden, in denen die Tem-

eraturen unter 0° Celsius fallen kann. _ ] o

J or der Installation packen Sie das Gerat aus, indem Sie die Warnungen auf der
Verpackung beachien. o . )

e Beim Tragen halten Sie das Gerat nicht an der Tur oder am Bedienfeld. o

e An allen Seiten sorgen Sie fur einen gewissen_Freiraum, damit Sie beim Reini-

%en einen bequemén Zugang zum Geschirrspuler haben. )

ergewissern Sig sich, dass der Zulauf- und Ablaufschlauch bei der Aufstellung

des Geschirrspilers nicht eingequetscht wurde. Vergewissern Sie sich auch,

daf das Gerat nicht auf dem Netzkabel steht. . i

e Bodenunebenheiten kénnen mittels der SchraubfiiBe ausgeglichen werden. Bei
richtiger Aufstellung lasst sich die T{ir problemlos 6ffnen und schlieBen, )

e Wenn sich die TUr des Geschirrspulers nicht richtig schlieBen lasst, prufen, Sie
ob das Gerat auf dem FuBboden stabil steht; wenn nicht, stellen Sie es mittels
der Schraubfu3e richtig ein.

Wasseranschluss o ] o )
Vergewissern Sie sich, dass die interne Hydraulikanlage fir die Installation des
Geschirrspulers geeignet ist. AuBerdem wird empfohlen, dass ein Einsatzsieb am
Eingang des Wasseranschlusses in der Wohnunc\;/ oder im Haus eingesetzt wird,
damit Sie die Beschadigung des Gerates durch Verschmutzungen (Sand, Lehm,
Rost usw.), die manchmal mit dem Wasser aus dem Wasserversorgungsnetz oder
aus der internen Installation kommen, vermeiden kdénnen; dadurch vermeiden Sie
Gelbwerden und Entstehung von Ablagerungen nach dem Spulen.

Zulaufschlauch

Verwenden Sie den Zulaufschlauch vom alten Geschirrspuler nicht.
Verwenden Sie den neuen Zulaufschlauch, der zusammen mit dem
Gerat geliefert wurde. Vor dem Anschlie3en %oulen_ Sie den Zu-
laufschfauch von Innen mit Wasser aus. SchlieBen Sie den Zulauf-
schlauch direkt an einen Wasserhahn an. Der Wasserdruck in der
] Versorgunalsanla e sollte mindestens 0,03 MPa und maximal 1 MPa
betragen. Wenn der Wasserdruck 1 MPa Ubersteigt, muss vor dem
Geschirrspuler ein Druckminderventil eingebaut werden. .
[ Nach dem AnschlieBen 6ffnen Sie ganz das Ventil und Gberprifen
Sie die Dichtheit des Anschlusses. ] }
SchlieBen Sie aus Sicherheitsgrinden nach jedem Spiilvorgang den

Wasserhahn.
T HINWEIS: Einige Geschirrspilermodelle verfiigen
= Uber einen Zulaufschlauch mit A%uastop. Bei Ein-
wﬂ(‘ satz von Aquastop kommt gefahrliche Spannung vor.

durch. Lassen Sie nicht zu, dass die"Wasserzulauflei-
tung einrollt oder knickt.

Hinweis! , . o )
SchlieBen Sie aus Sicherheitsgrinden nach jedem
Spulvorgang den Wasserhahn.

? Schneiden Sie die Wasserzufuhrung Aquastop nicht




Ablaufschlauch , )

Der Ablaufschlauch kann direkt an den Wasserabfluss oder an den Wasserfihrun-
en _am Spulbecken angeschlossen werden. Das Wasser kann auch direkt uber
as Spulbecken abgeleitet werden. Dazu ist ein_spezieller Bo%en%nf[ fr die Fuh-

rung des Ablaufschlauchs zu verwenden, so dai3 dieser uber die Spulbeckenkan-

te eingehangt werden kann. Der Anschluss sollte auf einer H6he von mindestens
50cm’und hdchstens 110cm Uber dem FuBbodenniveau erfolgen.

Wenn man einen langeren Ablauf-
schlauch als 4 m verwendet, kann
das Geschirr verschmutzt bleiben.
Dafir ubernimmt der Hersteller
keine Haftung.

min 50cm / max 110cm, min 50cm / max 110cm,

Elektrischer Anschluss ) , , )
Den Stecker mit Erdung schlieBen Sie an die geerdete Steckdose im Stromnetz mit
einer entsprechenden Spannung an. Wenn die Erdungsinstallation nicht vorhanden
ist, mUssen Sie einen qualifizierten Elektriker mit dessen Ausfuhrung beauftragen.
Sollten Sie das Gerat ohne Erdung in Betrieb nehmen, Gbernimmt der Hersteller
keine Haftung fir die entstandenenSchaden.

e Die interne Installation muss mit der Sicherung 10-16 A ausgerustet sein.

e Die Stromversor%un des Gerates muss aus dem StromnetZ mit einer Wechsel-
spannung 220-240V/50Hz erfolgen. . ) .

] erwenden Sie immer den mit dem Gerat gelieferten Stecker samt Gehause.
Die Inbetriebnahme des Gerates bei niedriger Spannung fuhrt zur Verschlech-
terung der Spulqualitat und kann Schaden am Gerat verarsachen. .

e Der Wechsel des Netzkabels darf ausschlieBlich durch einen autorisierten
Kundendienst oder durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen. Werden diese
Grundsatze njcht befolgt, kann es zu einem Unfall kommen. .

* Aus Sicherheitsgrunden ziehen Sie den Netzstecker immer nach dem Spllvor-
%an%aus der Steckdose. . ) ,

] m Stromschlage zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdo-
se nie_mit nassen Handen. ] o

e Beim_Trennen des Gerats von der Netzversorgung ziehen Sie immer am Ste-
cker. Ziehen Sie den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung.

15
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VORBEREITUNG DES GERATES
ZUM GEBRAUCH

Vor dem ersten Gebrauch

e Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass die auf dem Typenschild ange-
gebenen Daten mit den Angaben lhrer Stromversorgung Uberéinstimmen.

o ntfernen Sie alle Verpackungsmaterialien aus dem Innenraum des Gerates.

e Bereiten Sie den Wasserentharter vor. . )

Flllen Sie den Behalter mit Wasser und geben Sie dann ca. 1,5 kg Spezialsalz
|(_fl_4r Geschirrspuler) in den Salzbehalter. =

. ullen Sie den Klarspuler in den Behalter ein.

Bedeutung der Entkalkung von Wasser

Damit der Geschirrspuler %ut spulen kann, braucht er weiches Wasser (mit einem
niedrigen Qalmumﬂ(ehalt . oonst Iadgert sich auf dem Geschirr und im Inneren des
Gerates weil3er Kalk ab. Dies kann die Qualitat des Spulens, Trocknens und Klarspu-
lens beeintrachtigen. Wenn_das Wasser durch das Enthartungssystem durchflief3t
werden die fir dié Wasserharte verantwortlichen lonen beseitigt und das Wasser ist
entsprechend weich, um die besten Spulergebnisse zu erzielen, Je nach dem Grad
der Wasserharte lagern sich die fur die Wasserharte verantwortlichen lonen schnell
innerhalb des Enthartungssystems ab. Aus diesem Grunde muss das Enthartungs-
system aufgefrischt werden, damit es bei weiteren Splilvorgangen genauso effizient
arbeitet. Zu diesem Zweck wird das Geschirrspulersalz verwendet:

Salz einfiillen

Verwenden Sie ausschlieBlich, Regfe_z_nerlersal_z flr Geschirrspler., . o
Alle anderen Salzarten, die nicht flr Geschirrspuler bestimmt_sind, einschlieBlich
Speisesalz, beschadigen den Wasserentharter. Bei Beschadigungen infolge der
Verwendung von ungeeignetem Salz entfallt die Herstellergarantie und fur die ent-
standenen Schadenwird keine Haftung ubernommen.

Fullen Sie das Salz vor dem Einschalten des Spulvorgangs nach. .

So bleiben keine Salzkorner und kein salziges Wasser am Boden des Gerats zu-
ruck, wo sie andernfalls Korrosion verursachen kénnten.

lélerr]l_r_rhen SI% den unteren Korb aus dem Gerat und drehen Sie den Deckel des
ehalters ab. R

Stecken Sie das Ende des Trichters (im Liefersatz enthalten) in die Offnung und
schitten Sie ca. 1,5kg Salz ein.

Flllen Sie den Salzbehalter mit Wasser auf. Wenn etwas Wasser aus dem Salz-
behalter auslauft, ist das normal. .

Drehen Sie dann wieder den Deckel auf den vollen Behélter.

AL b=



1. Nach dem Auffullen des Salzbehdlters erlischt die __Salzan_zege,._

2. Starten Sie gleich nach dem Auffullen des Salzbehalters ein Spulprogramm (am
besten ein Schnellprogramm). Andernfalls kann das Salzwasser dig Filter, die
Pumpe oder andere wichtige Gerateteile beschadigen. Solche Schaden fallen
nicht unter die Garantie.

HINWEIS:

* Der Salzbehalter muss aufgefillt werden, wenn die Salzanzeige (%) am
Bedienpanel aufleuchtet. Je nachdem, wie schnell sich das Salz auflost, kann
die Salzanzeige nach dem Auffullen des Behélters noch weiter leuchten.

e BeiBedienpanels ohne Anzeige (in einigen Modelleng muss anhand der Anzahl
der Spulvorgénge eingeschatzt werden, wann der Behélter aufgefillt werden
muss.

*  Wird beim Nachfillen Salz verstreut, sollte das Einweichprogramm oder

e Das Schnellgrogramm eingeschaltet werden.

* Verwenden Sie ausschlieB3lich Regeneriersalz fir Geschirrspuler.

Teststreifen

Die Effizienz des Spulens im Geschirrspller hangt von der Wasserharte ab. Daher
ist das Gerat mit einem System ausgertstet, mit dem die Wasserharte gesenkt wird.
Die Effizienz des Spulens im Geschirrspller steigt nach der richtigen_ Einstellung
des Systems. Um den Grad der Wasserharte in Iirer Umgebung zu prufen, setzen
Sie sich bitte mit dem Wasserversorgungswerk in Verbindung oder ermitteln Sie den
Grad der Wasserharte mit dem TestStreifen (falls vorhanden).

%]]]]]]I
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Mehrzweckspiilmittel (z.B.:,,2 in 1%, ,,3 in 1“ usw.)

Es gibt drei Arten von Spulmitteln:

1. Auf Phosphatbasis mit Chlor,

2. Auf Phosphatbasis ohne Chilor,

3.0Ohne Phosphat und Chlor, i .

Die neuesten Tabs sind gewdhnlich phosphatfrei. Da Phosphate was serentharten-
de Eigenschaften aufweisen, wird empfohlen, trotzdem. Salz in den Behalter einzu-
fullen; selbst wenn die Wasserhérte 6°dH betragt. Im Falle von hartem Wasser kon-
nen, wenn ein phosphatfreies Spulmittel verwendet wird, am Geschirr und Glasern
weil3e Flecken auftreten.

Dem kann man vorbeugen, indem man die Menge des Spulmittels erhéht. Chlorfreie
Spulmittel weisen eine schwachere weichmachende Wirkung auf. Speisereste kon-
nen nicht grandlich entfernt werden. Man sollte ein Spulprogramm mit einer hoheren
Spultemperatur wahlen. o )

Im Allgemeinen liefern Mehrzweckspulmittel nur unter speziellen Anwendungsbe-
dingungen befriedigende Ergebnisse. Diese Spilmittel enthalten den Klarspuler
und/oder das Salz in bestimmten Mengen. Allerdings wird es bei Mehrzweckspul-
mitteln empfohlen, das Regenerationssalz zu verwenden.

17
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Darauf missen Sie achten, wenn Sie Produkte dieser Art verwenden:

e Prifen Sie immer die Zusammensetzung des verwendeten Spulmittels und ob
es sich dabei um ein Mehrzweckspulmitfel handelt. ,

e Prufen Sie, ob das verwendete Spulmittel dem Har_tegzrad des Leitungswassers,
das im Geschirrspller zum Einsatz kommt, entspricht.

e Befolgen Sie die Hinweise auf der Produktverpackung. ) o

e Wenn Sie das Spulmittel in Form von Taps verwenden, legen Sie es nie in den
Besteckkorb. Legen Sie die Tabs immer in den Behalter fur das Spulmittel.

e Die Verwendung dieser Spulmittel liefert gute Ergebnisse nur bei manchen An-
wendungsarten. Bei Verwendung dieser Spulmittel setzen Sie sich mit deren
Herstellérn in Verbindung und erfragen Sie entsprechende Anwendungsbedin-

ungen.

J ginc?,die _Spi]lergebnisse bei Verwendung von Spulmitteln ,2 in 1” oder ,,3 in 1”
oder ahnlichen Produkten nicht befriedigend (Kalk - und Wasserflecken am Ge-
schirr, wenden Sie sich an den Hersteller des Spulmittels. Diese bereits dosier-
ten Kompaktmittel lassen sich nicht ohne Weiteres individuell an Geschirrart,
Verschmutzu_ngsct:;rad und sonstige Spulfaktoren anpassen. Beanstandungen
durch den Einsaiz von Mehrzweckspulmittlen sind von der Garantie des Ge-
schirrspulers ausgeschlossen.

Anwendungss_em fehlung; FUr bestmdgliche Spilergebnisse mit MehrzweckspUlmit-
teln geben'Sie Salz und Klarspuler in"den Geschirrspuler und stellen Sie die Was-
serharte und die Menge des Klarspulers auf die unterste Stufe ein.

Die Léslichkeit des Spulmittels in_Form von Tabs verschiedener Hersteller kann hin-
sichtlich der Temperatur und der Zeit unterschiedlich sein. Daher wird es nicht emp-
fohlen, Spulmittel in Form von Tabs fur kurze Spulprogramme zu verwenden. Bei
Kurzprogrammen benutzen Sie grundsatzlich Spulmittel in Pulverform.

Bewahren Sie die Spulmittel an einem trockenen und kiihlen Ort auf und halten Sie
Kinder von den Spulmitteln fern. Fullen Sie den Behélter mit dem Spulmittel direkt
vor Einschalten des Gerates auf.

Warnung: Bei bisher nicht angetroffenen Problemen nach der Verwengjun;};t eines
Mehrzweckspulmittels, wenden Sie sich direkt an den Hersteller des Spulmittels.

Einstellen der Verwendung von Mehrzweckspulmitteln

e Flllen Sie Salz und Klarspdler in die Behalter ein. ) .

e Stellen Sie die Wasserharte auf die hochste Stufe (6) ein und starten Sie ein
\%p__ul rogramm ohne Geschirr.

J hlenSie die richtige Wasserharte. . .

* Machen Sie entsprechende Einstellungen fir den Klarspuler.

Warnung: Verwenden Sie nur Klarspller, die fiir Haushaltsgeschirrspuller bestimmt
sind. Die¢ Uberreste des Klarspulers, die beim Uberflllen verschuttet wurden, kon-
nen zur Bildung von Schaum in grof3en M_en%en fihren und dadurch verringern sie
die Spulqualitat. Daher muss die verschuttete Menge des Klarspulers mit einem
Tuch weggewischt werden.
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Tabelle mit Angaben zur Wasserharte

Wasserhérte Deutsche Grade dH Franzésisa(i‘:he Grade Britische Grade dE~ Wert der Wasserhérte Salz%’:ﬁ?‘:gﬁg? (¢
1 0~5 0~9 0~6 H1 0
2 6-11 10-20 7-14 H2 9
3 12-17 21-30 15-21 H3 12
4 18-22 31-40 22-28 H4 20
5 23-34 41-60 29-42 H5 30
6 35-55 61-98 43-69 Hé 60

Liegt die Wasserharte Gber den maximalen Werten, die in der Tabelle angegeben
werden, oder wenn Brunnenwasser verwendet wird, ist es empfohlen, Filterund An-
lagen zur Wasseraufbereitung einzusetzen.

ACHTUNG: Die werkseitigen Gerateeinstellungen sind auf Wasserharte Grad 3
ausgerichtet.

Schalten Sie das Gerat ein. . )
Dricken Sie fur 5 Sekunden die Programmtaste. Dann haben Sie 60 Sekunden Zeit
die Wasserharte einzustellen. o . .
Driicken Sie erneut die Programmtaste und so oft bis die erforderliche Wasserharte
angezelzgt wird. Die Sets andern sich in der folgenden Reihenfolge:

H1-> HZ2-> H3-> H4-> H5-> H6; ,

Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Einstellmodus zu beenden.

Verbrauch von Spilmitteln

Verwenden Sie ein Spllmittel, das_fir Hausgeschirrspiler bestimmt ist. Im Handel
sind Spulmittel fur Hausgeschirrspuler in Pulver-, Gel- und Tablettenform erhaltlich.
Fullen Sie das Spilmittel in den Behalter vor dem Starten des Geschirrspulers ein.
Bewahren Sie die SPqultteI an einem trockenen und kuhlen Ort auf und halten Sie
Kinder von den Spulmitteln fern. ] i R
Uberfullen Sie den Spulmittelbehdlter nicht; sonst kénnen zu groBe Mengen Spiil-
mittel Kratzer an Glasern und ahnlichem Geschirr verursachen'und Iésen sich even-
tuell nicht komplett auf.. o . )
Falls Sie mehr Informationen zu dem verwendeten Spilmittel bendtigen, setzen Sie
sich mit dessen Hersteller direkt in Verbindung.
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Standardbeladung und Priifergebnisse

20

Oberkorb

Tassen

Untertassen

Glaser

Becher

Kleiner Topf

Ofenformen

Dessertteller

Speiseteller

|
|
L~
OO | N/ Uun|h|WIN |-

Suppenteller
Ovale Schale

AT
o

| 4 11 Dessertteller aus Melamin
12 Schale aus Melamin
13 Glasschale
14 Dessertschalen

Informationen zu den Priifungen nach der Norm EN 60436

Volumen - 14 Standard-Geschirrsets .
Lage des oberen Geschirrkorbs - untere Position
Programm - ECO .

Einstellung der Menge des Klarsptilers - max
Einstellungen der Wasserharte - H3
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Besteckkorb

Das Besteck sol]te in den Besteckkorb und zwar getrennt und in entspre-
chender Lage eingeraumt . i . ) :
Werden. Achten Sie dabej, dass das Besteck njcht Ubereinander liegt,
sonst lassen sich gute Spiilergebnisse nicht erreichen.

Anzahl Besteck

1 Suppenloffel

2 Besteck

3 Messer

4 Teeloffel

5 Dessertloffel

@ @ 6 SerYlerIoffeI
7 Serviergabeln

8 Saucenloffel

(1128

siferssssarisalis

~
1|
T
A
=
YT YT .mﬁ;j/m =

S NE =z = =
e =
3| 4 X - i
K T g [L i
¥ i} T
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Tipps zur Benutzung des Besteckregals:

Heben Sie das linke Regal an
und stellen Sie es in dié unte-
re Position, Das linke Regal ist
flach und das rechte Regal ist
geneig

Heben Sie das rechte Regal an,
beide Regale sind flach.

Verschieben Sie die rechte
Ablage nach links, die Ablagen
Uberfappen sich.

Nehmen Sie das rechte Regal
heraus, nur das linke Rega
bleibt ubrig.



EINRAUMEN VON GESCHIRR

Oberer Geschirrkorb ) ) o }
Der obere Geschirrkorb wurde zum Spulen von feinen Arten von Geschirr wie Gla-
ser, Tassen, Teller usw. entwickelt. Das Geschirr, das im oberen Geschirrkorb plat-
ziert wird, sollte weniger verschmutzt sein als das Geschirr im unteren Geschirrkorb.
Zusatzlich durfen horizontal Jange Gabeln, Messer und Loffel eingerdumt werden.
Es ist allerdings darauf zu achten, daf3 sich die Spriharme noch drehen lassen.

Herunterklappen der Ablagen fiir Becher/Tassen )

Mit diesen Ablagen lasst sich das Volumen des oberen Geschirrkorbs erweitern. Auf
den Ablagen konnen Glaser und Becher platziert werden. Um im Korb mehr Platz
fur hohere Ggﬁenstan_de zu schaffen, konnen Sie die Tassenablage hochklappen.
So kénnen hohere Glaser durch die Ablage gestitzt werden. Wird die Ablage nicht
gebraucht, kann sie auch herausgenommen werden.

23
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Einklappen der Korbstander o i

Die Stabe dienen_zum Abstltzen der Teller. Sie kdnnen emgeklaﬂ)t werden, um

mehr Pcljatz fur groBe Gefal3e zu schaffen. Je nach Modell komimt Art 1 oder Art 2 zur
nwendung.

N
(L

7 T S L T e i 1’.\|Il

Anheben Senken

Hinweise fiir die Benutzung des Korbs:

Der obere Korb kann leicht jn der Hohe verstellt werden, um héhere GefaBe in den
oberen oder unteren Korb raumen zu kénnen.
Verstellen des oberen Korbs:

1. Ziehen Sie den Oberkorb vor.. i i
2. Iﬂe en Sie die Klipse am Schienenende auf der rechten und auf der linken Seite
seitlich um.

A : J A o Obere Position )

3. Ziehen Sie den Korb heraus und filhren entweder die oberen oder unteren Fih-
rungsrollen in die Schienen ein. o ) ]
4. Zur Fixierung des Oberkorbs legen Sie die Klipse wieder um.



Art 2:

1. Um den Korb in die obere Position zu bringen, heben Sie ihn an, bis er sich an
beiden Seiten auf derselben Hohe befindet. Vergewissern Sie sich, dass er gut
auf den Schienen befestigt ist. o )

2. g_m %enI Korb zu senken, drucken Sie ihn an den Griffen nach unten und lassen

ie ihn los.

Unterer Geschirrkorb . ) ) )

Der untere Geschirrkorb ist fur Teller, Schissel, Tépfe usw. bestimmt. \_/ergewss,ern
Sie sich, dass das Geschirr im unteren Geschirrkorb den Spruharm nicht blockiert
und dieser sich ungehindert drehen kann. Der untere Geschirrkarb_ist auch fur gro-
Bes Geschirr und Geschirr, das mehr Spulaufwand benotigt wie Topfe, Pfannen,
Topfdeckel, Halbschissel usw. bestimmt. Raumen Sie das Geschirr immer mit dem
Boden nach oben, damit das Wasser im Geschirr nicht stehen bleibt, ein.

Das Geschirr ist so einzurdaumen, dass es den Spriiharm nicht blockiert.

i
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Spiilmittel einfiillen

Offnen Sie die Klappe des Spulmittelbehélters, indem Sie durch Dricken den Sperr-
riegel |6sen, wie in der Abbildung eze|%t_. . ) o
Im'Spulmittelbehalter befinden sich Mar! |erurége_n.D|ese Markierungen (Linien) hel-
féan, daSSSplIJ|n_‘ltlttt(|3| richtig zu dosieren. Der Spulmittelbehalter fasst insgesamt 30
ramm Spulmittel.

Offnen,_Sig die Packung mit dem Spulmittel fir Geschirrspuler und fullen Sie es in
das_gréBere Fach (A), In einer Menge von 25 cm3, bei stark verschmutziem Ge-
schirr oder von 15 cm3, bei weniger verschmutztem Geschirr (B). Je nach Starke
defr \éerslphhmut_zung des Geschirrs und je nach Wasserharte kann mehr Spilmittel
erforderlich sein.

Nach rechts schieben f i e

2 — -

— LY
/M N
Sz _

1
Andricken
Fullen Sie das gréBere Fag&h fA) fir den
el.

T U
NI
=N Hauptspulgang mit Spulmit
i Far optimale “Spulergebnisse, beson-
o e ders bei stark verschmutztem Geschirr,

! b konnen Sie etwas Spulmittel auf die Tur
geben. Dieses zusatzliche Spulmittel
_UJ

ommt beim Vorspulen zum Einsatz.
1. Offnen Sie den Deckel, indem Sie T T
den Riegel verschieben, ]
2. Offnen Sie den Deckel, indem Sie E E
auf den Riegel driicken.

i ] I

——l

SchlieBen Sie den Deckel indem Sie
|hkn nach vorne schieben und andru-
cken.
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Ac,htﬁn Sie darauf, dass die Einstellung je nach Verunreinigung des Wasser anders
sein kann.
Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers auf der Spulmittelpackung.

Fillen des Klarspiilbehalters und Auswahl der Einstellungen

Den Klarspuler verwendet man, um die Entstehung von_weiBen Wasserflecken,
Kalkflecken, wei3en Streifen, die am Geschirr entstehen kdnnen, zu verhindern so-
wie um die Qualjtat des Trocknungsprozesses zu steigern. Im Gegensatz zur Ubli-
chen Meinung dient er nicht nur dazu, glanzendes Geschirr zu erreichen, sondern
auch dazu, das Geschirr ausreichend zu trocknen. Aus diesem Grunde achten Sie
darauf, ob im Behalter eine ausreichende Menge an Klarspuler fur den Einsatz in
den Hausgeschirrspulern vorhanden ist.

AN

Offnen Sie den Dosierer, indem Sie den  Schiitten Sie Klarspulmittel in den Dosie-
Deckel mit dem Griff anheben. rer, aber machen Sie ihn nicht Ubervoll.

SchlieBen Sie den Deckel.

Hinweis: Driicken Sie beim SchlieBen des Waschmittelbehalters auf die dafirr vorgese-
hene Stelle auf dem Deckel!
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Einstellen des Klarspiilerbehélters

Um eine bessere Trocknun%sleistung mit begrenzter Spulhilfe zu erzielen, ist der
Geschirrspuler so ausgelegt, dass er den Verbrauch durch den Benutzer anpassen
laBt. Folgen Sie die folgenden Schritte.

1. Schalten Sie das Gerat ein. .

2. Halten Sie fur 5 Sek. die Programmtaste ,,Programm® gedriickt. Um den
Einstellmodus zu starten, drlicken Sie die Taste StartZeitverzégerung. Die
Klarspuleranzeige blinkt. Dricken Sie erneut die Programmtasie und zwar so
oft bis die fur Sie richtige Einstellung angezeigt wird. Je hoher die Ziffer, desto
hoéher der Verhrauch des Klarspulers. =~

3. Drucken Sie die ,Programm®, um das richtige Set entsprechend lhren Nut-
zungsgewohnheiten auszuwahlen. Die SetS andern sich in der folgenden
Reihenfolge: D1-> D2-> D3-> D4-> D5-> D1. Bei D5 wird die héchste Klarspu-
lermenge ‘verbraucht. Werkseitig ist die Dosierung auf D3 eingestellt.

Drlcken Sie die Ein- / Aus-Taste, um das Setup zu beenden.

o
Ny
O
O
| 7
[ ]
|
O
|
[ ]
|
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EINSCHALTEN DES GERATS UND
PROGRAMMWAHL

Einschalten des Geréts

1. Ziehen Sie den unteren und oberen Geschirrkorb heraus, ordnen. Sie das Ge-
schirr ein und schieben Sie die Geschirrkérbe wieder hinein Es wird empfohlen,
zuerst den unteren und anschlieBend den oberen Geschirrkorb zu beladen.

2. Geben Sie Reiniger in das Spulfach. .

3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Angaben zur Stromversorgung fin-
den Sie im Produkidatenblatt. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulauf

Begffnet und auf Hochstdruck eingestellt ist.

rucken Sie die Ein-/Aus-Taste. ] } ]

5. Drucken Sie die Programmtaste ,<“ oder ,>“, um ein Programm zu wahlen, in
der_Anzeige leuchtef'die Kontrollleuchte flir das Programm auf. SchlieBen Sie
die Tur. Dér Geschirrspuler setzt sich in Betrieb.

Programmwechsel

Nac_;hgem Driicken der Starttaste verbleiben nur wenige Minuten, um ein Programm

zu andern.

Andernfalls hat sich das Spilmittel bereits im Wasser geldst und das Wasser wur-

de _mog%llchervyelse schon abgepumpt. In diesem Fall muss der Spender erneut mit

Spulmittel gefillt und das Pro%ramm von neuem eingeschaltet werden. Um den Ge-

schirrspuler zurickzusetzen, halten Sie sich an die folgenden Anweisungen:

1. Offnen Sie die TUr ein wenig, um den Geschirrspller anzuhalten.” Wenn der
Spruharm nicht mehr dreht, Konnen Sie die Tur vollstandig 6ffnen o

2. gtruclégn Suatd|e Programmtaste ,>" fir mehr als 3 Sekunden, bis das Gerat in

an eht.
3. Jetzt kayn% das gewunschte Programm gewahlt werden.

Einrdumen von Geschirr wihrend des Spiilvorgangs

Bevor sich der Spilmittelspender 6ffnet, kdnnen Sie jederzeit zusatzliches Geschirr
in das Gerat raumen. Befolgen Sie dazu die untenstehenden Anweisungen:

. Die Tur leicht 6ffnen, um den Spulvorgang zu stoppen. _ . .
Wenn die Spriharme stehen geblieben Sind, kann die Tir ganz gedffnet wer-

en.

Raumen Sie das Geschirr ein. ) ) . )
SchlieBBen Sie die Tur. Nach 10 Sekunden setzt sich der Geschirrspuiler wieder
in Betrieb. Es ist gefahrlich, die Tur wahrend des Spulvorgangs zu 6ffnen, weil
der heiBe Dampf zu Verbrennungen fuhren kann.

WARNHINWEIS: =~ . ) . .
Es ist gefahrlich, die Tir wahrend des Spllvorgangs zu 6ffnen, weil der hei3e Dampf
zu Verbrennungen flhren kann.

EXPR N
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Nach dem Ende des Spulprogramms

Schalten Sie das Gerat mit der Ein/Aus-Taste aus, drehen Sie den Wasserzulauf ab
und offnen Sie die Tar. Warten Sie ein paar Minuten bevor Sie das Geschirr ausrau-
men, damit es nicht mehr so heif3 ist und nicht so leicht zerspringt. Das Geschirr wird
dadurch auch noch trockener.

Abschalten des Geschirrspulers ) .

Der Spulvor%antg g[|)lt dann als beendet, wenn die Kontrollleuchte des Spdlpro-
ramms leuchtet, aber nicht blinkt.
. Schalten Sie den Geschirrspller mit der On/Off Taste aus.

2. Drehen Sie den Wasserzulaufhahn ab!

Offnen Sie vorsichtig die Tur. o . )

HeilBes Geschirr ist besonders schlagempflndllch. Lassen Sie das Geschirr darum
ca. 15 Minuten lang abkuhlen, bevor Sie es herausnehmen. )
Offnen Sie die Tur, lassen Sie sie leicht gedffnet und warten Sie ein paar Minuten,
bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Dadurch wird es kuhler und trockener.

Ausraumen des Geschirrs o

Wenn der Geschirrspuler innen noch nass ist, ist das normal.. .

Raumen Sie zuerst den unteren und dann den oberen Geschirrkorb aus. Dadurch
}[/ern]gtelden Sie, dass das Wasser vom oberen Korb auf das Geschirr im unteren Korb
ropft.



DISPLAY I BEIDENPANEL

Betriebsanzeige (Schalter)

1. Leistung Drucken Sie diese Taste, um den Geschirrspuler einzuschalten.
Gleichzeitig schaltet sich die Displaybeleuchtung ein.

2. Program- | Wahlen Sie das gewinschte Spulprogramm. Das Symbol flr
me das gewahlte Programms wird angezeigt.

3. Startver- | Driicken Sie diese Taste, um die verspateten Waschstunden
zOgerung einzustellen. Sie kénnen den Beginn des Waschens um bis zu
24 Stunden verzdgern. Ein Druck auf diese Taste verzdgert
den Waschbeginn um 1 Stunden.

4. Alt Driicken Sie diese Taste, um den oberen oder unteren Ge-
schirrkorb zu wahlen, und die Kontrollleuchte leuchtet auf.

5. Bildschirm | zeigt das ausgewahite Programm an. &l
Restzeit, Verzogerungszeit, Fehlercodes usw. werden ang

zeigt. m

6. pro- Alles zusammen.

gramm . .

wahlanzeige: | FUr normal verschmutztes Geschirr ohne angetrocknete Es-
sensreste

Automatikprogramm®® ) o
Dient zum Spilen von stark und mittelméaBig verschmutztem
Geschirr mit oder ohne eingetrocknete Speisereste.

Intensiv]j
Stark verschmutztes Geschirr, einschlieBlich Tépfe und Pfan-
nen mit angetrockneten Essensresten.

Universal= o )
Fur mittelmaBig verschmutztes Geschirr wie Tépfe, Teller, Gla-
ser und leicht verschmutzte Bratpfannen.

ECO¢tC0

Dies ist das Standardprogramm zum Spulen von mittelmaBig
verschmutztem Geschirr,” wie Tdpfen, Tellern und Glésern, so-
wie leicht verschmutzten Bratpfannen.

GlasY ) _ .
gient zum Spllen von leicht verschmutztem Geschirr und
as.

90 min 90° ) L )
Dient zum Spiilen von mittelmé&Big verschmutztem Geschirr,
das schnell gespilt werden muss.




Siamm- | Schnen® |

wahlanzeige: ﬁggzspulvorgang fur leicht verschmutztes Geschirr ohne Trock-
Einweichprpgramm'?i" ) .

Zum vorlaufigen Abspllen von Geschirr, das spater am Tag
gespult werden soll.

ZitSYmb()' Oberer Korb/iit . I
Wenn Sie die Option ,Oberer Korb™ gewahlt haben, funktionie-
ren nur die Spruhdusen fir den oberen Korb. Die Sprihdisen
flr den unteren Korb bleiben ausgeschaltet.

Unterer Korbiiid ) o
Wenn Sie die Option ,Unterer Korb™ gewahlt haben, funktionie-
ren nur die Spruhdusen fur den unteren Korb. Die Sprihdisen
flir den oberen Korb bleiben ausgeschaltet.

géiwearnan— KIarspi_iIer':‘i':' )

9 Wenn die Anzeige aufleuchtet, bedeutet das, dass nur noch
wenig Klarspuler im Spender ist und nachgefillt werden muss.
. c
Regeneriersalz =
Wenn die Anzeige aufleuchtet, bedeutet das, dass nur noch
wenig Regeneriérsalz im Spender ist und nachgefillt werden
muss.
FEHLERCODE
FEHLERCODE LA I (S S MASSNAHME
B Das Ventil ist zu, der Was-
E1 Verlangerte Wasser- sereinlass ist blockiert oder
einlaufzeit. der Wasserdruck ist zu
niedrig.
Die erforderliche Tem- B ]
E3 peratur wurde nicht Stérung des Heizelements.
erreicht.
E4 Uberfiillung. Ein Teil ciisqcsaneczl?ccﬁtill'rspUIers
Stérung der Einstel- Der Kreislauf ist gedffnet
E8 lung deés Richtungs- oder das Richtungsventil ist
ventils. beschadigt.
) ) Im Tastenbereich befindet
E9 Taste reagiert nicht sich Wasser oder anderes
Material
Kommunikationsfehler .
i Der Stromkrejs ist offen oder
Ed Zt\évlleslgpr%nni?(etgnl-(ijaggr: die Kommunikationsverbin-
Anzeigeelektronik. dungen sind beschadigt.




9

Glashalter (nur bestimmte Modelle)

Glaser kénnen Sie in den oberen Korb rdumen. Hérj_%en Sie Weingléaser an die Hal-
ter. Wahlen Sie die Position des Halters nach der Hohe der Glaser.

Kleines Glas bis 120 mm Hdhe

@ MittelgroB3es Glas bis 180 mm Hohe (wenn das Geréat tber

eine Zusatzliche Besteckablage verfugt, oder Glaser bis
250 mfrn I-t|)ohe, wenn das Gerat Uber Keine zusatzliche Abla-
ge verfug

Stellen Sie kleine und mittelgroBe Gla-
ser in den Halter im oberen Korb

.

gl " b B s o

\1’7 .:__‘7-1..-..“"_ " A

W “{!," ”{’_’ﬂfﬂk.ﬁf' .
2T ,"""_-‘E'ffjg;‘_- A

T A

Der Halter wird in den unteren Korb
eingesetzt. Nach dem Einrdumen der
Glaser in den Halter die Tassenablage

Glashalter .
g|e k(gpn%nl?uch( 1oBeDGIaé?_r auf q
en Glashalter stellen. Die Glaser sin
7 : aus dem unteren Korb herausnehmeén,
Ir%(t;;ér?enelgt, um den Platz besserzu  7y8i Stachelreihen herunterklappen
: und den Halter in den Korb einsetzen.
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Backblechhalter (nur bestimmte Modelle)

Stellen Sie Backbleche zum Spilen in den Halter, um bessere Spulergebnisse zu
ewahrleisten. Wenn der Halter nicht gebraucht wird, konnen Sie ihn aufbeiden Sei-
en nach auBBen drehen, damit er beim Einraumen von anderem Geschirr nicht stort.

Blue Dot (nur bestimmte Modelle)

Bor(lzl_enanzeige und Funktion zum Hinzuflgen von Ge-
schirr:

1.

Zu B%ginn des Spulvorgangs, bevor die Tempe-
ratur des, Hauptspullg'angs erreicht ist, blinkt die
Zeitanzeige fur das FlinZufligen von Geschirr.
Das bedeutet, dass die Tur_g?eoffnet und weiteres
Geschirr in den Geschirrspller gegeben werden

kann.

Nach Ablauf dieser Zeit wird die Bodenanzeige
bis Programmende nicht mehr blinken und es soll-
te dann kein Geschirr mehr hinzugefugt werden.
Nach Programmende blinkt die Ahzeige fur 5
Minuten und schaltet sich dann aus.



WARNHINWEIS

9

Driicken Sie die Taste, um die Verzoge-
rungszeit einzustellen. Daraufhin leuch-
tet die entsprechende Anzeige auf. |
Die Tur des Geschirrspulers offnet sich
bei Programmende automatisch. Durch
die autdmatische Turdffnung verbes-
sern sich die Trocknungsergebnisse.
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang .
gedrlckt, bis die entsprechende AnZei-
ge aufleuchtet.
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REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung der AuBenflachen

Tur und Tardichtung: Reinigen Sie die Tirdichtung regelmafig mit einem weichen,
feuchten Tuch, um Verunreinigungen durch EssenSresie zu entfernen. B
Beim Einraumen von Geschirrin den G_eschgrrsFuIer konnen Essens- und Getranke-
reste auf den seitlichen Teil der Geschirrspulertur tropfen. Diese Flachen liegen au-
Berhalb der Geschirrspulerkammer und werden von den Spriharmen nicht erreicht.
Bevor die Tur geschlossen wird, mussen alle Verunreinigungen entfernt werden.

Bedienfeld
Das Bedienfeld darf AUSSCHLIESSLICH mit einem weichen, feuchten Tuch abge-
wischt werden.

WARNUNG
Um zu verhindern, dass Wasser in das Turschloss und die elektrischen Komponen-
ten gerat, durfen keine Reinigungsmittel in Sprayform benutzt werden.

FUr die AuBenflachen dlrfen keinesfalls Scheuermittel oder scharfe Reiniger ver-

wendet werden. Manche Papierhandtlicher kdnnen Kratzer oder Spuren ‘auf der
Oberflache hinterlassen.

Reinigen der Innenflachen

Das Filtersystem unten im Geschirrspuler fangt wahrend des SpiJIvorgfangs grofRe-
re Verunreinigungen auf. Diese Verunreinigungen konnen zum Verstopfen der Filter
fihren. Darum mussen die Filter regelmaBig gepruft und gegebenentalls unter flie-
Bendem Wasser gereinigt werden. Reinigen der Filter:

HINWEIS:

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die verschiedenen Modelle
konnen unterschiedliche Filtersysteme und Spriharme haben.

~ Hauptfilter
— )
Grobfilter

! !i ! Feinfilter

2

Greifen Sie den Grobfilter und drehen Sie ihn nach links auf. Ziehen Sie den
Filter nach oben hin aus dem Geschirrspuler heraus.

2. Der Feinfilter kann aus dem Boden des Filtersatzes herausgenommen werden.
Den Grobfilter kann man vom Hauptfilter trennen, indem man leicht auf die Ran-
der driickt und zieht.
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GroBere Uberreste kdnnen unter flieBendem Wasser ab_ﬁ_esp(]It werden. Mit ei-
nem weichen, sauberen Tuch kann der Filter noch sorgfaltiger gereinigt werden.

2. Setzen Sie dann die Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen, set-
zen Sie den Filtereinsatz in den Geschirrspuler ein"und drehen Sie ihn nach
rechts, entsprechend der Pfeilrichtung, wieder fest.

WARNUNG

Drehen Sie die Filter nicht zu stark fest. Setzen Sie den Filter sorgsam ein und befes-
tigen Sie ihn gut. Sonst konnen Verunreinigungen in die Anlagen des Geschirrspu-
lers gelangenund eine Blockade verursachen.

Benutzen Sie den Geschirrspuler NIEMALS ohne Filter. Durch unsachgemaéBen

Austausch des Filters konnen die Leistung des Gerats beeintrachtigt und Beschadi-
gungen von Geschirr und Besteck verursacht werden.

Spriiharme

Die Spriiharme mussen re eIméBig_%ereinigt werden, da die Dusen und Lager der
Spriuhdiusen durch hartes Wasser miit Chemikalien blockiert werden konnen:.

Reinigung der Spriiharme:
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Um den oberen Spriiharm abzunehmen, halten Sie die Mutter fest und drehen
Sie den Arm nach links. ] o

2.  Um den unteren Spruharm abzunehmen, ziehen Sie ihn nach oben.

3. Reinigen Sie die Spruharme mit einer weichen Birste in warmem Seifenwasser.
Spulen Sie die Spriharme ab und montieren Sie sie wieder im Gerat.

Reinigung des Geschirrspiilers

Frostschutz ) . . .
Im Winter muss der Geschirrspller gegen Frost geschutzt werden. Dazu nach je-
dem Spulvorgang: .

1. Den Geschirrspller vom Netzstrom trennen. .

2. Den Wasserzulauf schlieBen und das Einlaufrohr vom Wasserventil trennen.

3. Das Wasser aus dem Einlaufrohr und dem Wasserventil entfernen. (Das Wasser
in einem Topf auffangen.) . .

4. Das Zulaufrohr wieder'an das Wasserventil anschlieB3en. . . o

5. Den Filter herausnehmen und Wasser am Boden des Geschirrspulers mit einem
Schwamm aufsaugen.

Nach jedem Spulvorgang

Nach jedem SJ)uI\(or an%den Wasserzulauf zum Geréat schlieBen und die Tir leicht
offen lassen, damit Feuchtigkeit und Gerlche entweichen konnen.

Den Netzstecker ziehen. )
Vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker ziehen.

Keine Lose- oder Scheuermittel verwenden. i . ) .
Zur Reinigung der AuB3enflachen und Gummiteile des Geschirrspulers keine Ldse-
oder Scheuermittel einsetzen. Nur Tlcher und warmes Seifenwasser verwenden.
Um Flecken im Geschirrspuler zu entfernen, konnen ein befeuchtetes Tuch und et-
was Essig oder fur Geschirrspuler bestimmte Reiniger verwendet werden.

Wenn der Geschirrspuler Uber langere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, ihn
einmal leer laufen zu lassen, dann"den Netzstecker zu ziehen, den Wasserzulauf zu
schlieBen und die Tur leicht offen stehen zu lassen Das schiitzt die Dichtung und
verhindert die Entstehung von Gertichen im Gerat.

Transport des Gerats ) . .
Wenn das Gerat transportiert werden muss, sollte es dabei in senkrechter Position
bleiben. Falls absolut nétig, kann das Gerat auf die Ruckwand gelegt werden.



FEHLERSUCHE

Problem

Wahrscheinliche Ursache

Lésung

Der Geschirrspuler startet nicht.

Das Gerat ist nicht an den Strom
angeschlossen.

SchlieBen Sie das Gerat an den
Strom an.

Die Kindersicherung ist einge-
schaltet (bestimmte Modelle).

Schalten Sie die Kindersicherung
aus.

Der Geschirrspuler startet nicht.

Es wurde die Funktion der Start-
verzdgerung gewabhlt.

Warten Sie, bis das Programm
startet.

Die Tir des Geschirrspllers ist
offen.

SchlieBen Sie die Tur.

Das in den Geschirrspller
stromende Wasser hat eine
Temperatur von tiber 70°C.

Reduzieren Sie die Wassertem-
peratur oder warten Sie, bis die
Wassertemperatur sinkt.

Der Geschirrspuler fillt sich
nicht mit Wasser.

Prifen Sie, ob das Wasserventil
aufgedreht ist.

Der Spulvorgang dauert zu
lange.

Die Programmdauer variiert
je nach Verschmutzung des
Geschirrs.

Bei starker Verschmutzung
verlangern die Programme Auto
und Optimal automatisch die
Programmdauer.

Es wurde die Selfcleaning-Funk-
tion gewahlt (bestimmte
Modelle).

Durch die Wahl der Selbstreini-
gungsfunktion verlangert sich
die Programmdauer, da die
Desinfektionstemperatur erreicht
werden muss.

Das Geschirr ist nicht sauber
genug.

Das Spulmittel wird falsch
verwendet.

Verwenden Sie eine fiir die
Wasserharte und das gewahlte
Spllprogramm geeignete Spil-
mittelmenge oder verwenden
Sie ein anderes Spulmittel.

Die Geschirrteile stehen zu nah
beieinander.

Raumen Sie das Geschirr noch
einmal gemaf der Bedienungs-
anleitung ein.

Das gewahlte Programm ist
fur die Verschmutzung des
Geschirrs nicht geeignet.

Waéhlen Sie ein anderes Pro-
gramm.

Der Spriiharm ist blockiert.

Raumen Sie das Geschirr so in
den Geschirrspiler, dass der
Spriharm nicht blockiert wird.
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Das Geschirr ist nicht trocken
genug.

Der Klarspulerbehalter ist leer.

Fullen Sie den Klarspulerbe-
hélter auf oder erhéhen Sie die
Klarspllermenge.

Das Geschirr wurde nicht korrekt
in den Geschirrspiiler geraumt.

R&umen Sie das Geschirr noch
einmal gemé&n der Bedienungs-
anleitung ein.

Das gewahlte Programm hat
keine Trockenphase.

Waéhlen Sie ein Programm mit
einer Trockenphase.

Auf dem Geschirr sind Flecken
und Ablagerungen.

Das Wasser ist zu hart.

Andern Sie die Einstellung fur
Wasserharte gemaf den Anwei-
sungen in der Bedienungsan-
leitung.

Der Klarspulerbehélter ist leer.

Fullen Sie den Klarspulerbe-
halter auf oder erhdhen Sie die
Klarspulermenge.

Falsche Spulmittelmenge.

Andern Sie die Einstellungen
fir Wasserharte und Klarspuler
geman den Anweisungen in der
Bedienungsanleitung.

Es ist noch Spulmittel im Spdil-
mittelbehalter.

Vielleicht ist das Haltbarkeitsda-
tum des Spulmittels abgelaufen,
oder aber es ist ungeeignet.

Verwenden Sie ein anderes
Spllmittel.

Der 3-in-1-Spulmittelbehalter
wird durch Geschirr blockiert.

Raumen Sie das Geschirr noch
einmal gemaf der Bedienungs-
anleitung ein.

Es ist noch Wasser im Geschirr-
spller.

Das letzte Spulprogramm war
nicht ganz abgeschlossen oder
wurde unterbrochen.

Die Wahl des richtigen Pro-
gramms wird in der Bedienungs-
anleitung erlautert.

Speisereste oder Glasscherben
haben die Pumpe verstopft.

Entfernen Sie die Ursache der
Verstopfung.

Der Geschirrspiler pumpt das
Wasser nicht richtig ab.

Der Ablauf ist verstopft.

Prifen Sie den Geruchsver-
schluss.

Der Ablaufschlauch ist geknickt.

Vergewissern Sie sich, dass der
Ablaufschlauch richtig an den
Ablauf angeschlossen ist.

Es ist Schaum im Geschirrspu-
ler.

Es wurde ein ungeeignetes
Spulmittel verwendet.

Vergewissern Sie sich, dass das
Spulmittel fir Geschirrspuler
geeignet ist.

An den Wanden der Geschirr-
spulerkammer sind Ablagerun-
gen.

Durch die Verwendung eines
ungeeigneten Spulmittels sind
Ablagerungen entstanden.

Vergewissern Sie sich, dass das
Spulmittel fir Geschirrspuler
geeignet ist.

Am Geschirr sind schwarze oder
graue Spuren.

GeféaBe aus Aluminium sind mit
den Tellern in Kontakt gekom-
men.

Geschirr und Besteck aus Alumi-
nium sollten nicht im Geschirr-
spller gespult werden.

Der Geschirrspller ist innen
verfarbt.

Kaffee- und Teeablagerungen.

Verwenden Sie ein zertifiziertes
Mittel fur die lokale Fleckenent-
fernung.

Gerauschbildung.

Gerausch beim Offnen des
Deckels des Spulmittelbehalters/
der Ablaufpumpe.

Diese Erscheinung ist normal.

Waéhrend des Betriebs lauft
Wasser aus.

Der Geschirrspiler steht nicht
waagerecht.

Richten Sie den Geschirrspiler
aus.




EINBAU DES GERATS

Aufstellen des Geréts

Stellen Sie das Gerat am Bestimmungsort auf. Die Rickseite sollte durch die Wand
und die Seiten durch Nebenschranke oder Wande abgestutzt werden. Der Geschirr-
spuler verfugt tiber Schlauche fur den Wasserzulauf und -ablauf, die auf der rechten
oder linken Seite angebracht werden kénnen, was den Einbau erleichtert.

Ausrichten des Gerats | - N
Nachdem Sie das_Gerat aufgestellt haben,

konnen Sie die Hohe mit den verstellbaren |
FlBen regulieren, um das Gerat waagerecht ___—————%Jj

auszurichten.

815mm(+50)

% Hd [mm]

/.\\

H 45cm 60cm
Wwd 448 598 448 598
Wi min 450 min 600 min 450 min 600
Dd 550 550 570 570
Hd max 720 max 720 max 605 max 605

Das Gewicht der Mébelplatte sollte betragen:
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*Fir 45 cm Breite vaollintegrierbar - <3,2-5kg
*Far 45 cm Breite mit sichtbarer Bedienblende - <3,2-5kg

Das Gewicht der Mébelplatte sollte betragen:

*Fr 60 cm Breite vollintegrierbar - <3,2-7kg
*Fur 60 cm Breite mit sichtbarer Bedienblende - <3,2-6 kg

Bitte beachten Sie, dass bei Geraten mit Schiebetiiren das empfohlene Gewicht der
Frontplatte < 3,2-10 kg betragt

—
.

(@]
I
W | o
I

max 720 mm 20 mm

HINWEIS: Wegen der Bauweise des Umbauschranks muss méglicherweise die So-
ckelleiste entsprechend zugeschnitten werden.



Installation im Einbauschrank

Schritt 1. Wahl des besten Standorts fir den Geschirrspuler i
Geschirrspuler installiert man am besten in der Nahe eines Wasserzulaufventils und

einer Steckdose

9

Abbildungen mit Schrankabmessungen und Standort des Geschirrsplilers
1. Weniger als 5 mm zwischen der Oberseite des Geschirrspuilers und Tur auf einer

Ebene mit dem Schrank.

° 1

s

&

580mm

Offaung far
elektrische
Leitungen sowie

-ablauf

\Wasserzulauf und t |

o

o

Abstand zwischen

Schrankunterseite und

FuBboden

100
A

__°

N\

£00 rm (fur ein 60 cm breites Modell) \
T

P

450 mm (fir ein 45 cm breites Modell)

TN

2. Wenn der Geschirrspuler.in einem Eckschrank eingebaut wird, ist darauf zu ach-
ten, dass genug Platz zum Offnen der Tir bleibt..

Mindestabstand

*HINWEIS:

T

Geschirrspuler

Tir des Ge-
schirrspiilers

—

S50mm

Schrank

Je nachdem, wo sich die Steckdose befindet, kann es notwendig sein, ein Loch in
die Schrankwand zu schneiden.

Schritt 2. Abmessungen und Montage der Schranktir (Bei bestimmten Modellen)

Montieren Sie die Schranktlr entsprechend der Montagezeichnung.
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*Halbeingebautes Modell

Trennen Sie Band A und B. Brin%en Sie Band A an der Holztir und Filzband B an
der Au3enseite der Tir des Geschirrspllers an,%3|ehe Abb|ldun8 A). Richten Sie die
Holztur aus und befestigen Sie sie dann an mi B

: | { } Schrauben und Bolzen an der Tur
des Geschirrspulers (si€he Abbildung B).

ﬂ 1. Drehen Sie die vier kurzen Schrau-
ben heraug

f /_\rﬂ —-
%Em 5®

2. Befestigen Sie die vier langen Schrauben

Montieren Sie den Haken an der Holzfront (siehe Abbildung 4A) und stecken Sje ihn
in die Offnung in der AuBentur des G_eschwrslgulers (siehe Abbildung 4B). Drucken
Sie dann die Front von oben an, bis die Plastikhaken einrasten.
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*Einbaumodell

Montieren Sie den Haken an der Holzfront und stecken Sie ihn in die Offnung an der
AuBentir des Geschirrspulers (siehe AbblldungBA%. Richten Sie die Holztlr aus und
befestigen Sie sie dann an mit Schrauben undBo

lers (siehe Abbildung B).

zen an der TUr des Geschirrspu-

E 1. Drehen Sie die vier kurzen Schrauben heraus
_ T _
/ \ — {E!.

e !

L 1 U
2. Befestigen Sie die vier langen Schrauben

Schritt 3. Einstellen der TUrfederspannung

1. Die Turfederspannung der AuBentlir des Geschirrspulers ist fabrikmaBig einge-
stellt. Nach der Montage der Holzfront muss die Turfederspannung justiert werdén.
Drehen Sie die Stellschraube, um die Stahlschnur zu I0sen oder zU spannen.

2. Die korrekte Turfede_rspa_nnung ist erreicht, wenn_die Tur in gedfineter Position
vpllhkomm%rll_ hé)rlzontal ist, sich jedoch bei leichtem Fingerdruck von unten hebt, um
sich zu schlie3en.
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Schritt 4. Schritte zum Installieren des Geschirrspulers

Die weiteren Installationsschritte sind in den Montagezeichnungen dargestellt.
1. Befestigen Sie das Kondensatband unter der Arbeitsflache des Schranks. Ach-
teSn hSI'tet %arauf, dass das Kondensatblatt mit der Kante der Arbeitsflache bundig ist.
chritt 2).

. Schlie3en Sie den Zulaufschlauch an die Kaltwasserleitung an.
3. SchlieBen Sie den Wasserablaufschlauch an.
4. SchlieBen Sie das Netzkabel an. ] ]
5. Stellen Sie den Geschirrspuler an seinem Platz auf. (Schritt 4) ,
6. Richten Sie den Geschirrspuler aus. Die hinteren Fuf3e kbnnen von der Vordersei-
te des Geschirrspllers aus verstellt werden, indem man die Sechskantschraube in
der Mittel des GeschlrrsPulerSQckels mit einem Schraubenschliissel dreht. Um die
vorderen FuBe einzustellen, mussen Sie die Schrauben mit einem flachen Schrau-
benschlussel drehen, bis der Geschirrspller waagerecht steht.
7. Befestigen Sie die Holzfront an der Tur des GeSchirrspilers. )
8. Justierén Sie die Turfederspannung mit Hilfe eines Inbusschlissels. Spannen Sie
die Federn nach links. Wenn Sie_diése Einstellung nicht vornehmen, kdnnen Sie
dadurch eine Beschadigung des Geschirrspulers verursachen.
9. Befestigen Sje den Geschirrspuler. Dafur gibt es zwei Moglichkeiten: ..
A. Kuchenarbeitsplatte aus Holz: Setzen Sié den Montagehaken in die Offnung an
der Seitenwand und befestlgﬁn Sie ihn mit den Schrauben an der Arbeitsplatte.
B. Kuchenarbeitsplatte aus Marmor oder Granit: Befestigen Sie das Gerat von der
Seite mit einer Schraube.

=
RQ@"/’? | S -

*Bestimmte Geschirrspilermodelle verfiigen Uber Einbaudichtungen, die um das
Gerat herum angebracht werden (optlona%.

;

HINWEIS: Werden Mébelelemente aus Metall wie Griffe, Beschlage, Mobelfronten
verwendet, mussen diese von der Oberflache der Bedienfeldtasten isoliert werden.
Durch fehlende Isolierung kann der Betrieb des Geschirrspllers gestort werden.



Schritt 5. Ausrichten des Geschirrspllers

Damit der Geschirrspuler ordnungsgeman funktioniert, muss er waagerecht stehen.
Prafen Sie mit einer Wasserwaage an der Tur und an den FUhrungsschienen der
Koérbe im Inneren des Geschirrspulers, ob das Gerat waagerecht steht.
R|c|:_hten Sie den Geschirrspuler waagerecht aus, indem Sie drei Fuf3e getrennt re-
ulieren,
assen Sie auf, dass der Geschirrspuler dabei nicht umkippt.

Uberpriifen Sie, ob Vor-
der- und Ruckseite auf
gleicher H6he sind.

Uberpriifen
Sie, ob beide
Seiten auf
gleicher Hohe
sind.

HINWEIS: , ) ) )
Die maximale Einstellungshéhe der FuBe betragt 50 mm.
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GARANTIE, NACHVERKAUF-
SERVICE

Garantie

Garantieleistungen laut Garantieschein. Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir
Schaden, die durch den unsachgemaf3en Betrieb des Produkts entstanden sind.

Wartung

e Der Hersteller empfiehlt, jegliche Reparaturen und Einstellarbeiten von einem
Werksservice oder vom Hersteller autorisierten Kundendienst durchfuhren zu
lassen. Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie das Gerat nicht selbst reparieren.

e Von Personen ohne die’erforderlichen Qualifikationen durchgefiuhrte Reparatu-
ren kénnen fur den Geratebenutzer eine ernste Gefahr verurSachen. ,

e Die vom Hersteller, Einfuhrer oder Vertragshandler gewahrte Mindestgarantie-
zeit fur das Gerat ist im Garantieschein angegeben.

e Im Fall unbefugter Anpassungen, Anderun&en_, der Verletzung von Plomben
oder anderer Sicherheitsvorrichtungen des Gerats oder Teilen davon, sowie im
Fall sonstiger unbefugter Manipulafionen am Gerat, die nicht der Bedienungs-
anleitung éntsprechen, verfallt die Garantie fiir das Gerat.

Reparaturmeldungen und Hilfe bei Fehlern

Wenn das Gerat r%parlert werden muss, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Die Adresse und Rufnummer des Kundendienstes sind im Garantieschein angege-
ben, Halten Sie, wenn Sie den Kundendienst anrufen, bitte die Seriennummer_des
Gerats bereit. Diese befindet sich auf dem Typenschild. Notieren Sie sich die Seri-
ennummer der Einfachheit halber am besten hier:

CE-Konformitdtserkléarung
Der Hersteller dieses Produktes erklart hiermit in aIIemiger Verantwortung,
dass dieses Produkt den einschlagigen, grundlegenden Anforderungen der
nachfolgenden EU-Richtlinien entspricht:

e Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

o Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EG
e ErP - Richtlinie 2009/125/EG

e Richtlinie RoHS 2011/65/EG

Das Gerat ist mit dem C € Zeichen gekennzeichnet und verfilgt tber eine
Konformitatserklarung zur Einsichtnahme durch die zustandigen Marktiberwa-
chungsbehdrden.



Vazeny kliente,

Pocinaje dnesnim dnem jsou kazdodenni povin-
nosti jednodugsi nez kdykoli jindy. ZaFizeni "oor. @
je spojenim vyjime¢né snadné obsluhy a vynikajici
efektivity. Po precteni navodu nebudete mit pro-
blém s obsluhou.

Zaftizeni, které opustilo tovarnu, bylo diukladné
zkontrolovano pred zabalenim z hlediska bezpec-
nosti a funkénosti na kontrolnich stanovistich.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu si pozorné
prectéte navod k obsluze. Dodrzovanim pokynu
uvedenych v navodu predejdete nespravnému
pouzivani. Navod si ponechejte a uschovejte tak,
abyste jej méli vzdy pfi ruce.

Dodrzujte presné navod k obsluze, abyste
zabranili nestastnym udalostem.

S Uctou

FAGOR 3

ELECTRODOMESTICO
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POKYNY K BEZPECNEMU
POUZIVANI

Pre
[ )

Pie
[ )
[ )

d instalaci
Zkontrolujte zafizeni, zda nebylo poskozeno pfi preprave.
Poskozené zafizeni nikdy neinstalujte a nepouzivejte. Bu-
dete-li mit pochybnosti, kontaktujte prodejce.
P¥ed pfipojenim zastréky mycky nadobi do sitové zasuvky
a zahajenim pouzivani si nutneé pozorne prectéte cely na-
vod k obsluze a instalaci. Pokyny uvedene v navodu pomo-
hou zabranit nebezpeci urazu a poskozeni zarizeni. Doku-
mentaci myCky si uschovejte na bezpecné misto, abyste ji
mohli spravné pouzivat a eventualne se dotazovat., =
Tento navod k obsluze byl zpracovan pro ruzna zafizeni a
urcité funkce popsané v navodu se nemusi tykat vaseho
zarizeni.
d prvnim pouzitim _ L
Viz Poznamky K instalaci (nize).
Instalaci_uzemnovaciho systému svérte kvalifikovanemu
elektrikati. S o .
Vyrobce neodpovida za zadne skody vzniklé v dusledku
ouzivani neuzemnéného zaftizeni. _ o
red uvedenim zarizeni do provozu zkontrolujte, zda udaje
uyedenq( na typovém stitku odpovidaji udajum mistni na-
ajeci sité.
ngdobu instalace odpojte myCku nadobi od napajeni._
Vzdy pouzivejte originalni zastrcku dodanou spolecné se
Zarnzenim. . e ; .
Zarizeni nepr;gqu;tev K napajeci siti pomoci prodluzova-
ciho kabelu. Prodluzovaci kabely nezjistuji dostateCnou
bezpecnost (napf. mohou se prehfivat). B
Po nainstalovani zafizeni musi byt zastrcka snadno pri-
stupna.

Bezpecnost déti

oto zarizeni mohou pouzivat deti starsi 8 let a také oso-
by se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi, s nedostatecnymi zkusenostmi a znalostmi,
pokud budou pod dohledem nebo byly pouceny o bezpec-
ném pouzivani
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Zafizeni a pochapily z toho vyplyvajici nebezpeci. Déti si
nesmi hrat se zafizenim. CisSténi a udrzbu nesmi provadeét
déti bez prislusneho dohledu. ) o y
Deéti mladsi 3 let se nesmi zdrzovat blizko zafrizeni, ledaze
ﬁou pod stalym dohledem. o

edovolte detem hrat si s timto zarizenim. o

Detergenty pro mycklgvngovlobl mohou mit IeBtavy ucinek
pro ocl, Usta a hltan. PrecCtete si poznamky k bezpecnosti,
umistené vyrobci detergentu. L
Nikdy nenechavejte deti bez dohledu, kdyz je zarizeni ote-
vieno. Mohou v nem byt zbytky detergentu. ==~ )
Voda v mycCce neni vhodna K piti. NebezpecCi poskozeni
tela leptayymi pripravky. =~ ,
Pri otevirani dvirek v dobe trvani programu budte opatrni
vzhledem k vysoke teplote vody. = = 3 Lo
Vzdy umistujte dlouhe a ostré/Spicaté predmety (napfr. vi-
dlicky, noze) do koSiku na pfibory, otocené Spickou dolu,
nebo naplocho do horniho kose, abyste zabranili eventu-
alnim drazum.

Kazdodenni obsluha

Zafizeni pouzivejte pouze v domacnosti pro nasledujici
cinnosti: myti nadobi. o L. o
V zarizeni nepouzivejte chemicka rozpoustedla; existuje
nebezpeci vybuchu. L L
Na otevrena dvirka si nesedejte ani nestoupejte ani na ne
nepokla}detjte zadné predmety. Zarizeni se muze prevratit.
Neotevirejte dvirka, kdyz je zarizeni v provozu. Muzete vy-

ustit horkou vodu nebo paru. 3 L

enechavejte otevrena dvirka, protoze to muze byt ne-
bezpecné. o L o
Myti stolniho servisu / nadobi v domaci myCce na nadobi
obycejne spotiebovava mene energie a vody behem pou-
zivani nez rucni myti nadobi.

V pFipadé problém

pravy a upravy zafizeni svéfte pouze kvalifikovanym
servisnim zaméstnancum. _ o ]
V pripadé problému nebo oprav odpojte zafizeni od napa-
ecl site;

arizeni odp_og'te vytaZzenim zastrcky,
Vypnéte pojistku.
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Neéahejte za kabel, pouze za zastrCku. Uzavfete pfivod
vody.

Doporuceni

Naplnéni domaci mycky nadobi podle vyrobcem uvedené
kapacity prispeje k uspore energie a vody. =~ 3
Abyste setrili energii a vodu, pred vlozenim nadobi do myc-
ky oplachnete zbytky jidla. MyCku zapinejte pouze tehdy,
kdyZje Uplné pina. " " )
Do zarizeni nevkladejte nadobi se zbytky jidla. .
Prct)grgm predbézneho myti pouzivejte pouze v pripade

otreby.

iskygékle,nice a hrnky vkladejte do zafizeni dnem vzhuru,
Do zarizeni nevkladejte nadobi, které neni urceno pro myti
v mycce a mycku nepreplnujte.
Nedoporucuje se stolni servis / nadobi pfedbézné opla-
chovat, jelikoz to vede k rustu spotreby vody i energie.

Nadobi, které neni vhodné pro myti v mycce

Popelniky, zbytky sviCek, Cistici krémy, barvy, chemicke
latky, slitiny zeleza, Lo o _
Vidlicky, IZzice a noze s dievenou rukojeti, z rohoviny, slono-
ve kosti nebo perlove hmoty; lepene prvky, predmety zne-
cistené brusnym prostredkem, kyselinou nebo zasadou._
yagobl, které neni zaruvzdorné, médéné nebo cinové na-
oby;
HIinlykoyé a stfibrné predmeéty (mohou se prebarvit nebo
zmatnét). , o
Nekteré krehke druhy skla, porcelan s ozdobnym potis-
kem, protoze blednou dokonce i po prvnim myti; nektere
kifistalové nadoby, protoze ztraceji prahlednost, lepené
Evr_llvoo,ry, které nejsou zaruvzdorne, sklenicky z oloveneho
ristalu, krajeci prkénka, pfedmeéty vyrobené ze syntetic-
kych vlaken; Lo _
ave predmety jako houby nebo kuchynske uterky nejsou
vhodne Pvr,o myti v mycce. = L )
Pred dalsim nakupem si vsSimejte, zda je nadobi vhodné
pro myti v mycce.
Minimalni obdobi, v némz jsou dostupné nahradni dily
potfebné na opravu spotrebice, ¢ini 7 nebo 10 let podle
druhu a uréeni nahradniho dilu a je v souladu s Nafizenim
komise (EU) 2019/2022.
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e Seznam nahradnich dilll a procedura objednavani jsou k
dispozici na webovych strankach vyrobce, dovozce nebo
opravnéného zastupce.

e DalSi informace o vyrobku se nachazeji v unijni databa-
zi vyrobkl EPREL na adrese https://eprel.ec.europa.eu.
Informace lze ziskat nactenim QR kddu z energetického
stitku nebo zadanim modelu vyrobku z energetického
Stitku do vyhledava¢e EPREL https://eprel.ec.europa.eu/
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VYBALENI

Zarizeni bylo po dobu pfepravy zabezpe-
@ ¢eno proti poskozeni. Po vybaleni zafizeni

odstrarite ¢asti obalu zplsobem, ktery neo-
hrozuje Zivotni prostiedi.
VSechny materialy pouzité na obal jsou sto-
procentné neskodné pro zivotni prostfedi a
jsou vhodné pro zpétné ziskani a byly ozna-
¢eny pfislusnym symbolem.

Upozornéni! Obalové materialy (polyetylenové sacky, péno-
vy polystyren apod.) nenechavejte pfi vybalovani v dosahu
et



LIKVIDACE OPOTREBOVANYCH
ZARIZENI

Toto zafizeni je oznaceno v souladu s ev-
ropskou smérnici 2012/19/ES. Takové
oznaceni znamena, Ze toto zafizeni se po
ukonceni zivotnosti nesmi vyhazovat spo-
le¢né s jinym domacnim odpadem.
UZivatel je povinen odevzdat jej do sbérny
] pouzitych elektrick%’/ch a elektronickych za-
fizeni. Provadejici sbér, véetné mistnich sbéren, obchodl a
obecnich ufadu, tvofi systém umoznujici odevzdavani téch-
to zafizeni.
Prislusné nakladani s pouzitymi elektrickymi a elektronicky-
mi zafizenimi zabranuje negativnim nasledkim pro lidské
zdravi a zivotni prostfedi, vznikajicim z pfitomnosti nebez-
pecnych slozek a nespravného skladovani a zuzitkovani ta-
kovych zafizeni.
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Um

Pfipojka vody L : . :
Ujistéte se, ze vnitini hydraulicka instalace je yhodna pro instalaci my:

NSTALACE ZARIZENi

isteni zarizeni " . . o .
Pfi vybéru mista instalace vezméte v uvahu misto, kde muzete snadno vlozit
nadobi do mycky a v;gmout ejzni. .

Zafizeni neumistyjte do prostor, kde mize teplota klesnout pod 0 °C. .
Pred b|n|staIaC| zafizeni vybalte, postupujte podle vystraznych pokynt uvedenych
na obalu.

Pi ptenaseni neuchopujte zafizeni za dvirka nebo ovladaci panel. . .
Zﬁ,\ésech stran nechte urcity prostor, abyste méli pohodiny pfistup k myc¢ce pfi
uklidu,

Presveédcte se, Ze pfi postaveni myék}/ jste nepfimackli pfivodni a odtokovou
hadici. Ujistéte se také, ze zafizeni nes OJ[I na napajecim kabeluy, L
Postaveni do roviny sefidte pomoci nastavitelnych nozek mycky. Spravné po-
staveni mycky zarucuje bezproblémoveé otevirani a zavirani jejich dvirek,, .
Pokud se dvirka mycKy nezaviraji spravng, zkontrolujte, zda, zarizeni stoji pevné
na podlaze; pokud ne, sefidte jej pomoci nastavitelnych nozek.

y. Kromé

toho se doporuguje namontovat filtr na vstupu pfipojky vody do bytu nebo domu, aby
se zabranilp poskozeni zafizenj v nasledku necistot (pisek, hlina, rez apod.) spora-
dicky pfinasenych vodou ze sité nebo vnitfni instalace; zabranujte to také Zloutnuti a

vzni

ku usazenin po myti.

Hadice privadéjici vodu

Nepouyzivejte pfivodni hadici od staré myc¢ky. Pouzijte novgu hadici
ro privod vody dodanou spolecné se zafizenim. Pred pfipojenim
adici proplachnéte vodou. Pripojte dpnvodnl hadici ptfimo. = =, .
k ventilu pfivadéjiciho vodu. Tlak vody v instalaci musi Cinit nejméné
0,03 MPa a maximalné 1 MPa. Pokud tlak vody prekroci 1 MPa, na-
2 montujte pred mycku ventil snizujici tlak. .

Po provedeni pfipojeni oteviete ventil upiné a zkontrolujte tésnost.

Z hezpecnostnich davodu vzdy uzavirejte kohoutek pfivodu vody po

kazdem myti.
i
gy UPOZQRNENI: U ngkterych modelt my&ek se po-
@ — uziva privod vody Aquastap. V pfipadé pouzivani

Aqugst%p vznika'nebezpecné ngPetl’. Neprerusuj-
te

fivod vody Aquastop. Zabrante jeho zalomeni
nebo zkrouceni.
i Upozornéni!

Z bezpecnostnich divodu zavirejte kohoutek pfi-
vodu vody po kazdem myti.




Odtokova hadice TR : e
Hadici odvadéjici vodu pfipojte pfimg do odtoku vody nebo do sifonu kuchyriského
dfezu. Vodu muZete vypustit take pfimo do dfezu pomoci specialniho uchytu (je-li
dostupny), tak ze zahdknete ohnutou trubku za jeho okraj. Ptipojeni musi byt ve vys-
ce minimainé 50 cm a maximalné 110 cm méfeno od urovné podiahy.

Pokud je pouzita odtokoyva hadice
delSi néz 4 m, nadobi muze zustat
Spinave. Vyrobce nenese odpo-
veédnost zatakovou situaci.

min 50cm / max 110cm min 50cm / max 110cm,
\ S

Elektricka pripojka o o y
Uzemnénou zastrCku vlozte do uzemnéné sitové zasuvky s odp,owda#mm nape-
tim. Pokud uzemnovaci systém neexistuje, svérte jeho provedeni kvalitikovanemu
elekirikari. V pfipadé uvedeni zafizeni do provozu bez uzemnéni nenese vyrobce
odpovédnost za vzniklé Skody.

e Vnitfni instalace musi mit pojistku 10-16A. | -

e Zafizeni napajejte z elektrickeé sité se stfidavym napétim 220-240V/ 50Hz. i

e Vzdy pouzivejté zastrCku s krytem, dodanou spolecné se zafizenim. Uvedepi
zafizeni do provozu pfi nizkém napéti zhorsi kvalitu myti a mize poskodit zafi-
zeni.

eV ’ménu,napé'{e_cihvo kabelu muze provadét pouze autorizovany servis nebo kva-
lifikovany elektrikaf. Nedodrzgvani téchto zasad muze zpusobit uraz. L.

o Z t;[,ezpecnostmch divodu vzdy vytahnéte zastrCku ze zasuvky po ukonceni
myti.

. Ag)& nedoslo k urazu elektrickym proudem, nevytahujte zastréku ze zasuvky
mokryma rukama, . . . A R .

*  P¥i odpojovani zafizeni od zdroje napajeni vzdy tahnéte za zastrCku. Nikdy ne-
tahnéte za kabel.
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PRIPRAVA ZARIZENI DK PROVOZU

Pfred prvnim pouzitim my¢ky

e Pred uvedenim zafizeni do provozu zkontrolujte, zda udaje uvedené na typovém
stitku odpovidaji udajum mistnj napajeci sité: B

e Zvnitrku zafizeni odstrarite veskery obalovy material.

*  Pfipravte si pfipravek na zmékceni vody. , L

e Zasobnik zcela naplnte vodou a pak pridejte asi 1,5 kg specialni soli (uréené pro
my¢Ky) do davkovace soli. .

e Nalijté' do davkovace leStici pfipravek.

Vyznam odvaprnovani vody

Pro dobry provoz my¢ka vyzaduje mékkou vodu (s nizkym obsahem vapniku). Jinak
na nadobi a ve vniffku zarizeni zustayaji bilé zbytky Kamene. Ma to negativnj vliv
na kvalitu myti, suseni a lesténi. Kdyz voda protéka systémem zmeékcovani, ionty
odpovidajici za tvrdost vody jsou vylucovany a voda je natolik mékka, abyste do-
sahli nejlepsich vysledka myti. V zavislosti na stqu tvrdosti privodni vody 'se ionty
odpovidajici za tvrdost vady rychle hromadi uvnitf systému pro zmékéovani. Protd
se musi systém pro zmék&ovani regenerovat, aby fungoval se stejnou ucinnosti také
pfi dalSim myti. Za timto uelem se pouziva sul do mycky.

Napliovani soli

Pouzivejte pouze zmékd&ujici stil uréenou pro mycéky. . . o .
VSechny jiné druhy soli, které nejsou ur¢eny pro pouziti v mycce, zejmeéna kuchyn-
ska sul, poskodi zmékcovac vody. V pripade poskozeni zplisobenéhq pouzitim he-
spravne soli vyrobce neposkytuje zaruku ani neodpovida za vzniklou Skodu.

aplnujte sul pred spusténim myciho programu, ] L
Zabrani to zahechani rozsypanych zrnic¢ek soli nebo slané vody na dné zafizeni,
které mohou zpusobit korozi.

Ze zafizeni vytahnéte spodnj ko$ a vySroubuijte viko zasobniku.

Konec trychtyfe (v sade) vlozte do otvoru a nasypejte asi 1,5 kg soli. .
Zasobnik soli naplite Zcela vodou. Je normalni, ze ze zasobniku soli vytéka
malé mnozstvi vody., . o

Po naplnéni zasobniku zasroubujte viko.

Po naplInéni davkovace soli ukazatel soli zhasne. . )
Ihned po naplnéni zasopnjku soli spustte myci program (dvopor,uc_ugemg spustit
kratky program). V opa¢ném pfipadé muze slana voda poskodit filtry, Cerpadlo
nebo’jiné dulezité soucasti zafizeni. Nevztahuje se na to zaruka.

o0k W~



UPOZORNENI: 9

e Zasobni soli naplrite, kdyz se rozsviti ukazatel soli (‘55) na ovladacim panelu. V
zavislosti na rychlosti rozpusténi soli mize ukazatel soli nadale svitit i po napl-
néni davkovace. | ] . i i .

* Pokud na ovladacim panelu neni ukazatel (u nékterych modeld), mizete od-
hadnout, kdo){ je tfeba naplnit davkovac podle poc¢tu provedenych mycich cyklu.

e Pokuyd se sl rozsype, spustte program namaceni nebo kratky program.

* Pouzivejte pouze sul urcenou pro mycky nadobi.

Testovaci prouzek

Ucinnost myti v my¢ce zavisi na tvrdasti vody z vodovodu. Proto je zafizeni vybave-
no systémem, ktery snizuje tvrdost privodni vody. U¢innost myti 'se zvysi po ‘sprav-
ném nastaveni systému. Abyste zjistili uroven tvrdosti vody v okoli, kontaktujte vo-
?ovlo(cjinl tspoleg:nost nebo urcete uroven tvrdosti vody pomoci testovaciho prouzku
je-li dostupny).

o o]

1 [min] 1 [sec] 1 [min] MY @

Viceslozkové detergenty (napf.:”’2v 17,73 v 1” atp.)

Existuji 3 druhy detergentt:

1. Fostatové a’s obsahem chloru,

2. Fosfatove, bez obsahu chloru,

3. Bez fosfatu a chloru. . . . . .
Nejnovéjsi tablety jsou obvykle bezfosfatové. Protoze fosfaty maji vliastnosti zmeék-
¢ujici vodu, doporucujeme pfidat sul do zasobniku, a to i tehdy, pokud tvrdost vody
&ini sotva 6 °dH. Pokud pouzivate bezfosfatovy detergent v domacnosti s tvrdou vo-
dou, mohou zustat , L

na nadobi a sklenicich viditelné bilé stopy.

Muzete tomu zabranit tak, Ze zvySite mnozstvi detergentu. Bezchlérové detergenty
maji slabsi bélici udinek. Barevné skvrny nemusi byt dukladné odstranény. Vyberte
Erogram s Vyssi teplotou myti. o . , e ,

pravidla se pfi pouzivani viceslozkovych detergentl dosahuje odpovidajicich vy-
sledku pouze za urcitych podminek. Takove detergenty obsahuji lestici prostiedek a/
anebo sul v uritém mnozstyi. Pfi pouzivani viceslozkovych tablet se vSak doporu-
Cuje pouzivat regeneracni sul.

Cemu je dobré v&novat pozornost pii pouzivani vyrobkii tohoto typu:

. Vibdykzkontrolujte slozeni pouzivaného detergentu a zda je to viceslozkovy vy-

robek.

* Zjistéte, zda pouzivany detergent je vhodny pro stupen tvrdosti vody z vodovo-
du, které je prizpusobéna mycka. ]

e DodrZujte pokyny uvedené na obalu vyrobku. L .. .

* Pokud je detergent ve formg tablet, nikdy je nevkladejte dg koSiku na pfibory.
Tablety vzdy umistujte do Eglhra,dky na detergent v davkovaci. L. ]

* Pouzivani téchto prostfedku dava dobré vysledk%/ pouze v pfipadé nek,tergch
zpusobu pouziti. Pfi pouzivani detergentu tohoto fypu kontaktujte jeho vyrobce
a zeptejte se na vhodné podminky pouzivani.
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e Pokud podminky pouzivani takovych detergentd a nastaveni mycky jsou odpovi-
dav(cu ziskate usporu ve spotrebe soli a/nebg lesticiho prostredku. *

e Pokud vysledky myti pfi pouzivani detergentu ,2 v 1” nebo ,.3 v 1” nejsou uspo-
kojivé (pokud na nadobi z(stavaji stopy po kameni a vode), kontaktujte vyrobce
detergentu. Zaruka na mycku se nevztahuje na reklamace'v nasledku pouzivani
viceslozkovych detergentu.

Doporuceny zplsob pouziti; Abyste ziskali nejlepsi vysledky pfi pouzivani vicesloz-
kovych mycich pfipravku, pridejte do mycky sul a lestici prostfedek a nastavte tvr-

dost vody’a mnozstvi lesticiho prostredku na nejnizsi hodnotu.

Rozpustnost detergentu ve formé tablet riznych vyrobcli muze byt rizna se zohled-
nénim teploty a ¢asua. Proto se nedoporucuje pouzivat detergenty v tabletach pro
kratké programy. Pro kratké programy doporucujeme pouzivani detérgenty v prasku.

Detergenty vzdy uchovavejte na suchém a chlagdném misté, mimo dosah déti. Dav-
kovac naplfiujte detergentem pfimo pred zapnutim zafizeni.

Vystraha: Pokud pfi pouzivani viceslozkového detergentu vzniknou dfive se nevy-
sKytujici problémy, kontaktujte pfimo vyrobce detergentu.

Zanechani pouzivani viceslozkovych detergentd

Naplnte davkovag soli a lesticim prostfedkem. . ] .
Nastavte tvrdost vody na nejvyssi uroven (6) a zapnéte prazdnou mycku.
Pfizpusobte tvrdost vody.  ~ © .

Provedte prislusné nastaveni lesticiho prostfedku.

Varovani: Pouzivejte pouze lestici prostfedky uréené pro domaci my¢ky. Zbytky lesti-
ciho prostredku rozlité pfi preplnénj zpusobi vznik velkého mnozstvi peny a timto se
bude snizovat kvalita myti, proto utfete rozlity lestici prostfedek hadfikem.

Tabulka tvrdosti vody

Twrdostvody  Némeckéstupng dH FTancouzskéstupné  priigyg gyypnggp  Ukazatel trovné Spotfeba soli
1 0~5 0~9 0~6 HA1 0
2 6-11 10-20 7-14 H2 9
3 12-17 21-30 15-21 H3 12
4 18-22 31-40 22-28 H4 20
5 23-34 41-60 29-42 H5 30
6 35-55 61-98 43-69 H6 60

Pokud je tvrdost vody vySSi nez maximalni hodnoty uyedené v tabuylce vySe nebo v
prlgade pouzivani vody ze studny doporu€ujeme pouzivat filtry a zafizenipro Upravu
vody.

UPOZORNENI: Tovarni nastaveni zafizeni je pfizplsobeno tvrdosti vody na trovni 3.

Oteviete dvere. Zapnéte zafizeni; o L .. .
Beb%m 6k0 s%kund po zapnuti mycky stisknéte a pfidrzte tlaitko Start/Pauza na déle
nez 5 sekund,

Stisknéte tlacCitko Start/Pauza, abyste vybrali vhodné nastaveni gl"'iz';_)'ﬁsobené mist-
nim podminkam. Jsou mozna nasledujiCi nastaveni: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
Chcete-li ukoncit nastaveni, stisknéte tlacitko napajeni.



9
Spotieba detergentt

Pouzivejte detergent uréeny pro domaci mycky. Na trhu m{iZzete najit detergenty v
prasku, gelu a tabletach, ktere jsou urCeny pro domaci mycky. Detergent viozte ‘do
davkovace pred uvedenim mycky do provozu. Detergenty uchovavejte na chladném
a suchém misté, mimo dosah déti. i . o
Nepreplnujte davkovac detergentu; jinak mohou vzniknout Smouhy na sklenicich a
detergent Se nemusi UpIné rozpustit. o o ]
Pobku chcete ziskat vice informaci o pouzivaném detergentu, kontaktujte pfimo vy-
robce.
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Standardni napln a vysledky zkousek:

62

Horni ko$
1 Salky
g 2 Pod&alky
> 3 Sklenice
4 Hrnky
} ——— AN [ 5 Maly hrnec
6 Nadoba na peceni v troubé
3 5 .:- :'E“nu 3) 4 7 Dezvert,nl' tajll'Fe
i 8 Mélké talife
} 1 9 Hluboky talif
. 10 Ovalnd mélka miska
,JL | 4 11 Melaminové dezertni talifky
12 Melaminové misky
13 Sklenéna miska
14 Dezertni misky

Informace o zkouskach podle normy EN 60436

Objem - 14 standardpich sad nadobi
NaJstavenllhornlho koge - spodnall poloha
Program - ECO .., .

Nastaven| davky lesticiho prostredku — _max
Nastaveni regulatoru tvrdosti vody — H3
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Kos na pribory

Pribory ukladejte vedle sehe oddélené, ve vhodné pojoze, a dayejte po-
zor, aby se nekrizily, ptotoze to muze zpysobit nes?ravne ugyti. ~ .
Abysfe’ dosahli nejvgsg kvality myti, pribocy vlozte do, kqQse, a pritom
dohle%lﬂ%te na to, aby: se vzajemné nekrizily a dlouhé predméty byly
uprostred.

Pocet Pribory
Polévkova lZice
PFibory
Noze

Cajové IZicky

Dezertni 1Zicky

Servirovaci Izice

Servirovaci vidlicky

@ﬂ
E——
o (Nt |bd | w|[N| -

Nabéracka na omacku

I
s
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Policka na pribory:

Zvedngte levy kos, vlozte jej do
spodni pozice. -
Levy kos je rovné , pravy je
sikmo.

Zyednéte pravy koS, levy a pra-
vy jsou ploche.

pravy kos zprava dole-
Sou na sobe.

Vyjmeéte z tacu pravy ko$, zG-
stava jen levy kos.



NAPLNOVANI MYCKY NADOBIM

Horni ko$

Horni kos je navrzen pro myti kiehkého nadobi, jako jsou sklenjce, Salky, talife atp.
Nadobi, ktere vkladate do horniho kose, musi mit mensi stupen znecisténi nez na-
dobi ze spodniho kose. . . R . ..

Navic muzete na police vodorovné ukladat dlouhé vidli€ky, noze a Izice, tak aby ne-
blokovaly otaceni postfikovacich ramen.

Skladani polic na hrnicky/Salky

Diky témto policim muzete zvétsit objem horniho ko$e. Sklenice_a hrnicky muzete

ukladat na police. Pokud chcete ziskat vice mista v kosSi na vysSi pfedméty, zvednéte

EOHC'! na salky. O polici mizete pak opfit vyssi sklenice. Muzete ji take vyjmout, po-
ud ji nebudete potrebovat.

Skladani stojan( kose

H,rgtybslouéi pro pfidrzovani talif(. MGzZete je slozZit a ziskat tak vice mista na velké
nadobi.
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Zvednout Spustit
Pokyny k pouzivani kose:

Sefizeni horniho koSe
Typ 1:

Vys$ku horniho ko§e muzete snadno sefidit, abyste do horniho nebo spodniho kose
mohli snadng vlozijt vysoke nadobi.
Chcete-li sefidit vysku horniho kose:

4 ™
e w
1. Horni ko$ vysunte.
2. Horni kos vytahnéte.
s ™~ s ™
A - : Y, A — ¢ Horni poloha

3. KoS pfipevnéte na horni nebo spodni valecky.
4. sunte horni kos.



Typ 2:

1. Chcete-li zvednqut ko$ do horni polohy, zvednéte jei, az bude na obou stranach ve
stejné vysce. Ujistéte se, ze je dobre pfipevnén na kolejnickach.
2. Chcete-li koS spustit, stlacte dolu za rukojet a pustte.

Spodni kos

Dg spodnihg kose vkladejte falife, misky, hrnce atp. PfesvédCte se, Ze nadobi ve

spodnim kosi neblokuje postrikovaci rameno a ze se muze volné otacet. Do spod-

niho kose vlozZte velké nadobi a to, které se obtiznéji myje, napfiklad hrnce, panve,

\él,l|<a, ktélate misy atp.  Nadobi umisfujte dnem vzhuru, aby se v nadobi nehroma-
ila voda.

Nadobi umistujte tak, aby neblokovalo postfikovaci rameno.
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Naplnovani davkovace detergentu

Stisknéte a oteviete vicko davkovace myciho prostredku, jak je zobrazeno na obraz-
ku, stisknutim se uvolni zamek., . o .
Davkovac detergentu ma uvnitf rysky objemu. Pquzivanjm téchto ukazatelu (rysek)
rsnouzeétetodme?t spravne mnozstvi détergentu. Davkova¢ maze pojmout maximalne
etergentu.

Ote(‘:\]/Fete obal s detergentem pro myc¢ky a nasypejte do vétsi 3pFihrvadk (A) v mnoz-
stvi 25 cm?® v pfipadésilng znecisténeho nadobi nebo 15 cm?® v pfipadé méné zne-
Cisténeho nadobi (B). V zavislosti na stupni znecisténi nadobi a tvrdosti vody budete
muset pfidat vétsi mnozstvi detergentu.

A

Pfesunout doleva

T
]

1
Domacknout

]
T U
i
"m\ 4 H ¢ Nalijte myci prostiedek do vétsi komory
ey A) pro zakladni myti. . .
Ty vuli lepsimu vysledku, zejmeéna v pfi-
) b S padé Spinaveho nadobj, nalijte nevelké
- _r|[1nct)zstc\j/| crjn ciho prostredku trJadd\l/(lrka.
ento dodatecny myci prostfedek se
= U o spotrebuje pii L'Jv)cI)dnlbr/n m?/tf.
1. Presurite uvolfiovaci packu a ote- - T T
viete viko. . o
2. Stisknéte uvolfiovaci pagku a ote- E E
viete viko. t
| o
f ."}p"lll‘.\ I -:‘1
) - Iy |/

Zavrete viko tak, ze ho pfesunete do-
predu a pfimacknete.

VSimnéte si, Ze v zavislosti na znecisténi vody mize byt nastaveni jiné. Dodrzujte
pokyny vyrobce uvedené na obalu detergentu.
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Napliovani davkovace lesticiho prostredku a vybér nastaveni

Lestici prostfedek se pouziva pro zabranéni vzniku bilych kapek vody, vapennych
skvrn, bilych skvrn, které mohaou vznikat na nadobi, a také pro zlepseni kvality pro-
cesu suseni. Na rozdil od bézného minéni slouzi ne{en pro dosazeni lesknouciho se
nadobi, ale take pro dostate¢né suSeni nadobi. Proto davejte pozor, zda je v davko-
vaci dostatecné mnozstvi lesticiho prostfedku uréeného pro mycky v domacnosti.

AN
(]
b AN
(-
Zvednutim rukojeti sejméte viko davko- Nalijte lestici pfipravek do davkovace,
vace. davejte pozor na preliti.

Nakonec vi¢ko zaviete.
Upozornéni: Pfi zavirani davkovace myciho prostfedku stisknéte pfislusné misto na viku!
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Regulace davkovace lestidla

Pro dosazeni lepSich vysledkd suSeni s omezenou spotfebou lesticiho prostfedku,
muzete nastavit spotfebu v myc€ce. Provedte nasledujici kroky.

1.
2.

3.

Zapo&te mycCku do napajeni.. | .. . .

Do 60 sekund po 1. kroku stisknéte tlacitko ,,Program® na vice nez 5 sekund

a stisknutim tlacitka odlozeni prejdéte do modu hastaveni. Indikator lesticiho
rostredku blika s frekvenci 1 Hz. oL . .
tisknéte tlacitko ,Program®, abyste vybrali pfislusné nastaveni grlzgusobene

mistnim podminkam. Jsou mozna nasledujici nastaveni: D1->D2->D3->D4->D-

_5-|>:)%1, avkovac vydava nejvice prostfedku v nastaveni D5. Tovarni nastaveni

je D3.

Nastaveni se ulozi po 5 sekyndach nebo po stisknuti tladitka napajeni, kterym se
odchazi z nabidky nastaveni.

|
! O 0o o o -e-
oo AN
=1 \‘/
,-,‘,-, O O O -@- O
‘-’ e /‘\

- | |
~ - O 0 O -e--e-
[ AN N

\‘/
a4 o o -e- 0 o
Y’ /‘\

,,- N N2
- = o o -e- o -e-
oo




9

ZAPNUTI ZARIZENi A VYBER PRO-
GRAMU

Zapnuti zafizeni

Vysunte spodni a horni kQ§, vlozte nadobi a zasunte koSe do my&ky Doporuduje

sé, aby v prvni fadé nalozit spodni koS a nasledné horni.

Nalit/vsypat myci prostredek. = L ) .

Vlozte ZastrCku do zasuvky. Ujistéte se, Ze pfivod vody je otevien a nastaven na

maximalni tlak. L .. o

Otevrete dvirka a stisknéte tlaCitko napajeni. 5 .

Vyherte program; na displeji se zobrazi kontrolka programu. Zaviete dvirka.
yCka se spusti.

ok wh =

Zména programu

Bézici myci cyklus mlzete zménit pouze tehdy, pokud trva kratkou dobu.V opa¢ném

Pnpacje myci” prostfedek jiz byl rozpustén ve vodé a yoda mohla byt odcerpana V

akoveém pr(llpadve,je nutno znovu naplnit davkova¢ myciho prostfedku'a zapnout myci

program od zacatku. Pro resetovani mycky je nutno postupovat v souladu s nize

uvedenymi postupy: ) . . N ) . .

1. PoKud chcete zastavit myci program, pooteviete dvirka. Jakmile se postfikovaci
ramena zastavi, muzete dvirka Uplné otevrit. L

2. Stisknutim tladitka volby programu na alespon 3 sekundy se aktudlni program
zrusj. Pristroj pfejde do pohotovostniho stavu (standby).

3. Nyni mizete zmenit program na vybrany.

Pridavani nadobi v prabéhu programu

Dodatec¢né nadobi muze byt pfidano kdykoliv, pfed oteyfenim davkovace na myci
prostredek. V takovém pripade postupujte v souladu s njze uvedenymi postupy:

1. Pokud chcete zastavit myci program, pootevrete dvifka., | .

2. Jakmile se postfikovaci ramena zastavi, muzete dvifka uplné otevfit..

3. Pridejte nadobi. | . i )

4. Zavrete dvirka, myCka za¢ne pracovat po deseti sekundach.

UPOZORNENI:

Podlahovy displej a funkce pfidavani nadobi;
Ma-li my¢ka podlahovy displej, pfi mycim cyklu se zapne.
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Po ukonéeni myciho cyklu

Zafizeni vypnéte pomaci sitového tlacitka, uzavrete pfivod vody a oteviete dvitka
mycky. Pockejte nékolik minut pfed vyprazdnénim mycky, tak g Ns,te nevytahovali
nadobi a pribory, kdyz jsou jesté horké a nachylnéjsi na prasknuti. Nadobi bude take
Sussi.

Mycku vypnéte . . . .
Erogram bude ukoncen pouze tehdy, kdyz kontrolka myciho programu sviti, ale ne-

lika.
1 .\@/pnéte myc¢ku stisknutim tlacitka Start/Pauza.
2. Uzavrete kohoutek na ventilu pro pfivod vody!
Opatrné otevrete dvirka. . L N -
Horké nadobi je citlivé pa narazy. V této souvislosti nadobi pfed vyjmutim ze zafizeni
nechte vychladnout asi na 15 minut. _ _ Lo _ i
Otevrete_dvirka mycky, nechte ga, gootevrena a pockejte nékolik minut, nez nadobi
vyjmete. Timto zpUsobem nadobi bude chladnéjsi a sussi.

Vyijimani nadobi z my¢ky o

10, Ze je mycCka uvniff mokra, je normalni jev. . o . -
Vl;(/pra,zd,ne e spodni a _pak horni ko§. Tento zpusob vytahovani nadobi zabrariuje
okapavani vody z horniho koSe na nadobi umisténe ve spodnim kosi.



DISPLEJ A PANEL

Prace zafizeni (tlacitko)

1. Napajeni

Stisknéte tlacitko, abyste zapnuli mycku.

2. Program

Chcete-li yybrat pozadovany program, stisknéte tlacitko, roz-
sviti se prislusny ukazatel.

3. Odlozeny
start

Toto tlagitko slouzi pro nastaveni opozdéného startu myti.
Start muzete opozdit o 24 hodin. Jedno stisknuti tlacitko opoz-
di start o jednu hodinu.

4. Alt Stisknutim tlacitka vyberte horni koS nebo dolni ko$ nacten a
kontrolka odpovedi se rozsviti.

5. Displej Oznaduje zvoleny program. &l . L
Ukazujé teplotu u vybraného programu, zbyvajici ¢as odlozeni,
chybove kody atp. EER

6. Program VSechno dohromady.@

Na bézné zaspinéné nadobi bez zaschlych zbytk{ jidla.

Athwf A
Slouzi k umyvani stfedné a silne zaspinéneho nadobi se za-
tuchnutymi zbytky jidla anebo bez zaschnutich zbytku.

Intepzivnil)
Slouzi do umyvani nejvice zaspinéného nadobi a stfedné zaspi-
neénych hrnku, panvi, nadobi atd., se zaschnutymi zbytky jidla.

Univerzalni—_ ) o ) )
Slouzi k myti stfedne Spinaveho nadobi, jako jsou hrnce, tali-
re, sklenice a lehce Spinavé panve.

ECOtco

Je to standardni program myti a slouzi k myti stfedné zaspi-
nénehg nadobi, takovych jako hrnce, talife, sklenicky a lehce
zaspinénych panvi.

Sklo i
Slouzi do umyvani lehce zaspinéného nadobi a skla.

90mjn%0
Slouzj do umyvani stredne zaspineéneho nadobi vyzadujiciho
rychlé umyti

Kratky 7

Kratky program pro lehce Spinavé nadobi, které nevyzaduje
suseni




6. Program

Namaéeni ™ o ) .
Pro oplachovani nadobi, které planujete umyt pozdéji ten den.

7. Alt

-----
------

Po vybéru nabidky horniho koSe funguji pouze strikaci trysky

pro horni kos. Strikaci trysky pro spodni kos nefunguji.

Spodnj:is

Po vy'/béru,nat)vfd5¥vspodn|'ho kose funguji pquze stfikaci trysky
F

pro spodni kos.

ikaci trysky pro horni kos nefunguji.

8. Vystrazny
ukazatel

Lestici Erost‘r’edek'3‘=r+
Pokud u

azatel sviti, znamena to, Ze je nizka Uroven lesticiho

prostredku v davkovaci a je nutno ho doplnit.

salS

Pokud ukazatel sviti, znamena to, Ze je nizka Uroven soli v

davkovaci a je nutno ji doplnit.

CHYBOVY KOD

CHYBOVY KOD

POPIS PORUCHY

PROBLEM

El

DelsSi doba naplfiovani

Ventil je uzavren, pfivod

vody je zablokgvany nebo
vodou. tIaK :\|/ody je prilis r¥|’2k§l.
E3 Nglaaéllg)vgrc])(séaéeprrg&y— Poskozeny topny ¢lanek.
E4 Preplnéni. Netésny komponent mycky.
ES Spatna poloha rozdé- | Prerudeni obvodu nebo poru-
lovace vody. cha v rozdeélovaci vody.
Ec Systém kontroly myti | Porucha elektronické desky
nefunguje. nebo motoru.
Poru%rlma kc,)murlﬂkk?ce
Ed ng(iaczliyn?\g?sr?é?ngmrg- Otevieny obvod nebo posko-

elektronickym obvo-
dem displeje.

zeni komunikacnich spoju.
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Drzak na skleni¢ky (jen vybrané modely)

Dq horniho koge mUzete dat skleni¢ky. Skleni¢ky na vino povéste na drzaky. Zvolte
drzak podle vysky sklenicky.

Malé skleni¢ka vysokd do 120 mm

@ Sifedni skleni¢ka vysokg do 180 mm ﬂ'e—li_s otfebi¢ vybaven

Bndavnou polickou’na prihory, nebo sklenicky vysoké'do
50 mm, nema-li spotfebic pridavnou poli¢ku)

Malé a stfedni skleni¢ky umistéte na
stojanek vrchniho kose

N u\l\ﬁif:ri”ﬁi”g; :' b4

et
P

e
) S AT
AR

FEiss,
HiLd
Stojanek na sklenicky . . Stojanek se dava do spodniho kose. Po
e o nasina  SlIESR A Shodl ko
Sklle,nic';ky jsou Yrochu sikmo, aby se co Palld?/ tr(r)wsﬁeapgc;gtalljv{]eavsﬁo%’ S gjgr?ekve

nejlépe vyuzil prostor.
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Drzak na pecici plech (jen vybrané modely)

Plech Ize umyt tak, ze jgj umistime do drzaku, coz mliZze zajistit lepsi ucinnost myti,
Kdyz neni drzak potfeha, Ize jej na obou stranach otocit ven, aby nepfekazel pfi
normalnim vkladani dalsiho nadaobi.

Blue Dot (jen vybrané modely)

Podlahovy displej a funkce pfidavani nadobi:

1. Na zacatku umyvani pfed dqosazenim teploty
zgkladniho myti bude blikat casove znameni na
pridani nadobl. To znamena, ze je mozné oteviit
dvirka a pfidat na umyti dalsi nadobi. i

2. Po této dobé uz podlahovy displej nebude blikat
az do ukonceni programua uz se v tomto ¢ase

T nedoporucuje pridavat dalsi nadobi.
;_W 3. Na kc?nci prolgr%mu bude 5 minut blikat a vypne se.
- \@NL



Automatické otevirani dvirek

\

9

Stisknutim tlac¢itka nastavite dobu od-
loZenj spusténi, rozsviti se odpovidajici
indjkator. _ o

Dvifka myCky se na konci prace auto-
maticky otevrou, Funkce automatického
otevirani zlepsuje vysledky suseni.
Pridrzte tlacitko po dobu 3 sekund a
rozsviti se odpovidajici ukazatel.
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CISTENi A UDRZBA

Cisténi vnéjsich povrchu

Dyvirka a dverni tésnéni: Abyste odstranili zbytky jidla, Cistéte dverni tésnéni pravidel-
né mekkym, vihkym hadrikem. y . . o
P¥i vkladani nadobi do my¢ky mohou zbytky jidla a napgl(u okapavat na boc¢ni ¢asti
dvifek mycky. Tyto p,ovrch¥ jsou mimq vnitfni prostor mycky a voda z postfikovacich
ramen na né nedosahne. Véskeré necistoty otfete pfed zavienim dvirek.

Qvladaci panel , . L e L ] »
Ovladaci panel otirejte VYLUCNE mékkym, vihkym hadfikem.

VYSTRAHA I . - . st ..
Abyste zabranili proniknuti vody do zamku dvifek a elektrickych soucasti, nepouzi-
vejte zadny Cistici pfipravek ve spreji.

Na vné'éivﬂovrphy nikdy nepouzivejte brusné Cistici prostiedky nebo abrazivni pfi-
pravk}/]. ékteré papirové rucniky mohou také zanechat na povichu Skrabance nebo
Smoubhy.

Cisténi vnitFnich povrchi
Filtrovaci systém
Filtrovaci systém ve spodni ¢asti komory my¢ky zadrzuje vétsi necistoty z myciho

cyklu. Tyto hecistoty mohou zpusobovat ucpani filtru. Pravidelné kontrolyjte stav filtrd
a’bude-li tfeba, vycCistéte je pod tekouci vodou. Filtry Cistéte nasledovne.

Hrubozrnny filtr
—
Hiavni filtr

=

! !i !Jemny filtr

2

1. 1. Uchopte hrubozrnny filtir a otoCte jej vlevo, abyste jej vySroubovali. Filtr nad-
zvednéte a vytahnéte z mycky. i . o ,
2. 2.Jemny filtrmuzete vytahnout ze dna filtrovaci jednotky. Hrubozrnny filtr odpoj-

te od hlavniho filtru tak, ze jemné stisknete hrany a potahnete.
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VEtsi zbytky vyplachnéte pod tekouci vodou. Filtr dikladnéji vycistite pomoci
mékkeha, Cistého kartacku, | i L . .
Filtry slozte v opacném poradi, nasadte vlozku filtru a oto¢te vpravo ve sméru

Sipky.
VYSTRAHA o ) } L
Filtry neutahuijte pfili$ silné. Opatrné vloZte filtry na misto a zadroubujte. Jinak mohou
necistoty proniknout do sytému myc¢ky a ucpat ji.

Nikdy nezapinejte mycku bez filtrd. Nespravna vyména filtru mize snizit uc¢innost
provozu zarizeni a poskodit nadobi a pfibory.

Postfikovaci ramena

Postfikovaci ramena pravidelné Cistéte, protoze tvrda voda s chemikaliemi mlze
ucpat trysky a loZiska stfikacich trysek.

Cisténi postfikovacich ramen

Chcete-li sejmout horni postfikovaci rameno, pfidrzte matici v misté a otocte
rameno vlevo. ] .. ] L

2. Abyste sejmuli spodni postfikovaci ramenog, potahnéte jej nahoru.

3. Postrikovaci ramena umyjte mékkym kartacem teplou vodou s mydlem. Rame-
na oplachnéte a namontijte zpét do zafizeni.

Cisténi mycky

Ochrana proti mrazu ) . L .

V zimé chrante my¢ku praoti zamrznuti. Po kazdém myti:

1. Odpojte mycku od napajeni. . . )

2. Zastavte privod vody a odpojte trubku pfivodu vody od ventilu na vodu.

3. \C/)ypvust;e vodu z trubky pfivodu vody a ventilu na vodu. (Vodu vypustte do hrnce)

451. pet prl?o%te trubku privodu vody k'ventilu na vodu.

. e

Vytahnéte filir a pouzijte houbu pro setfeni vody ze dna mycky.
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Po kazdém myti, . . o . L
Po kazdéem myti uzavfete pfivod vody do zafizeni a nechte dvifka pooteviena, aby
vlhkost a zapach nezulstaly uzavieneé uvnitr.

Vytahnéte zastrku L. L. .
Pred cisténim a udrzbou vytahnéte zastrCku ze zasuvky.

Nepouzivejte rozpoustédla a brusné Cistici prostiedky. L . )
K cisténi vnéjSich casti a gumov%/ch prvku mycky nepouzivejte rozpoustédla ani
brusne Cistici prostfedky. Pouzivejte pouze hadrik a teplou vodou s mydlem.

Chcete-li odstranit skvrny z vnitfku, pouzijte hadfik navlhéeny ve vodé’s trochou octa

nebo Cisticiho prfipravku ur¢eneho pro mycky.

Pokud my¢ku nepouzivate delSi dobu | . i . o L.
Pfed odjézdem na dovolenou se doporucuje spustit myci éarogram pfi prazdné myc-
ce a pak vytahnout zastrcku ze zasuvky, uzavfit pfivod vody a nechat dvirka zafizeni
pootevrena. Chrani to tésnéni a zabrani tvorbé zapachu v zafizeni.

Pfenaseni zafizeni | . | 5 L o .
Pokud musite zafizeni pfenést, snazte se jej drzet ve svislé poloze. Pokud je to ab-
solutné nutné, muzete zarizeni postavit na zadni sténu.



ZJISTOVANI ZAVAD

Problém

Pravdépodobna pfi¢ina

Reseni

Mycka se nespousti

Zafizeni neni pfipojeno k napa-
jeni.

Zapojte pfistroj k napajeni.

Je zapnut détska pojistka (vy-
brané modely)

Vypnuti détské pojistky.

Myc¢ka nadobi neza¢ne fungovat

Je vybrana funkce Opozdény
start.

Pockejte, az se program spusti

Dvitka my¢ky jsou oteviena.

Zavrete dvirka.

Teplota vody pfivedené do my¢-
ky prekracuje 70°C

Snizte teplotu pfivadéné vody
nebo pockejte, az voda zchlad-
ne.

Myc¢ka nenapousti vodu

Zkontrolujte, zda ventil pfivodu
vody je otevien

Mycka bézni pfili§ dlouho

Doba trvani programu se lisi
v zavislosti na znecisténi nadobi.

Kdyz je zjisténo znaéné zaspi-
néni, programy Auto a Opti-
malni automaticky dobu cyklu
prodluzuiji.

Byla zvolena moznost Selfclea-
ning (vybrané modely)

Kdyz je vybran program Selfc-
leaning, doba cyklu se prodlouzi,
aby se dosahlo teploty dezinfi-
kovani.

Nadobi neni dostate¢né cisté

Detergent se nespravné pouziva

Pouzijte mnozstvi myciho
prostredku odpovidajici tvrdosti
vody a zvoleného myciho pro-
gramu nebo pouZijte jiny myci
prostredek

Nadobi je ulozeno pfili§ blizko
sebe.

Nadobi ulozZte jesté jednou,
podle navodu k obsluze

Vybrany myci program neni
vhodny pro znedisténé nadobi

Zvolte jiny program.

Ostfikovaci rameno je zabloko-
vano

Usporadeijte nadobi znovu tak,
aby neblokovalo rameno.

Nadobi neni dostate¢né suché

Davkovac¢ lestidla je prazdny

Naplnte davkovac lesticiho pro-
stfedku nebo zvySte mnozstvi
tohoto prostfedku.

Nespravné ulozeni nadobi
v mycce

Nadobi ulozte jesté jednou,
podle navodu k obsluze

Vybrany program nemél fazi
suseni

Vyberte myci program se
suSenim

Skvrny a usazeniny na nadobi

P¥ilis tvrda voda

Zmeérite nastaveni tvrdosti vody
podle pfislusnych bod( navodu.

Davkovac¢ lestidla je prazdny

Naplnite davkovac lesticiho pro-
stfedku nebo zvySte mnozstvi
tohoto prostredku.

Nespravné mnozstvi myciho
prostredku

Zménte nastaveni tvrdosti vody
a lestidla podle prislusnych bodu
néavodu.
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Detergent zUstal v davkovaci

Myci prostfedek mGze byt prosly
nebo mlize byt nevhodny

Pouzijte jiny myci prostfedek

Nadoba na myci prostfedek 3 v
1 je zablokovana nadobim

Nadobi uloZte jesté jednou,
podle navodu k obsluze

V my¢ce zUstala voda

Pfedchozi program nebyl ukon-
¢en nebo byl pferusen

Vybér pfislusného programu je
vysvétlen v navodu k obsluze

Zbytky jidla ucpaly ¢erpadlo.

Odstrarite pfi¢inu zablokovani.

Mycka nevypousti spravné vodu

Odtok je ucpany

Zkontrolujte sifon.

Odtokova hadice je zalomena

Ujistéte se, Zze odtokova hadice je
spravné pfipojena k odtoku

Péna v mycce

PouZzili jste nespravny detergent

Ujistéte se, ze pouzivany deter-
gent je vhodny pro mycky

Usazenina na sténach komory
mycky nadobi

Pouzivani nespravného deter-
gentu zplsobilo vznik usazenin

Ujistéte se, ze pouzivany deter-
gent je vhodny pro mycky

Cerné nebo $edé stopy na
nadobi

Hlinikové nadobi se otiralo o
talire.

Nedoporucuje se umyvat nadobi
a pribory z hliniku.

Zbarveny vnitfek mycky

Usazeniny z kavy a Caje

Pouzijte certifikovany pfipravek
pro mistni odstrafnovani skvrn

HIuk

Zvuk oteviraného vic¢ka davko-
vace detergentu / vypustného
Cerpadla vody

Je to normaini jev.

Béhem provozu unika voda

Myc¢ka neni vyrovnana do roviny

Ustavte myc¢ku do roviny
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MONTAZ ZARIZENIi DO NABYTKOVE
SESTAVY

Umisténi zafizeni
Zaftizeni postavte na vybrané misto. Zadni strana se musi opirat o sténu a bocni stra-

n%/ 0 sousedni skfinky nebo stény. M){éka je vybavena pfivodnj a odtokovou hadici,
které muzete umistit ha pravou nebolevou stranu, coz usnadni spravnou montaz.

Vyrovnani zafizeni do roviny | R
PO postaveni zafizeni muzéte vysku a vyrov-

nani do roviny sefidit pomoci nastavitelnych _.-" '
nozek. U W—"j

T

815mm(+50)

% Hd [mm]

/.\\

H 45cm 60cm
wd 448 598 448 598
Wi min 450 min 600 min 450 min 600
Dd 550 550 570 570
Hd max 720 max 720 max 605 max 605

Hmotnost nabytkové desky musi Cinit:
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*Pro 45 cm s panelem uplné zabudovan%m - £3,2-5kg
*Pro 45 cm s panelem viditelnym - <3,2-5kg

Hmotnost nabytkové desky musi Cinit:
*Pro 60 cm s panelem uplné zabudovan%m - <3,2-7kg
*Pro 60 cm s panelem viditelnym - <3,2-6kg

U ozorhulleme, Ze u spotfebic¢l s posuvnymi dvefmi je doporu¢ena hmotnost pred-
niho panelu - <3,2-10 kg

C=

w | a
I

max 720 mm 20 mm

1
o

PQZOR; Z ohledu na specifiku nabytkového vestavéni se mlze vyskytnout nutnost
pfifiznuti soklove listy.
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Montaz do nabytku

Krok 1. Vybér nejlepSiho mista pro mycku ] ) o

Nejlepsi misto pro nainstalovani mycky je v blizkosti ventilu pfivadéjiciho vodu, od-
toku vody a elekirické zasuvky. . }

Obrazky’s rozméry skfinky a mistem instalace mycky

1.Méné nez 5 mm mezi horni ¢asti my€ky a skfinkou a dvifka vyrovnana se skfinkou.

"""--._____‘ v
o =
—
[Otvor na elekiric-
@] AN ké kabely, pfivod O
mm la odtok vody
A |
0
580mm
r
Vzdalenost mezi dnem ]\33
skfinky a podlahou
i yee N

/ 500 mmi(Pro model 60 cm) \

/ h 450 mm (Pro model 45 cm) h \

2. P¥i instalaci my¢ky do rohoveé skfiriky nechte misto na otevfeni dvifek.

Ay

Mycka nadobi Skfinka

Dvirka mycky

Minimalni vzdalenost

S0mm

*UPQZQRNENI: Je mozné, Ze podle umisténi zasuvky budete muset vyfezat otvor
ve sténé skfinky.

Krok 2. Rozméry dvifek skfinky a jejich montaz (u vybranych model(l)
Dvirka skfinky namontujte podle montézniho obrazku.
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*Napl zabudovany model

Pasku A a B rozdélte. Paska A na drevénych dvirkach a plsténa paska B na dvirkach
myc¢Ky z vnéjsi strany (viz obrazek A). Dfevéna dvirka po nastaveni pfipevnete ke
dvirkam myc¢ky pomaoci Sroubl a vrutu (viz obrazek B

ﬂ 1. VySroubuijte &tyfi kratké Srouby

© —
E
~

7 _
f

.f’_\' i a
/N

il ) i @
: ) 1

'y

[

2. ZaSroubuijte ¢tyfi dlouhé Srouby

Nainstalujte hacek na ozdobny dfevény panel (viz obrazek 4A) a umistéte_jej do
otvoru na vnejsich dvifcich mycky (viz obrazek 4B). Po nastaveni panelu pfitlacte
shora, aby plastové hacky zapadly.
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umistéte jej do_otvory vngjsich dvif-
po nastaveni pfipevnéte ke dvirkam

*Zabudovany model

Namontujte hak na ozdobny dfevény panel a
kach mycky (viz obrazek A);. Drevena dvirka

%
mycky pomoci SroubUl a vrutu (viz obrazek B).

E 1. VySroubuijte Ctyfi kratké Srouby

== ={_;®
e

2. ZaSroubuijte ¢tyfi dlouhé Srouby

illr - V]

*Krok 3. Sefizeni odporu dverni pruziny

1. Odpor pruzin vnéjsich dvirek myékyé'e nastaven tovarné. Po namontovani ozdob-
neho dfeveného panelu pfizplsobte 0dpor pruziny dvifek,

Otocte stavégi Sroub, abyste povalili nebo napnuli'oceloveé lanko. .

2. Odpor pruziny dvifek je spravny, kdyz jsou dvirka po otevreni ve vodorovné polo-
ze, ale je mozné je snadno zvednout prstem ruky.
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Krok 4. Montazni faze myc¢ky
DalSi montazni kroky jsou uvedeny na montaznich obrazcich.

1. Pfipevnéte pasku na kondenzat pod pracovni plochu skfifiky. Dohlédnéte na to,
abg paska na kondenzat byla slicovana s hranou dprac:ovm lochy. (Krok 2).

2. Pripojte hadici pfivadgjiCi vodu k ventilu se studenou vodou.

3. Pripojte hadici odvadéjici vodu.

4. Pripojte napajeci kabel.

5. Postavte mycky na misto. (Krok 4(11) o . o . .
6. Vyrovnejte ‘myCku do rgviny. Zadni nozky mizete sefidit z pfedni strany mycky
otacenim Sestihranného Sroubu klicem ve stfedu podstavce mycky. Pro “sefizeni
prednich nozek pouZzijte plochy kli¢ a otacejte pfedni nozky do okamziku vyrovnani
my¢ky do roviny. o " .

7.’Pripevnéte nabytkova dvirka na dvirka mycky. , . .

8. Serid'te napnuti pruzin dvifek pomoci imbusového kli¢e. Natahovani pruziny vievo.
Nepravedeni sefizeni muze poskodit myCku. i

9. Mycku pfipevnéte. Muzete to provest dvéma zpusoby: L .
A. Pracovni deska z panelu: VloZte montazni hak do otvoru v bocni sténé a pfipevné-
te jej k pracovni desce pomoci SrouQu. . L. .

B. Pracovni deska z mramoru nebo zuly: Pfipevnéte z boc¢ni strany pomoci Sroubu.

P 1
4 T

*U)vybranych modelt my¢ky nadobi Ize kolem spotfebice instalovat tésnéni (volitel-
na).

-

A

-

-

-

;

UPOZORNENI: P¥i pouziti nabytku s kovovymi %rvky, jako jsou rukojeti, kovani, pred-
ni strany nabytku, musi byt oddéleny od povrchu tlaCitek ovladaciho panelu. Nedo-
state¢na izolace muze veést k ruseni €¢innosti mycky.
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Krok 5: Vyrovnani mycky do roviny

AbPI mycka fungr?valas ravné, musi byt vhodné vyrovnana do roviny. .= |
Polozte vodovahu na dvitka a vodici NSty koSe v 'mycCce, abyste se presveéddili, ze
zarfizeni je vyrqvnano do roviny, . _ o . Lo
Vyrovnejte mycku do roviny sefizenim tfi vyrovnavacich nozek kazdeé zvlast.
Davejte pozor, abyste myCku neprevratili pfi vyrovnani do roviny.

Zkontrolujte vy-
rovnani do roviny
z pfedni strany
dozadu.

Zkontrolujte
vyrovnani do
roviny mezi
bo¢nimi stra-
nami

UPOZORNENI: o
Rozsah sefizeni vysky nozek ¢ini 50 mm.
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ZARUKA, POPRODEJNI SERVIS

Zaruka

Zaruéni plnéni podle zaruéniho listu. Vyrobce neodpovida za zadné Skody zpusobe-
né nespravnym zachazenim s vyrobkem.

Servis

Vyrobce zafizeni doporucuje, aby vSechny opravy_a sefizoyaci ¢innostj provadél
tovarni servig nebo autorizovany servis vyrobce.Z bezpecnostnich duvodu ne-
opravujte zafizeni vlastnimi silami., . . .
pravy osobami bez pqzadgvané kvalifikace mohou pfedstavovat vazné ne-
bezpeCi pro uzivatele zarizeni. . . o
Minimalni doba platnosti zaruky na zafizeni nabizené vyrobcem, dovozcem
nebo opravnenym zastupcem je uvedena v zaru¢nim listu.” = | L
Zafizeni ztraci zaruku v dusledku,  svépomocnych adaptaci, uprav, poruseni
plomb nebo dalSich zabezpeceni pfistroje nebo jeho ¢asti a dalsich svepomoc-
nych zasaht do zafizeni v rozporu s navodem k obsluze.

Oznameni poruchy a pomoc v pfipadé zavady

Potiebuje-li zafizeni opravit, kontaktujte servis. Kontaktni udaje_servisu véetné tele-
fonniho Cisla se nachazejj v zarucnim listu. Pfed kontaktem si pfiprayte vyrobni Cislo
zafizeni, nachazi se na vyrobnim stitku. Pro pohodli si ho pfepiste nize:

Prohlaseni vyrobce

Producent timto prohlasuje, Ze tento vyrobek spliiuje zakladni poza-
davky nize uvedenych evropskych smérnic:

smérnice pro nizkonapétova zafrizeni 2014/35/EC
smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2014/30/EC
smeérnice ErP - 2009/125/EC

smérnice RoHS 2011/65/EC

a proto byl spotrebic¢ oznacen C € a také bylo pro ného vystaveno
prohlaseni o shodé poskytovane organum pro dohled nad trhem.



Vazeny zakaznik

Od dnesného dna kazdodenné povinnosti budu
jednoduchSie ako kedykol'vek predtym. Zariade-
nie znagky o @ spaja vynimoéne jednoduché
pouzivanie a dokonalu efektivnost. Ked sa oboz-
namite s uzivatel'skou priru¢kou, s pouzivanim
zariadenia nebudete mat ziadne probléemy.

Zariadenie, ktoré opusta tovaren, bolo pred ko-
nec¢nym zabalenim na kontrolnych staniciach
dokladne skontrolované, o sa tyka bezpecnosti a
funkénosti zariadenia.

Pred spustenim zariadenia sa podrobne a d6-
kladne oboznamte s uzivatel'skou priru¢kou.
Dodrziavanim pokynov a odporucani, ktoré su v
priru¢ke uvedené, predidete nespravnemu pouzi-
vaniu zariadenia. PriruCku uchovajte a ulozte ju na
takom mieste, aby bola v pripade potreby I'ahko
dostupna.

Dokladne dodrziavajte pokyny a odporucania
uvedené v prirucke, vyhnete sa tak nestast-
nym nehodam ¢€i urazom.

S uctou

FAGOR 3

ELECTRODOMESTICO

91



92

POKYNY TYKAJUCE SA
BEZPECNEHO POUZIVANIA

Pre
[ ]

Pre
[

d montazou . .
Zariadenie najprv skontrolujte, Ci sa pocas prepravy nepo-
Skodilo. Poskodené alebo pokazené zariadenie v ziadnom
pripade nemontujte ani nepouzivajte. V pripade pochyb-
nosti kontaktujte predajcu. o o
Predtym, nez umyvacku riadu pripojite k el. napéatiu a za-
Cnete zariadenie pouzivat, dokladne sa oboznamte s ce-
lym obsahom pouzivatel'skej a montaznej prirucky. Poky-
ny, o,d{;)orqcanla,a tipy, ktoré su v nej uvedene, pomozu
predist pripadnym urazom a nehodam, ako ag poruche
zariadenia. Dokumentaciu umyvacky uchovavajte na bez-
pecnom a dostupnom mieste, aby ste dané zariadenie
pouzivali spravne, a aby ste v pripade potreby mohli do
[:I>_rjrucky nahliadnut. -~ ] A

ato pouzivatel'ska prirucka je pripravena pre rozne mo-
dely zariadeni, preto isté funkcie, ktoré su v nej opisané,
nemusia byt vo vasom modeli dostupne.
d prvym |gouzit,lm L . .
Pozrite Poznamky tykajuce sa montaze (nizsie). o
Montaz systému uzemnenia zverte skusenému elektrika-
rovi.
Vyrobca neodpoveda za akékolvek Skody vzniknuté na-
sledkom pouzitia neuzemneného alebo nespravne uzem-
neného zariadenia. ) S
Predtym, nez zariadenie spustite, skontrolujte, Ci sa udaje
uvedené na vyrobnom Stitku zariadenia zhoduju s para-
metrami pouzivaneho el, obvodu. o
U_r?_yvacka musi byt poCas montaze odpojena od el. na-

atia.

2dP/ pouzivajte iba originalnu zastrcku, ktora bola dodana
%po_ u so zariadenim. L ]

ariadenie nepripajajte k el. napatiu prostrednictvom pre-
dizovacieho kabla. Predlzovacie kable nezabezpecuju
dostatoCnu bezpecnost (napr. sa mézu prehvrlevat{i )
Ztastqua musi byt po montazi zariadenia vzdy l'ahko pri-
stupna.



9

Bezpecnost deti . o _

. ‘?oto zariadenie moOzu pouzivat deti vo veku od 8 rokov,
ako aj osoby s obmedzenymi fyzickymi, senzorickymi a
rozumovymi schopnostami, ako aj osoby, ktoré nemaju
prislusné vedomosti a skusenosti, ak budu pod neustalym
dohladom, alebo ak boli predtym prislusne zaskolené o
sposobe pouzivania zariadenia bezpecnym sposobom, a
pochopili riziko, ktoré suvisi s pouzivanim tohto zariade-
nia. Deti sa so zariadenim nesmu hrat. Deti bez dozoru do-
s,gej%J osoby nesmu zariadenie Cistit, ani vykonavat jeho
udrzbu.

* Deti vo veku do 3 rokov sa musia nachadzat v bezpecnej
vzdialenosti od zariadenia, ibaze su pod neustalym nale-
zitym dozorom. o _ ) )

* Nedovolte, abP/ sa deti s tymto zariadenim akymkolvek
spoésobom hrali.. o » . )

» C(Cistiace prostriedky do umyvaciek riadu mozu byt Zierave
pre ocCi, usta a hrdlo. Precitajte si bezpecnostne pokyny,
uvedené vyrobcom kazdého prostriedku. .

» Pokial je zariadenie otvorene, nikdy nenechavajte pri nom
deti bez nalezitého dozoru. MéZu v fiom byt zvysky Cistia-
cich prostriedkov. ) . 5

* Voda v umyvacke nie je vhodna na pitie. Nebezpecenstvo
urazu spésobeneho zieravymi prostriedkami.

* Pri otvarani dvierok pocas spusteneho programu zacho-
vavajte nalezitu opatrnost vzhladom na vysoku teplotu
vodyapary, — s

* DIhé a ostré/spicaté predmety (napr. vidlicky, noze) vzdy
vkladajte do kosika na pribory so Spickou smerujucou dole
alebo plocho v hornom kosi, aby ste predisli pripadnym

Urazom a nehodam.
Kazdodenné pouzivanie

e Zariadenie pouzivajte iba v domacnosti na nasledovné
cinnosti: umyvanie riadu. o L o

» V zariadeni nepouzivajte chemické rozpustadla; hrozi rizi-
ko vybuchu. . e .

* Nesadajte si ani nestupajte na otvorena dvierka, ani na
nlq?_fneklad te ziadne predmety. Zariadenie sa moze pre-
vratit.

* Neotvarajte dvierka, ked' je zariadenie spustene. Mozete
vypustit horucu vodu alebo paru.
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Evierka nenechavajte otvorené, pretoze predstavuiju rizi-
0.

Pri_ umyvani servisu v umyvacke riadu pre domacnosti sa
vacsinou spotrebuje menéj energie a vody pocas pouziva-
nia ako pri ruénom umyvani.

V pripade problémov
- PFr

ipadné opravy a upravy zariadenia zverte iba kvalifiko-
vanym pracovnikom autorizovaného servisu. _
V pripade problemov alebo oprayv, zariadenie vzdy najprv
odpojte od el. napatia: L _ T
Zariadenie odpojte od el. napatia vytiahnutim zastrcky z el.
zasuvky,
Vypnite poistku. o _ o
Netahajte priamo za napajaci kabel, ale iba za zastrcku.
Uzatvorte privod vody.

Odporuéania

Do umyvacky riadu pre domacnosti vkladajte riad do BI-
nej kapacity, podl'a pokynov vyrobcu, tym Setrite spotrebu
energie aj VOdP/' _ _ L )
Kvoli uspore el. energie a vody, riad pred viozenim d(l)vu,m_%/-
vacky oplachnite, odstrarite vacsie zvysky jedla. Spustajte
uplné naplnenu umyvacku. ; -

Do zariadenia nevkladajte riad so zvyskami jedla.
Prﬂgre%m,vstupneho umyvania pouzivajte iba ked' je to ne-
vyhnutné.

I\Xisky, pohare a hrnCeky vkladajte do zariadenia hore
dnom (dole hlavou).  ~ L ]
Do zariadenia nevkladajte riad, ktore nie je urcer(ljy na urr)ly;
vaniu v umyvacke riadu. Do umyvacky nevkladajte prilis
vela riadu., _ .
Neodporucame, aby ste servis pred umyvanim oplacho-
vali, ked'ze takym spésobom sa zvySuje spotreba vody a
energie.

Riad, ktory nie je urCeny na umyvanie v umyvacke

Popolniky, zvysky sviec, Cistiace pasty a tmele, farby, che-
micke latky, liatina, zliatiny zeleza; o _
Vidlicky, lyzicky a noze s drevenou rukovatou, s rohoviny,
slonovej kosti alebo z perlovej hmoty; lepené prvky, pred-
mety znecistene brusivom, kyselinou alebo zasadou.
Plastovy riad, ktory nie je odolny voci vysokej teplote, me-
dené alebo cinove nadoby; . y y
Il_””ly)kove a strieborné predmety (m&Zzu sa prefarbit, stratit
es
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Niektoré jemné druhy skla, porcelanu s ozdobnou potla-
cou, pretoze blednu aj po prvom umyti; niektoré kristalo-
veé nadoby, pretoze po case stracaju Cirost, lepeny pribor,
ktory nie je odolny voci vxsgkej. teplote, pohariky z olove-
ného kristalu, dosky na krajanie, predmety vyrobené zo
syntetického vlakna; )

asiakavé predmety, ako napr. Spongie alebo kuchynské
utlerlg/, ktore nie su vhodne na um%/vavr_ue Vv umyvacke.
V buducnosti si pri nakupe vsimnite, Ci su dane predmety
vhodné na umyvanie v umyvackach riadu.
Minimalna lehota, pocas ktorej budu dostupné nahradné
diely na opravovane zariadenia, je 7 alebo 10 rokov, pod-
la typu a urCenia daného nahradného dielu, a v sulade s
nariadenim Komisie (EU) 2019/2022.
Zoznam nahradnych dielov a procedura ich objednava-
nia su dostupné na webovych strankach vyrobcu, dovoz-
cu alebo opravneného zastupcu.
BlizSie informacie o danom vyrobku najdete v databaze
vyrobkov EPREL, ktora je dostupna na adrese https://
eprel.ec.europa.eu. Informacie modzete ziskat nacitanim
QR kodu z energetického Stitku alebo zadanim modelu
vyrobku z energetického Stitku vo vyhladavaci EPREL
https://eprel.ec.europa.eu/
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ROZBALENIE

Zariadenie je chranené pred posSkodenim
@ pocCas prepravy. Prosime Vas, aby ste po
vybaleni zariadenia zlikvidovali obalove
materialy spésobom neohrozujucim zivotné
prostredie.
VSetky materialy pouzité na zabalenie su

.. heskodné pre Zivotne prostredie, su 100%
recyklovatelné a su oznacené prislusSnym symbolom.

Pozor! Davajte pozor, aby sa obalové materialy (polyetyléno-
vé vrecka, kusky polystyrénu atd'.) nedostali do ruk detom.



LIKVIDACIA ZARIADENI

Toto zariadenie je oznacené v sulade s Eu-

ropskou smernicou 2012/19/ES. Tento sym-

bol informuje, ze toto zariadenie sa po opot-

rebovani (skonCeni pouzivania) nesmie

vyhodit do komunalneho odpadu.

Uzivatel' je povinny zariadenie odovzdat

B | zbernom mieste opotrebovanych elektric-

kych a elektronickych zariadeni. Subjekty, ktoré sa zaoberaju
spracovanim opotrebovanych zariadeni, tzn. miestne zber-
né miesta, obchody alebo jednotky Statnej spravy, vytvaraju
prislusny systém, ktory kazdému umoznuje odovzdat takéto
zariadenia.
Spravny postup pri likvidacii elektrického a elektronického
zariadenia predchadza negativnemu vplyvu skodlivych pre
ludské zdravie a zivotné prostredie konzekvencii, ktore vy-
plyvaju z pritomnosti nebezpeénych ¢asti ako aj nespravne-
ho skladovania a recyklacie takychto zariadeni.
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INSTALACIA ZARIADENIA

Umiestnenie zariadenia
[ ]

Pri volbe miesta, inStalacia berte do uvahy miesto, kde je mozné lahko vlozit i
9b,rat riad z umyvacky. . ) . - L,
Oggadenle neumiestnujte v miestnostiach, v ktorych méze teplota klesnut pod
Zartl)aclien,le pred montazou vybalte, dodrziavajte pokyny a varovania uvedené
na baleni.

Zariadenie pri prenasani nedrzte za dvierka alebo za ovladaci panel. ]
Zo vsetkych stran ponechajte ur€itu medzeru, aby bol pohodiny pristup k umy-
vacke v priebehy upratovania. = . o o ]
PresvedcCte sa, ze v priebehu umiestovania umyvacky napajacia a odtokova ha-
dica, nebudu priskripnuté. Tiez skontrolujte, Ci"zariadenie nie je postavené na
napajacom kabli. o ol S i
Uroven vyregulujte pomocou regulovatelnych nagziCiek umyvacky. Spravne
urﬂlestenle umyvacky zarucuje bezproblemové otvaranie a zafvaranie ich dvie-

rok.
Ak sa dvierka umyvacky nezatvaraju spravne, skontrolujte, ¢i je zariadenie sta-
bilne polozené na podlahe: ak to tak nie je, zariadenie nalezité vyrovnajte s po-
uzitim nastavitelnych patiek.

Pripojkavody e g e
PresvedCte sa,”ze vnutorna hydraulicka instalacia je odpovedajuca pre inStalaciu
umyvacky. Okrem toho odporic¢ame, aby ste na pripojku vody do bytu alebo domu
namontovali vhadny filter, ¢im mozete predist pripadnému poskodeniu zariadenia
nasledkom preniknutia neCistoty (piesku, hliny, hrdze ap.), ktoré sa moze sporadicky
nachadzat vo vode z vodovodu Ci z vlastného systému; predidete tiez pripadnému
Zltnutiu a vznikaniu usadenin po umyvaniu.

Pritokova hadica

Nepouzivajte hadicu napajania vodou od starej umyvacky. Pouzite
novu pritokovu hadicu, dodanu spolu so zariadenim., Pred pripo-
enim vnutro preplachnite vodou. Pripojte hadicu napajanie vodou
ezprostredne do ventilu privadzajuceho vodu. Tlak vody v inStalacii
musi byt nagne_nej 0,03 MPa, a maximalne 1 MPa. Ak tlak vodx pre-
![(Irall(cme 1 MPa, je nutné pred umyvackou intalovat ventil redukujuci
ak.
Po vykonani pripojenia, otvorte ventjl Uplne a zistite tesnost. |
Z bezpecnagstnych dovodov je nutné vzdy uzatvarat kohutik privodu
vody po kazdom umyvani.

=

) g

>

POZOR:V niektorXch modeloch umyvaciek je po-
uzity privod vody Aquastop. V pripade pouzivanie
Aquastop sa vyskytuje nebezpecné napatie. Ne-
prerusujte privod vody Aquastop. Nepripustte jeho
zavinuti_alebo skrutenie, R .
Pozor! Z bezpecnostnych dévodov po kazdom
umyvani zatvorte ventil'vody.

i



Odtokova hadica , Lo

Hadicu qgdvadzajucu vodu Le,mozne prlk)/opt bezprostredne do odtoku vody alebo do
vypustneho_hrdla kuchynského drezu. Voda sa méze odvadzat aj priamo do drezuy
pouzivajuc Specialny drziak (ak je dostupny) tak, ze ruru prislusne zohnete na okraji
drezu. Pripojenie musi byt vo vyske minimalne 50 cm a maximalne vo vygke 110 cm,
merajuc od roviny podlahy.

V%

min 50cm / max 110cm, min 50cm / max 110cm,

Ak pouzita odtokova hadice je
dihdia ako 4 m, riad mOze zostat
Spinavy, Vyrobca nenesie zodpo-
vednost za takuto situaciu.

N\
J

Pripojenie k el. Napatiu Lo . o . .

Zastrcku s bezpec¢nostnym (uzemnujucim) kolikom pripojte iba k uzemnenej el. za-
suvke s, kompatlb_nnKml parametrami. Pokial uzempujuca inStalacia neexistuje, %o-
verte jej vykonanie kvalifikovanemu elektrikarovi. Ak zariadenie spustite bez toho,

aby bolo nélezite uzemnene, vyrobca nezodpoveda za pripadné vzniknuté Skody.

e Vnqtorna instalacia musj mat poistku 10-16 A. . ) . .

e Zariadenie moOze byt pripojené iba k el. obvodu striedavého prudu s napéatim
220 -240V/50Hz. = | .. , , ) .

e Vzdy pouzivajte zastrCku s plastom, kiora bola dodang spolu so zariadenim.
V pripade, ak zariadenie gpustite pri _Prllls nizkom tlaku, kvalita umyvania bude
horsia, a zariadenie sa méze poskodit. i i . ]

* Napajaci kabel moze vymenit iba autgrizovany servis alebo kvalifikovany elek-
trlkﬁar.d V opacnom pripade, ak nedodrzite tieto’zasady, méze to viest k urazu Ci
nehode.

* Zbezpe¢nostnych dévodov je nutné vzdy vybrat zastréku zo zasuvky po ukon-
¢geniumyvania. . s . s -

. Atl>(y ste predisli zasahu el. prudom, zastrcku z el. zasuvky nevytahujte mokrymi
rukami.

* Ked zariadenie odpajate od el. napatia, vzdy tahajte priamo zastr¢ku (netahajte
kabel). Nikdy nie je mozneé tahat za vodic.
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PRI'P‘B'AVA ZARIADENIA NA
POUZIVANIE

Pred prvym pouzitim umyvacky

e Predtym, nez zariadenie spustite, skontrolujte, €i_sa udaje uvedené na vyrob-
nom stitku zariadenia zhoduju s parametrami pouzivaného el. obvodu.

e Zvnutra zariadenia vyberte a odstrante vsetky obalove materialy.

*  Pripravte zmakcovac (prostriedok na zméakcovanie vody). L

e Zasobnik uplne naplhte vodou a az potom do zasobnika nasypte cca 1,5 Speci-
alnta soli (ur¢enej do umyvaciek riadu).

e Do davkovaca nalejte lestidlo.

Vyznam odstranovania vodného kamena

Pre dobru pracu umyvacka potrebutje makkou vodu (s nizkym obsahom vapna), V
opacnom pripade na riade a vo vnutri zariadenia zostanu biele pozostatky kamena.

lato negativny vplyv na kvalitu umyvania, suSenia a lestenia. Ked' voda preteka sys-
témom zmakcovania, iony odpovedajlce za tvrdost vody su odstranované, a voda
{e natol’ko méakka, aby ziskat najlepsie, vysledky umyvania. V zavislosti od stng;n,e
vrdosti napajanej vo __X,vlony odpovedajuce za tvrdost vody sa rychle zhromazd'uju
vo vnutri systému zmakcovania. Preto musi byt systém zmakcovania regenerovan%/,
aby fungoval s rovnakym vykonom taktiez v priebehu d'alSieho umyvania. Pre tento
ciel sa pouziva sol do umyvacky.

Naplnovanie solou
cI?ouil’vajte iba a vyhradne zméakcujucu sol uréenu na pouzivanie v umyvackach ria-

u.

Véem{ iné typy soli, ktoré nie_su ureng na pouzivanie v umyvackach riadu, pre-
doysetkym Kuchynska sol, mézu zmak&ovaé vody poskodit. V pripade, poskodeni
spbésobéenych pouzitim nespravnej soli, zaruka udelena vyrobcom neplati, a vyrobca
nezodpoyéeda za pripadné vzniknuté skodly.

Sol doplite pred spustenim umyvacieho programu ) )

Vdaka tomu predidete, aby rozsypané zrnka soli alebo slana voda zostali na dne
zariadenia, ¢o moze sposobit kordziu.

Zo zariadenia vyberte dolny k65 a odskrutkujte veko zasobnika. )
Umiestnite koniec lieviku (v suprave) v otvoré a nasypte cca 1,5kg soli. | )
Zasobnik soli najprv uplne naplinte vodou. Pri nasypavani sa zo zasobnika soli
vyleje malé mnozstvo vody. Je to normalne.
ed zasobnik naplnite, zaskrutkujte veko.
Ked zasobnik soli naplnite sol ou, kontrolka zhasne. »
Ked' naplnite zasobnik solj, hned’ spustite umyvaci program (odpory¢ame. aby
ste spustili kratk API’Q_ ram).V opa¢nom pripade méze slana voda poskodit hltre,
ﬁerpadlo a iné doleziié Casti zariadenia. Zaruka sa na také poskodenie nevzta-
uje.

o0k W~
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POZOR:

e Zasobnik soli naplnte, ked’ na ovladacom paneli zasvieti kontrolka nedostato¢-
ného mnozstva soli (). Podla toho, ako dlho sa bude sol rozpustat, ukazo-
vatel' nedostatoéného mnozstva soli méze svietit aj potom, ked' je uz zasobnik
plny. L ,

e Ak na ovladacom paneli nie je ukazovatel (v niektorych modeloch), mozete vy-
pocitat predpokladany ¢as, kedx je uz potrebné naplnit zasobnik, a to na zakla-
de poctu vykonanych umyvacich cyklov.

* Ked sa pri doplriani sol' nahodou rozsype vo vnutri umyvacky, spustite program
namacania alebo kratky program.

e Pouzivajte iba sol uréenu do umyvaciek riadu!

Testujuca paska

Uc¢innost umyvania v umyvacke zavisi od tvrdosti vody, zo siete. Preto ma zariade-
nie systém, ktory zmensuje tvrdost pouzivanej vody. UcCinnost umyvanie sa zvysi
po spravnom nastaveni systemu. Aby zistit uroven ‘tvrdosti vody v okoli, je nutné
skontaktovaj sa s mestskymi vodovodmi alebo urcit uroven tvrdosti vody pomocou
testujucej pasky (ak je dostupna).

) o) 0]
@ \

1 [min] 1 [sec] 1 [min] 11801 @

Tablety (napr.: ,,2v 1%, ,,3 v 1“ ap.)

Vyskfytu'g sa 3 druhy detergentov:
1. S fosfatmi s chlorom,

2. S fosfatmi bez chloru, |

3. Bez fosfatov a bez chléry. . o . . L
Najnovsie tabletky su najcCastejSie bezfosfatové. Pretoze fosfaty zmékéuju vodu,
odporu¢ame pridania soli' do zasobniku, a to i vtedy pokial tvrdost vody €ini sotva
6°dH. Na miestach, v ktorych je tvrda voda, ak sa pouzivat Cistiaci prostriedok bez
fosfatov, na riade a na pohiaroch mézu byt viditelné biele Smuhy.

Je mozné tomu predist zvySenym mnozstvom detergentu. Detergenty bez chléru
maju slabsie bieliace UcCinKy. Farebné skvrny nemozu byt dokladne odstranované.
Vyberte program s vy$Sou teplotou umyvania. . N B
VSeobecne pri pauzivaniu viaczlozkovych detergentov sa Z|ska_ya|juqup,ovedajuce
vysledky len v urcCitych podmienkach. Také detergenty obsahuju lestiaci pripravok

alebo sol' v ur€itych mnozstvach. Pri pouzivania vidaczlozkovych tabletiek sa ale
odporuca pouzit regeneracnu sol.

Na ¢o je nutné venovat pozornost pri pouzivaniu tohto typu vyrobkov:

* Vzdy kontrolujte zlozenie pouzivaného Cistiaceho prostriedku, a tiez Ci je to
viaczlozkovy vyrobok. ) o ) ) )

e Zistite, Ci pouzivany detergent je odpovedajuci k stopni tvrdosti vodovodnej
vody, ku ktorej je prispbsobena umyvacka,

e Dodrzujte poKynov uvedenych na obalu vyrobku. . . .

e Ak deteg;ent ma podobu tabletiek, nikdy je nevkladajte do vnutra kosika na pri-
bory, Vzdy umiestujte tabletky v priehradke na detergent v davkovaci. .

e Pouzivanie tychto prostriedkov dava dobré vysledKy len v pripade niektorych
druhov pouzitia. Pouzivajuc detergenty tohto typu je nut
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* né skontaktovat sa s ich vyrobcom a opytat sa na prislusné podmienky pouzi-
vania.

e Ak podmienky pouzivania takych detergentov a nastayenia umyvacky su odpo-
vedajuce, ziskavaju sa uspory v pouziti soli a/alebo lestiaceho pripravku,

« Ak vysledky umyvania s pouzitim prostriedkov ,2 v 17 alebo ,3 v 1” nie st uspo-
ko_{lve (ak nariade, ﬁo gmt\(tl zostavaju stopy po vodnom kameni a vode), kontak-
tujte vyrobcu daného gistiaceho prostriedku. Zaruka umyvacky sa netyka rekla-

méacii v désledku pouzivanie viaczlozkovych detergentov.

Odporucany spdsob pouzitia: Pre ziskanie najlepSich vysledkov s pouzivanim
viaczlozkovych umyvacich prostriedkov, je nutng pridat do ‘umyvacky sol’ g lestiaci

pripravok a nastavit tvrdost vody a mnozstvo lestiaceho pripravku na'najnizsiu hod-
notu.

Rozpustanie detergentu v podobe tabletiek réznych vyrobcov méze byt rézne s
ohladom na teplotu a €as. Preto na kratke programy néodporu¢ame pouzivat Cis-
tlaC(ta prostrl,evc?(ky v tabletach. V kratkych programoch’sa odporuca pouzivanie deter-
gentov v prasku.

Detergenty vzdy prechovavajte na chladnom mieste, mimo dosahu deti. Davkovac
naplnujte detergentom bezprostredne pred zapnutim zariadenia.

Varovanie: Ak v priebehu pouzivanie viaczlozkového detergentu sa vyskytnu skor
nestretavané problémy, prosime o bezprostredny kontakt s vyrobcom detergentu.

Nepouzivanie viaczlozkovych Cistiacich prostriedkov:

Naplnte zasobnik soli a lestidla, | | 5 ) . L.
Nastavte tvrdost vody na najvyssiu Uroven (6) a zapnite prazdnu umyvacku.
Prispbsobte tvrdost vod%/. oo i

Vykonaijte prislusné nastavenie lestiaceho pripravku.

Varqvanie; Pouzivajte vylu¢ne lestiaci pr!’praka/ uréené do umyvaciek vdomacnaosti.
Zvysky lestiaceho Pnpravku rozliate pri pr,elg neni budu vyvolavat tvorbu velkehog
mnozstva peny, a tymto sa bude znizovat kvalita umyvania, preto je nutné utriet

handrou na utieranié rozliaty lestiaci pripravok.
Tabul'ka tvrdosti vody

Twdostvody  NemeckéstupnegH  Francizskestupne  grigys syypne g Ukazovatel drovne Spotreba soli
1 0~5 0~9 0~6 H1 0
2 6-11 10-20 7-14 H2 9
3 12-17 21-30 15-21 H3 12
4 18-22 31-40 22-28 H4 20
5 23-34 41-60 29-42 H5 30
6 35-55 61-98 43-69 H6 60

Ak je tvrdost vody vysSia ako maximalne hodnaty v hore uvedenej tabulke alebo
' prlpadedvody poberanej zo studne sa odporuca pouzivanie filirov a zariadeni k
uprave vody.
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EOZOR: Zariadenie je predvolene (tovarensky) nastavené na tvrdost vody na urovni

Zapnite zariadenje; ) L. . . . . .
V priebehu 60 sekund od zapnutia umyvacky stlacte a na dihsie nez 5 sekund podrz-
te tlacid]o Programu Start / payza. . i . i
Stlacanim tlaCidla Programu Start / pauza vyberte poZzadované nastavenie, podla
plg&mleHréokﬂ% mieste pouzivania. SU mozné nasledujuce nastavenia: H1->H2->H3-
>H4->H5->Hg; . L .. -

Pre zakoncéenie nastavenia stlacte tlacidlo napajania.

Spotreba detergentov

Pouzivajte detergent uréeny do um}'/]vac“:iek v domacnosti. Na trhu je mozné najst
detergent v prasku, gelu a tabletkach, ktoré su ur€ené do umyvaciek v domacnosti.
Detergent je nutné Umiestit v davkovaci pred uvedenim umyvacky do prevadzky.
Prechovavajte detergep(tjy v chladnom a suchom mieste, mimo dosahu deti.
Neprepliujte davkovac detergentu; pretoze mézu vzniknut rysky na poharoch a de-
tergent sa moze Uplne nerozpustit, . ) i
Ak’potrebujete viac informacii na téma pouzivaného detergentu, je nutné skontakto-

vat sa bezprostredne s jeho vyrobcom.
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Standardné naplnenie a vysledky skasok:

Horny koS
1 Salky
g 2 Pod&alky
> 3 Pohare
4 Hrnceky
} ——— AN [ 5 Maly hrniec
6 Nadoba na pecenie v rure
3fs .:- :‘_'g_“.“ 3 4 7 Tanit.eriky
el 8 Taniere
} 1 9 HIboky tanier
. 10 Ovalna misa
,JL | 4 11 Dezertné tanieriky z melaminu
12 Miska z melaminu
13 Sklenena miska
14 Dezertné misky

Informacie k skiiskam podl’a normy EN 60436

Obsah - 14 standardnych kompletov riadu
ngzegh‘]horného koga 4 dolna Bo 0?1
rogr -
%avenl davdy Iest|aceho prostrledku - max
Nastavenle tvrdosti vody - H3
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Kos na pribor

Jednotlivé kusy priboru vklgdajte osobitne, v pozadovanej polohe, da-
vajte pozor, aby neboli navzajom zaseknute, pretoze v opacnom pripade
vysledok umyvania nemysi byt v_\(hovulua. ) ) . ..

S cielom ziskanig najvyssej Kvality umyvania, pnbiry ujozte v kosi, ve-
nujuce pozornost tomu, aby: neboli navzajom zaseknute, a aby boli'dlhé

prédmety v strede.
@)
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o
o

Pribor
Polievkova lyZica
Pribor

NozZe

Cajové lyzicky

Dezertné lyzicky

Servirovacie lyzice
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Polica na pribor:

Zdvihnijte lavy ks dohora, na- ,
stavte ho na,dolnej polohe, lavy
Ikos,Je plochy, a pravy je vychy-
eny.

rgvy kos, lavy a pravy
he.

Presurite prayy koS z pravej na
Iavbu, dva kose su umiestnene nad
sebou.

Vytiahnite pravy, koS z tacky, zo-
stava iba lavy Kos.
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NAPLNOVANIA UMYVACKY RIADOM

Horny kos

Vr,chny kos {e navrhnuty a uréeny na umyvanie jemnych typov riadu, ako napr. po-

hare, Salky, tanieriky ap. Riad, ktory je umiestneny vo vrchnom kosSe musi byt menej

Spinavy, nez riad, ktory je vlozeny do spodného kosa. | .. .
odatocne, na police mdzete ukladat dlhé vidlicky, noze, lyZice, naberacky ap. tak,

aby neblokovali otaCanie striekacich ramien..

Skladanie polic na hrnéeky/salky ] } ] L
Vdaka tymto policiam [[e,mozne zvacsit obsah horného kosa. Pohare a hrnceky, je
mozne umiestit na policiach. Ked v koSi potrebujete viac miesta, napr. na vyssie
predmety, zdvihnite policu na Salky dohora. Potom mézete o policu opriet vyssie
pohare. Tiez ju mozete vybrat, ak nie je potrebna.
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Skladanie stojanov kosa

Koliky st uréené na drzanie tanierov. Daju sa zloZit, a tak mézete ziskat viac miesta
na vacsi riad.

Zdvihnat Pustit
Tipy tykajuce sa pouzivania koSa:

Nastavenie horného kosa

Typ 1
VySka horného ko$a sa da [ahko nastavit, vdaka Comu mézete do vrchného alebo
do spodneho kosa vlgzit vys

lozit vyssiriad.
Postup nastavenia vysky vrchného kosa:
- ™
- >y
1. Vysurnite vrchny ko6S.
2. Vyberte vrchny kés.
s ™ s ™
Y, - g Vrchna poloha.

- |-
3. KOS vlozte do vrchnych alebo dolnych vodidiel.
4. Zasunte vrchny koS:
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Typ 2:

1. Ked chcete, aby baol k&$ vo vrchnelj polohe, zdvihnite ho z oboch stran az kym
nebude v pozadovanelj vyske. Skontrolujte, i je na kol'ajniciach dobre upevneny.
2. Ked chcete, aby bol' koS v spodnej polohe, zatla¢te ho dole za rucky a pustite.

Dolny kés

Na dolnom koSi umie:st’ug't,e taniere, misky, hrn¢eky, apod. Presvedcte sa, ze riad v
dolnom kos§j neblokuje striekacie rameno, ktgré sa moze neobmedzene otacat. Do
dolného kosa vkladajte vacsi riad a riad, ktoreho um}/van_le je narocnejsie, ako napr.
hrnce, panvice, pokrievky, misy ap. Nadoby vkladajte’hore dnom, aby sa v na-
dobe nemohla hromadit voda.

Riad ukladajte takym spbdsobom, aby neblokoval striekacie rameno.
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Napliovanie zasobnika (davkovac¢a) umyvacieho prostriedku

Otvorte klapku davkovaca Cistiaceho prostriedku, tzn. stlacte klapku davkovaca pro-
striedku tak, aby sa odblokovala blokada, ako je to znazornene na obrazku.
Davkovac_detergentu ma vo vnutri ukazovatel mnozstva. Pouzivajlc. tieto ukazo-
vatele (linii) je mozneé odmerat spravne mnozstvo detergentu. Maximalna kapacita
davkovaca je 30 g ¢istiaceho prostriedku. L e
Otvorte balenie z Cistiacim prostriedkom do umyvaciek a nasyépte do vacsgj prie-
hradky (A) cca 25 cm?® vgnpade silno Spinavéhqiady, alebo 15 cm?® v pripade me-
nej zaspineneho riadu (B). V zavislosti od stupfia zaspinenia riadu a tvrdosti vody
moze byt potrebné pridanie vacsieho mnozstva detergentu.

A

Presurite dolava

oot
]

1
Pritlacte
| ¢

MHH

Do vacsej komory (A) nalejte prostrie-

=gl dok pre hlavny cyklus. .
o Aby ste ziskali €0 najlepsi efekt umyva-
) 2 nia, predovsetkym v pripade Spinavého

riadu, nalejte nevelké mnozstvo Cistia-
ceho prostriedku na dvierka. Dodatoc-

= U o ny umyvaci prostriedok sa pouzije pri
vStupnom umyvani.
1. Otvorte veko presunutim pack
odblokovania.p L. p y [ N
2. Otvorte veko stladenim packy E E
odblokovania. t
| ol
f ."}p"lll‘.\ I -:‘1
) - Iy |/

Zatvorte veko tak, Ze ho presuniete
dopredu a stlacite ho.

Pripominame, Ze nastavenie zavisi od tvrdosti vody. Dodrziavajte pokyny vyrobcu,
ktore su uvedené na obale umyvacieho prostriedku.
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Napliovanie davkovace lestiaceho pripravku a vol'ba nastavenia

Lestiaci pripravok sa pouziva pre vyhnuti sa vzniku bielych kvapiek vody, Skvin ka-
mena, bielych Skvrn, ktoré mozu vznikat na riadu, a taktiez pre zlepsenie'kvality pro-
cesu sudenia. Na rozdiel od vdeobecnej mienky, sluzi nielen k ziskaniu lesknucehg
sa riadu, ale taktiez pre dostatocné susenie riadu. Z tohto dévodu je nutné venovat

ozornost, Ci sa v davkovaci nachadza dostatocneé mnozstvo leStiaceho pripravku
uréeného k pouzitiu v umyvacékach pre domacnost.

)

(-

A

i

Stiahnite veko davkovaca zdvihnutimza  Vlejte lestidlo do zasobnika, davajte po-
rucku. zor, aby ste zasobnik nepreplnili.

Po skonéeni zatvorte veko.

Poifo'r: Pri zatvarani zasobnika na Cistiaci/praci prostriedok stlaéte prislusné miesto na
veku!
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Nastavenie davkovania lestidla

Aby ste dosiahli lep$je vysledky su§enia a optimalnu spotrebu lestidla, mézete
nastavit mnozstvo davkovaneho lestidla. Postupujte nasledovne.

1. Pripojte umyvacku k el. napatiu. . .. ) .

2. 'V priebehu 60 sekund, po 1. kroku, stlacte tlacidlo ,Program“naviac nez5
sekund, a potom stlacte tlacidlo Oneskorenia, aby ste zadali model nastavenia.
Kontrolka lestidla blika s frekvenciou 1 Hz. | . L i

3. Stlacenim tlacidla ,,Program® vyberte prislusné nastaven|e,,pr|,slusne(§)o_dla
miestnych podmienok {tvrdosti pouzivanej vody). Dvostu&n_e su nasledujuce
nastavenia: D1->D2->D3->D4->D5->D1, Davkovac davkuje najviac prostried-
ku pri nastaveni D5. Tovarenské nastavenie je D3.

Nastavenie sa ulozi po 5 sekundéach, alebo po stlaceni tlac¢idla napajania, ¢im
zatvorite rezim nastaveni.

|
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ZAPINANIE ZARIADENIA A VOLBA
PROGRAMU

Zapinanie zariadenia

1. Vysunte dolny a horny kS, vlozte riad a koSe zasunte do umyvacky riadu. Odpo-
rd€ame, aby ste najprv viozili riad do spodného kosa, a az potom do vrchneho

0sa.
Vlejte/nasypte Cistiaci prostriedok o ) o )
ZastrCte zastrCku do, el. zasuvky. Skontrolujte, €i je otvoreny ventil privodne;j
vody a Ci je nastaveny na maximalny tlak.
Otvorte dvierka, stlacte tlacidlo napajania. | | i

yberte program; na displeji zasvieti'prisludng kontrolka daného programu. Za-
tvorte dvierka. Umyvacka sa uvedie do prevadzky.

ok

Zmena programu

Umyvaci ICY_kIu,s, ktory je uz spusteny, sa da zmenit ibg vtedy, ked je spusteny iba
kratko. Cistiaci prostfiedok sa v opacnom pripade moze roZpustit vo vode, dlebo
voda moze byt uz vypustena. V takom pripade do zasobnika nasypte Cistiaci pro-
striedok a umyvaci program spustite od zacCiatku. Ked musite umyvacku zresetovat,
postupuijte nasledovne:

1. Odchylte dvierka, aby sa zastavil umyvaci program. Dvere mdZete uplne otvorit
az ked' sa uplne zastavia striekacie ramena. i ..

2. Stlacte a na viac nez 3 sekundy podrzte tlagidlo volby programu, tak zrusite
aktualny program. Zariadenie préjde na pohotovostny rézim (standby).

3. Teraz sa da program zmenit

Vkladanie riadu v priebehu programu

Predtym, nez sa po€as spusteného programu otvori davkovac Eistiaceho prostried-
ku, mozete hocikedy vlozit dodatocny riad. V takom pripade postupujte nasledovne:
1. Odchylte dvierka, aby sa zastavil umyvaci program. . . i

. Dvere mozete uplne otvorit az ked' sa uplne zastavia striekacie ramena.
3. Vlozte dodatocny riad. i o
4. Zatvorte dvere, umyvacka po 10 sekundach obnovi pracu.

POZOR:

Podlahovy displej a funkcia pridavania riadu: . .
Ak ma umyvacka podlahovy displej, zapina sa po¢as umyvacieho cyklu.
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Po skonéeni umyvacieho cyklu

Pomocou tladidla napajania vyP,nite spotrebic, ocjﬁojte napajanie vodou a otvorte
dvierka umyvacky riadu. Pred tym, nez z umyvacky vylozite umyty riad, pockajte
niekolko minut, a g ste nevyberali riad a pribor, kym su eSte horucé a nachylnejSie
na prasknutie. Riad tiez bude suchsi.

Vypnite umyvacku . o o
Pr%%%m je" zakonCeny len vtedy, pokial kontrolka programu umyvania svieti, ale
ne .

1. Umyvacku vypnete stlacenim tlag¢idla On/Off.

2. Zatvorte kohutik ventila privadzajuceho vodu!

Opatrne otvorte dvere. o . . L
Horuci riad je citlivy na udery. Preto pred vybratim riadu zo zariadenia nechajte riad
na cca 15 minut vychladnuat.” o L o
Otvorte dvere umyvacky, nechajte odchylené a pred vyhratim riadu pockajte niekol-
ko minut. Tymto sposobom bude riad chladnejsi a suchsi.

Vyberanie riadu z umyvacky . .
T0, Ze umyvacka je vo vnutri mokra, je normalne. R i .
Vyprazdnite najprfv dolny a potom horny kés. Takymto spdsobom vyberania predide-
te kvapkaniu vody z horného ko$a na riad nachddzajuci sa v dolnom kosi.
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DISPLEJ A PANEL

Spustenie zariadenia (tlacidlo)

1. Napajanie

Umyvacku zapnete stlacenim tlacidla.

2. Program Zvolte vhodny umyvaci program. Kontrolka zvoleného progra-
mu zasvieti.

3. Oneskore- | Tymto tlagidlom sa nastavuje oneskoreny Start. Start mdze

nie Startu byt oneskoreny o max. 24 hodin. Jednym stlacenim tlacidla
nastavite oneskorenie spustenia o jednu hodinu.

4. Alt Stlacenim tlacidla vyberte horny ks alebo dolny k6s nacitané
a kontrolka odpovede sa rozsvieti.

5. Displej Zobrazuje zvoleného program. IEl .
Zobrazuje teplotu zvoleného programu, zostavajuci cas one-
skorenia, kody chyb ap. [

6. Program

VsSetko s,||aolu@_ o . 5 ]
Na normalne zaspineny riad bez zaschnutych zvyskov jedla

AUTO
Auto— | . . - . .
Sluzi do umyvania stredne a silne zaspineného riadu, so za-
schnutymi zvyskami jedal alebo bez zaschnutych zvyskov.

Intenzjvny]j . . . .

Na umyvanie najviac Spinavého riadu a stredne Spinavych hrn-
cov, panvic, riadu ap., so zaschnutymi zvyskami jedla.
VSestranny™=— L , ) , ]

Na umyyvanie stredne zaspineneho riadu, ako su hrnce, tanie-
re, pohare a trochu Spinave panvice.

ECOEtC0

Standardny program, vhodny na umyvanie stredne_Spinavého
riadu. Najucinnéjsi umyvaci program na taky riad, co sa tyka
spotreby ‘el. energie a vody.

SkloY L _
Na umyvanie lahko zaspineného riadu a skla.

90 min®% -
Stredne Spinavy riad vyzadujuci kratke, rychle umyvanie.

Krétky% ’ _ - ) _ )
Kratky program na umyvanie lahko zaspineneho riadu, ktory
nevyzaduje susenie.

Namadanie Ty o ) . y
Na oplachnutie riadu, ktory planujete umyt neskor v ten den.




7. Alt

Sp

Vrch?i
Ked' vyberiete volbu vrchného k
vrchneho kosa. Dyzy spodného

(o]
k

$a, budul sa pouzivat iba dyzy
0sa sa nebudu pouzivat.

Ked' vyberiete volbu spodného kosa, budu sa pouzivaf iba dyzy
spodného kosa. Dyzy vrchného kosa sa nebudu pouzivat.

8. Vystrazny

indikator Lestiaci prostriedok " . . L
Ked' svietl kontrolka, v zasobniku (davkovaci) je prilis malo
lestidla, musite ho doplnlt.
SolS o e
Ked' svietj kontrolka, v zasobniku (davkovaci) soli je prilis malo
soli, musite ju doplnit.
KOD CHYBY
KOD CHYBY OPIS PORUCHY FUNGOVANIE
. . | Ventil je zatvoreny, privod
E1 Naplnandlﬁlgli%dou trva | yod jge zab,lokoya%y'l?alebo
' tlak'vody je prilis nizky.
E3 I;%zbaocllg\:jaonsailatherﬁﬂ(t)gaf Porucha vyhrevného prvku.
E4 Preplnenie. Prvok umyvacky je netesny.
: Prerysenie obvodu alebo
Nespravna poloha roz- ] 7
ES Sepravna polora Y prerusem?/é/ngciolé('jelovacom
Ec Systém kontroly umy- | Porucha dosky plosnych spo-
vania nefunguje. jov alebo motora.
Porucha komunikacie )
medzi hlavnym elek- Qtvoreny obvod alebo po-
Ed tronickym systémom a skodenie komunikacnych

elektronickym systé-
mom displeja.

spojov.
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Drziak na pohare (iba v niektorych modeloch)

Do horného koSa mdzete vloZif pohare. Pohare na vino zaveste na stojanoch. Polo-
hu stojana zvolte adekvatne podl'a vysky poharov.

Maly pohar s vy$kou do 120 mm

@ Stredny pohar s vySkou do 180 mm (ak ma zariadenie doda-

tocnu Zasuvku na pribar, alebo pohare s vyskou do 250 mm,
ked zariadenie dodato¢nu zasuvku nema)

Malé a stredné pohare umiestnite v
stojane horného kosa

L ]
A i TR
ALy A "\—f -:!;"--..“"_‘a;” .;7‘.
S T 74
= bt d 7 17 T f
bl
N v o

Stojan na pohare | L o Stojan sg umiestriuje v dolnom kosi. |
Velké pohare mdzete tiez umiestnit v Ked' vlozite pohare, vytiahnite z dolne-
stojane, ktory je ur¢eny na umyvanie, ho kosa PO“QU na salky, a zlozte dva
poharov. Pohdre st trochu naklonené,  rady dréteného odkvapkavaca a stojan
aby bol priestor ¢o najlepSie vyuzity. umiestnite v kosi.

117



Drziak na plech (iba v niektorych modeloch)

V umyvacke mozete ymyvat, gj plech na pecenie. Vlozte ho do drziaka,
vdaka torpy bude umyvanie ucinnejsie. Ked nepotrebujete drziak, moge-
te ho otocit prislusne’smerom von na oboch stranach; aby neovplyvno-
vala normalne rozmiestnenie iného riadu.

Blue Dot (iba v niektorych modeloch)

Podlahovy displej a funkcia pridavania riadu:

1. Na zaciatku umyvania, pred dosiahnutim
teplaty hlavneho umyvania, bude blikaf
signaj fasu na pridanie riadu. Znamena to,
z€ mozete otvorit dvere a vlozit este do
umyvacky riadg. ., . i

2. Ked sa tento cas, skonci, podlahovy displej
pebude blikat, az kym, sa program neskon-

e Ci, vtedy uz nie je mozne dodatocne vkla-
¥ dat riad. L,
;_ﬂ 3. Na koniec programy bude 5 minut blikat
- N kontrolka a potom sa vypne.
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Automatické otvaranie dvierok.

Ked chcete nastavit ¢as oneskorenia,
stlaCte tlacidlo, zasvieti prislusny uka-

zovatel. | .

Dvierka umyvacky sa otvoria automa-

ticky na konci programu. | L

Vd é:lkaﬂfynrcuvautomaﬂckct;hgﬂotytarama
— riad méze lepSie vyschnut. Stlacte a
na3 svek,undye podr)%t,e tlacidlo, zasvieti
prislusny ukazovatel'.
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CISTENIE A UDRZBA

Cistenie vonkajsich povrchov

Dvierka a tesnenie dverj: Tesnenie dvierok Cistite pravidelne makkou vihkou handri¢-
kou, odstrante pripadné necistoty, zvysky jedla. o o

Pri vkladani riadu do umyvacky mézu zvysky jedla a napojov znegistit bocné strany
dvierok umyvacky. Tieto povrchy su izolované od komory umyvacky, preto sa k nim
voda zo striekajucich ramien neméze dostat. VSetky pripadné necistoty poutierajte
este pred zatvorenim dvierok.

Qvladaci panel = | . .
Ovladaci panel utierajte IBA makkou vihkou handri¢kou.

VAROVANIE ] . o o

Aby sa nedostala voda do zamka dveri a elektrickych prvkov, nepouzivajte ziadny

Cistiaci prostriedok v spreji.

Vonkajéie_pp_vrcl;\%/ nikdy neumyvajte drsnymi Cistiacimi prostriedkami alebo ostrymi
e

Spongliami Ci drétenkami. Niektore papiefové utierky tiez mozu poskrabat a zane-
chat na povrchu stopy.

Cistenie vnutornych povrchov

Systém filtrov

Systém filtrgy, ktory je umiestneny na spodku komory umyvagky, zachytava pocas
umyvania vacsie néecistoty. Tieto rieCistoty m6zu upchat filire. Pravidelng k,ontrolu*te
stav filtrov a ked' je to potrebné, umyte iCh pod te¢ucou vodou. Filtre Cistite nasle-

ovne:
POZOR: Obrazky su iba ilustratné. Jednotlivé modely mézu mat iné systémy filtrov

a striekacich ramien.
Vstupny filter
— ]
Hlavny filter

=

! !i ! Drobny filter

2

1. Uchopte vstupny filter, odskrutkujte ho oto¢enim dol'ava. Filter zdvihnite dohora
a vyberte ho zum va,ck_?/. L o ]

2. Mobzete vybrat drobny filter z dna filtraéného modulu. Vstupny filter od hlavného
filtra odpojite jemnym stlacenim okrajov a potiahnutim.
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1. VAacsie zyysSky vyplachnite pod tecucou vodou. Filter dokladnejSie vycistite
makkou, €istou kéfkou. . i . L . i

2. Filtre zalozte naspaf v opaénom poradi, vloZte viozku filtra a otoéte dolava, v
smere Sipky.

VAROVANIE o )
Filtre nedotahujte prili§_silno. Filtre o
opacnom pripade sa necistoty mézu d
Co zablokovat.

Umyvagku NIKDY nespustajte bez spravne vioZenych filtrov. Nespravna vymena
f|It,r€ moze znizit efektivnost zariadenia, ako aj méze dojst k poskodeniu riadu a
priboru.

patrne vloZte na svoje mjesto a upevnite. V
ostat do systémov umyvacky, a nasledne nie-

Striekacie ramena

Striekacie ramena sa musia pravidelne Cistit, pretoze tvrda voda s chemickymi lat-
kami méze zablokovat dyzy, ako aj loziska striekacich dyz.

Cistenie striekacich ramien:
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Postup zloZenia vrchného striekacieho ramena: podrzte maticu na mieste a ra-
meno otocte dolava. | ) ) o
2. Eostup zlozenie spodnéeho striekacieho ramena: rameno potiahnite smerom do-
ora.
3. Striekacie ramena umyvajte makkou kefou v teplej vode s jemnym pripravkom
na umyvanie riadu. Ramena oplachnite a vlozte do zariadenia.

Umyvanie umyvacky

Zabezpedte pred mrazom | ) . o
Urrc}/vackg pocas zimy chrante pred zamrznutim. Po kazdom umyvani:
1. Umyvacku odpojte od el. napatia, . ) ]
2. Zatvorte pritok voda/ a odp,oIJ1te ritokovu hadicu od ventilu.

3. \(/Jyp__ustlte vodu z odtokovej hadice a z ventilu. (Vodu vypustite napr. do hrnca)
4. Opatovne pripojte pritokovu hadicu k ventilu. L

5. Vyberte filter a Spongiou odstrante vodu z dna umyvacky.

Po kazdom umyvani ) ) .
Po kazdom umyvani zatvorte pritok vody a dvere nechajte trochu odchylené, aby
vlhkost a zapachy nezostali uvdznené vo vnutri.

Vytiahnite zastréku _ . . ]
Pred Cistenim a udrzbou vzdy vytiahnite zastrku z el. zasuvky.

Nepouzivajte riedidla ani drsné Cistiace prostriedky. | o
Na Cistenie vonkajsich ¢asti a gumovych prvkov umyva¢ky nepouzivajte riedidla ani
drsné Cistiace prostriedky. Pouzivajte iba jemné handri¢Ky a teplu vodu s jemnym
rostriedkom na umyvanje riadu. =~ . i .
kvrny vo vnutri odstranujte handrickou navihéenou vodou s malym mnozstvom
octu dlebo Specialneho pripravku uréeného na umyvanie umyvacieK riadu.

Ak umyvacku nebudete dlhsi ¢as pouzivat . o .
Odporuc¢ame, aby ste najprv spustit umyvaci program s prazdnou umyvackou, na-
sledne vyberte zastréku z el. zasuvky, zatvorte pritok vody a dvierka zariadenia ne-
cﬂajte tro_cr&u odchylené. Vd'aka tomu ochranite tesnenia’a predidete vzniku zapa-
chu'v zariadeni.

Prenasanie zariadenia

Ak je potrebne zariadenie preniest, zariadenie po¢as prenasania musi byt v zvislej
polohe. Ak je to absolutne nevyhnutné, zariadenie sa méze polozit na zadnu stenu.
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STANOVENIE PORUCH

Problém

Pravdepodobna pri¢ina

RieSenie

Umyvacka sa nespusta

Zariadenie nie je pripojené k el.
napatiu.

Pripojte k el. napatiu.

Je aktivna detska zamka (vybra-
né modely)

Vypnite blokadu spustenia

Umyvacka nezaéina pracovat

Je aktivna funkcia Oneskorené-
ho Startu.

Pockajte, kym sa spusti program

Su otvorené dvierka umyvacky.

Zatvorte dvierka.

Teplota privodnej vody do umy-
vacky presahuje +70 °C.

Znizte teplotu privodnej vody
alebo pockajte, kym teplota vody
klesne.

Umyvacka sa nenapifia vodou

Skontrolujte, ¢i ventil vody je
otvoreny

Dany program trva prili§ dlho

Trvanie programu méZe byt
rézne, zavisi to od urovne zaspi-
nenia riadu.

Ked' programy Auto, Optimalne,
deteguiju silné zaspinenie, auto-
maticky predizia trvanie cyklu.

Je aktivna vol'ba Selfcleaning
(vybrané modely)

Ked je vybrany program Selfcle-
aning, cyklus trva dihsie, pretoze
umyvacka musi dosiahnut teplo-
tu dezinfikovania.

Riad nie je dostato¢ne umyty

Nespravne pouzivate Cistiaci
prostriedok

Mnozstvo umyvacieho prostried-
ku prispdsobte podla tvrdosti
vody a pouzitého umyvacieho
programu, alebo pouzite iny
prostriedok

Riad je ulozeny prili$ blizko
seba.

Riad poukladajte este raz,
dodrzujte pritom pokyny, ktoré
su uvedené v pouzivatel'skej
prirucke.

Zvoleny umyvaci program nie
je vhodny na umyvanie daného
za$pinenia riadu

Vyberte iny program

Striekacie rameno je zabloko-
vané

Riad umiestnite takym spdso-
bom, aby neblokoval ramena.

Riad nie je dostato¢ne suchy

Zasobnik lestidla je prazdny

Doplnte lestidlo v zasobniku,
alebo zvacsite mnozstvo tohto
prostriedku.

Nespravne umiestneny riad v
umyvacke

Riad poukladajte este raz,
dodrzujte pritom pokyny, ktoré
sU uvedené v pouzivatel'skej
prirucke.

Vybrany program nema fazu
susenia

Vyberte umyvaci program so
susenim
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Na riade su skvrny a usadeniny

Prili$ tvrda voda

Zmente nastavenia tykajuce
sa tvrdosti vody, postupuijte v
sulade s pokynmi.

Zasobnik lestidla je prazdny

Doplnte lestidlo v zasobniku,
alebo zvacsite mnozstvo tohto
prostriedku.

Nespravne mnozstvo umyvacie-
ho prostriedku

Zmente nastavenia tykajluce sa
tvrdosti vody a lestidla, postupuj-
te v sulade s pokynmi.

Cistiaci prostriedok zostal v
davkovaci

Mohla uplynut lehota pouzitel-
nosti daného prostriedku, alebo
bol pouzity nespravny prostrie-
dok

Pouzite iny Cistiaci prostriedok

Riad blokuje priehradku na
prostriedok 3 v 1

Riad poukladajte este raz,
dodrzujte pritom pokyny, ktoré
su uvedené v pouzivatel'skej
prirucke.

V umyvacke zostala voda

Program, ktory bol predtym
spusteny, neskoncil sa alebo bol
preruseny

Spdsob vyberu vhodného
programu je vysvetleny v pouzi-
vatel'skej prirucke

Zvysky jedla alebo skla zabloko-
vali erpadlo.

Odstranite pri¢inu blokady.

Umyvacka neod¢erpava vodu
spravne

Odtok je upchaty

Skontrolujte sifon.

Odtokova hadica je ohnuta

Skontrolujte, i je odtokova hadica
spravne pripojena k odtoku

Pena v umyvacke

Pouzili ste nespravny prostrie-
dok

Skontrolujte, ¢i je pouzity pro-
striedok vhodny na pouzivanie v
umyvackach riadu

Usadenina na komorach umy-
vacky

Nasledkom pouZzitia nespravne-
ho prostriedku vznikla usadenina

Skontrolujte, ¢i je pouzity pro-
striedok vhodny na pouzivanie v
umyvackach riadu

Cierne alebo sivé stopy na riade

Tanierov sa dotykal hlinikovy
riad.

Neodporu¢ame, aby ste v
umyvacke umyvali hlinikovy riad
ani pribor.

Vnutro umyvacky je sfarbené

Usadeniny z kavy a z ¢aju

Pouzivajte certifikovany prostrie-
dok na miestne odstrafiovanie
Skvin

Hluk

Zvuk otvaraného veka davko-
vaca umyvacieho prostriedku/
vypustneho Cerpadla vody

Je to normalny jav.

Pocas prace vyteka voda

Umyvacka nestoji vodorovne

Umyvacku postavte vodorovne
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MONTAZ ZARIADENIA ZASTAVANIE

V NABYTKU

Umiestenie zariadenia

Zariadenie umiestnite na vybranom mieste. Zadna strana ma susedit so stenou, a
bocné strany s nab¥tkom alebo stenami. Umyvacka ma pritokovu a odtokovu ha-

dicu, ktoré mdzu by
spravnu montaz.

Nastavenie vodorovnej polohy ,
Ked' zariadenie postavite na svoljom mieste, ,

nastavte vysku a vyrovnajte regulacnymi pat- o .
kami. W y : g ymip e %"”a

T

820-870mm

15mm(+50)

\ﬁ Hd [mm]

/.\\

H 45cm 60cm
wd 448 598 448 598
Wi min 450 min 600 min 450 min 600
Dd 550 550 570 570
Hd max 720 max 720 max 605 max 605

Hmotnost nabytkovej dosky musi Cinit:

umiestnené tak na pravej ako aj na Tavej strane, ¢o ulahCuje
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*Pre 45 cm s panelom Uplne zabudovanym - <3,2-5kgs
*Pre 45 cm s panelom viditelnym - <3,2-5kgs

Hmotnost nabytkovej dosky musi Cinit:
*Pre 60 cm s panelom uplne zabudovanym - <3,2-7kgs
*Pre 60 cm s panelom viditelnym - <3,2-6kgs

Upozorfiujeme, Ze v pripade S_Potrebiéov s posuvnymi dverami je odporu¢ana hmot-
nost predného panela - <3,2-10 kg

1
o

POZOR: Z ohladu na Specifiku nabytkového vstavenia mbze byt nutné prirezanie
soklovej listy.
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Montaz v nabytku

1. krok, Volba najlepSiehg miesta pre umyvacku ; ) .
Najlepsie miesto pre umyvacku je v blizKosti ventilu privodnej vody, odtoku a v bliz-
kosti el. zadsuvky. = = | ) L oL

Vykresy s rozmermi skrinky a miestom inStalacie umyvacky

1. Menej nez 5 mm medzi vrchom umyvacky a skrinkou, a dvierka vyrovnané so

skrinkou.
"‘"--..___“ "
o1 LT/ e |
ot q '
VOor na napajaci
O !23 kabel, pritokovu a O
mm lodtokovu hadicu |
o
‘yﬁmm
Priestor medzi spodkom 1\33
skrinky a podlahou }
/ 500 mm(pre 60 cm model) \
o 450 rmm (pre 45 cm model) v \

2.V pripade montaze uvaaéky v rohovej skrinke ponechajte dostato¢nu Sirku na
otvorenie dvierok umyvacky.

Ay

Umyvacka riadu Skrinka

Dvierka umy-
vacky

—
Minimalny odstup

S0mm

*

ZOR;:
Podl'a toho, kde je umiestnena el. Zasuvka, moze byt potrebné vypilenie otvoru v
stene skrinky.

2. Krok. Rozmery dvierok skrinky a ich inStalovanie

Dvierka skrinky namontujte podl'a navodu na obrazku.

Polozastavany model | ’ ) , ) i
Pasku A a B rozdelte. Paska A na drevenych dvierkach a filcova paska B na dvier-

a
kach umyvacky na vonkajsej strane (pozrite obr. A), Ked' nastavite polohu drevenych
dvierok, skrutkami ich upevnite k dvierkam umyvacky (pozrite obr. B)
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ﬁ 1. Vyskrutkuijte Styri kratke skrutky

I —

= .
=N

MEH ;

2. Zaskrutkujte Styri dlhé skrutky

* 2. Krok. Rozmery dvierok skrinky a ich instalovanie
Dvierka skrinky namontujte podl'a navodu na obrazku.
Na ozdobnom drevenom paneli namontujte hak (pozrite obr. 4A) a nasledne hak

umiestnite v puzdre na vonkajSej strane dvierok umyvacky (pozrite obr. 4B). Ked
nastavite polohu panela, pritlacte’ho zhora, aby sa plastové haciky zablokovali.
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Na ozdobnom drevenom paneli namontujte hak a nasledne hak umiestnite v puzdre
na vonkajsej strane dvierok umyvackp(/ g)erlte obr. A). Ked' nastavite polohu dreve-
nych dvierok, skrutkami ich upevnite k dvierkam umyvacky (pozrite obr. B).

*Zastavany model

E 1. Vyskrutkuijte Styri kratke skrutky

=

e

2. Zaskrutkujte Styri dlhé skrutky

* 3. krok. Regulécia napnutia pruziny dvierok

1. Odpor pruzin vonkajsich dvierok umyvacky je nastaveny tovarensky. Ked namon-
tujete ozdobny dreveny panel, nastavté odbor pruzin dvierok. =~ |

Otacanim regulacnej skrutky zvysite alebo znizite napatie ocelového lanka. .

2. Odpor pruziny dvierok je zo E)ovedajucu ked' su dvierka po otvoreni vodorovné,
ale je mozné l'ahko zdvihnut prstom ruky.
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4. krok. Etapy montaze umyvacky
Dalsie kroky montaze st predstavené na obrazkoch navodu.

1, Pripevnite pasok do kondenzac¢nej vody pod pracovnou plochou skrinky. Dohliad-
Eltek aby pasok do kondenzacnej vody bol v sulade s hranou pracovnej plochy. (2.
ro

2. Pripojte hadicu privadzajucu vodu do ventilu so studenou vodou.
3. Pripojte odtokovu hadicu.
4. Pripojte napajaci kabel.
5. Zasunte umyvacku na miesto. (4. Krok) L oL » o
6. Nastavte umyvacku do vodaorovnpsti, Zadné patky umyvacky sa daju nastavit
spredu umyvacky otacanim kfu¢om Seststrannej skrutky, kiora je v strede podstav-
caumyva¢g 3{ Ked' chcete nastavit predné patky, pouzite plochy skrutkovac a predné
9atky otacajte tak, aby umyvacka stala vodagrovne,

. K dvierkam umyvacky upevnite nabytkové dvierka. L .. i
8. Inbusovym kl'uCom nastavte napnutie pruzin dvierok. Napinanie pruziny dolava. V
opacnom pripade, ak umyvacku spravne nenastavite, umyvacka sa moze poskodit.
9. Umyvacku nalezite upevnite. Mozete to urgbit dvoma sposobmi: | )
A. Drevena kuchynska doska; Do otvoru v bo€nej stene vlozte montazny hak a skrut-
kami ho upevnite ku kuchynskej doske. . oo
B. Mramorova alebo zulova kuchynska doska: Skrutkou upevnite k bo¢nej stene.

B ]
T =

*Sucastou yybavenia vybranych modeloch umyvaciek riadu su tesnenia ur€ené na
montaz v zastavbe okolo zariadenia (volitelne).

;

POZOR:V pripade, ak su na danom mieste kovové nabytkove Prvlay aku rucky ko-
vania, nabytkové Cela ap., nalezite jch oddelte od povrchov tlacidiel ovladacieho
panela. V_opacnom pripade, ak izolacia nebude dostatoéna, méze dojst k rudeniu
normalnej prace umyvacky.
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5. Krok. Vyrovnavanie umyvacky

Aby uvaaéka fungovala spravne, musi stat vodorovne, oL o
Vodovahu polozte ha dvierka a na vodidle koSa vo vnutri umyvacky a skontrolujte, Ci
zariadepie stoji vodorovne. o . L i )
Umyvacku vyrovnajte nastavenim urovne troch patiek, kazda sa nastavuje osqgbitne.
Davajte pozor, aby sa umyvacka v priebehu uvadzania do rovnovahy neprevratila.

Vyrovnanie
kontrolujte spredu
dozadu.

Skontrolujte
rovnovahu
medzi bokmi

POZOR: o wixi |
Rozsah nastavenia vysky noziciek je 50 mm.
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ZARUKA, POPREDAJNY SERVIS

Zaruka

Zaruka sa poskytuje podla podmienok uvedenych v zaru€nom liste. Vyrobca neod-
vaebdka za akekolvek skody spbsobené nespréavnym zaobchadzanim a pouzivanim
vyrobku.

Servis

Vyrobca zariadenia odporuca, aby vSetky opravy a nastavovania vyrobky vzd
vykonaval tovarensky servis alebo autorizovany servis vyrobcu. Z bezpecnost-
nych dovodov neopravujte spotrebic svojpomocnym spdsopom. .
pravy vykonavané osobami, ktoré nemaju pozadovaneé kvalifikacie, moze
R/Ir,edstavovat vazne nebezpecenstvo pre pouzivatela zariadenia.
inimalna lehota platnosti zaruky na zariadenie ponukane vyrobcom, dovoz-
com alebo opravnenym zastupcom, je uyedena v zarucnom liste.
Zaruka na zariadenié prestava platit v dosledku vykonania adapiécie, prerobe-
nia zariadenia, poskodenia plomb alebo inych ochran a zabezpeceni zariadenia
alebo jeho Casti alebo v dos|edku inych nepovolenych zasahov do zariadenia,
vykonanych v rozpore z pouzivatel'skou priruckou.

Nahlasenie opravy a pomoc v pripade poruchy

Ak je potrebné zariadenie opravit, obratte sa pa autorizovany servis. Kontaktné
udaje servisu, vratane kontaktneho telefonneho ¢&isla, su uvedené v zaruénom liste.
Pred tym, ako sa obratite na servis, pripravte sériove Cislo zariadenia, ktoré je uve-
dené na vyrobnom §titku. Na ul'ah¢enie ho prepiste tu:

Vyhlasenie vyrobcu

Vyrobca tymto vyhlasuje, Ze vyrobok spiria dolezité poziadavky nasledujticich
europskych smernic:

smernica pre nizke napatie 2014/35/EC

smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC
smernica ErP - 2009/125/EC

smernica RoHS 2011/65/EC

a preto vyrobok ziskal oznacenie CE a bolo prefi vydané Vyhlasenie o zhode,
a toto vyhlasenie bolo spristupnené organom obchodnej inspekcie.
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Tisztelt Ugyfellink, °

A mai naptél kezdve az On mindennapi teendéi
egyszerlbbek lettek mint valaha. A készllék
FAGORe . P . P . s ; .
et @ KONNYU hasznalat és kivalo hatékonysag
rendkivili kombinacidja A hasznalati utasitas
elolvasasat kovetéen Onnek nem okoz gondot a

kezelése.

A készulék, mely elhagyta a gyarat, gondosan
ellenérizve lett a csomagolas elétt a biztonsagot
és funkcionalitast illetéen.

Kérjiik Onodket, hogy a késziilék lizembe helye-
zése elbtt figyelmesen olvassak el a hasznalati
utasitast. A hasznalati utasitasban foglaltak betar-
tasa segit megeldzni a helytelen Gzemeltetést. A
hasznalati utasitast meg kell tartani és el kell rakni
ugy, hogy szikség esetén kéz alatt legyen.

A balesetek elkeriilése érdekében gondosan
koévetni kell a hasznalati utasitasban foglalta-
kat.

Tisztelettel,

FAGOR 3

ELECTRODOMESTICO
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A BIZTONSAGOS HASZNALATRA
VONATKOZO FELTETELEK

Felszerelés elott L o

* Ellendrizze a készliléket az esetleges szallitasi serilések
irant. Soha ne szerelje fel illetve ne hasznalja a készliléket,
ha az sérllt. Ha kétségei vannak, Iépjen kapcsolatba az
eladdval. o ) .

* MielStt a mosogatogeépet aramhoz csatlakoztatna és el-
kezdené hasznalni, |%;yelmesen el kell olvasnia a haszna-
lati és szerelési utasitast. A benne talalhato tippek segitik
elkertini a személyi sérllés és az anyagi kar fellepéset. A
mosogatdgep dokumentaciojat egy blzj[onsa(%os helyen
kell tartani a rendeltetésszert hasznalat es esetleges kon-
zultaciok céliabol. " " T T

* A jelen hasznalati utasitas kulonbozo tipusu készulékek-
hez készult, s bizonyos benne leirt funkciok lehet hogy
nem érhetdek el az Onok készilekeén.

Els6 hasznalat el6tt

* Lasd Telepitési iranyelvek (lent). ) _

* A f0ldel6 rendszer telepitesét bizza egy szakképzett vil-
lanyszereldre. . e

* Agyarté nem vallal feleloss,e?et a nem megfelelSen foldelt
készllek okozta karesetekert. o

* Miel6tt bekapcsolna a készuleket, ellenérizze, hqg)( az
adattablan talalhato adatok megegyeznek-e a helyi elekt-
romos haldzat adataival. ) o

* A felszerelés idejére aramtalanitsa a mosogatogépet.

* Mindig csak a keszllekkel egydutt leszallitott eredeti csatla-
kozédugot hasznalja. =~ o

* Ne csatlakoztassa a készuléket az elektromos halozatra
egy hosszabbito segitségével. A hosszabbitdo nem biztosit
megfeleld biztonsagot (pl. tulmelegedhet). .

* Akeszulék felszereléseét kdvetben a csatlakozddugod kdny-

nyen elérhetd kell hogy legyen.
Gyerekek biztonsaga

» Ezt a keszuléket a legalabb 8 éves gyermekek ill. pszichi-
kai, érzékelési vagy mentalis fogyatekkal
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e élok ve_lg?/] ez iranyu tudassal, tapasztalattal nem rendel-
kezOk is hasznalhatjak, ha felugyelet alatt vannak vagy ha
felvilagositottak oket a készlléek hasznalataval kapcsolat-
ban, es megértették, milyen veszélyekkel jarhat a beren-
dezes hasznalata. Gyerekek nem jatszhatnak a készulék-
kel. A készulék tisztitasat és karbantartasat gyerekek csak
felnott fellgyelete mellett végezhetik. o

* A 3 évesneél fiatalabb gyermekeket tavol kell tartani a ké-
szulektdl, ha nem allnak allando felugyelet alatt.

* Gyerekek nem jatszhatnak a készulekkel.

* A’'gepi mosogatoszerek mard hatasuak lehetnek a szem-
re, szajra és orra. Olvassa el a mosogatoszerek gyartoi al-
tal a csomagolason elhelyezett, a biztonsagra vonatkozo
adatokat. _ ) o )

e Soha ne hagyja a %?/erekekgat felugyelet nélkudl, ha a ke-
szuléek nyitva van. Mosogatoszerek maradvanyai marad-
hatnak benne. o o

* A mosogatogeépben talalhatd viz nem alkalmas ivasra. A
mard hatasu vegyszerek serulést okozhatnak. )

* Az ajto kinyitasanal valamint a program mukodése soran
kulonosen korultekintéen kell viselkedni a magas hdmer-

sékletu viz miatt ] T .
* A hosszu és eles"/hegﬁl_es tar?yakat (pl. villak, kesek) min-
dig tegye az ev6eszkoz tartoba, hegyével lefele, Illetve
vizszintesen a felsd kosarba, hogy elkerllje az esetleges

seruléseket.
A mindennapi hasznalat

* Akészuléket csakis haztartasban, a kovetkezd célra hasz-
nalhatja: edenyek mo_soclgaj[asara. o

* Ne hasznaljon vegyi oldoszereket a mosogatogepben;
robbanas veszélye all fenn. o )

* Ne 0ljon illetve ne alljon a nyitott a%tora, s ne helyezzen ra
barmilyen targyakat is. A keszulék telborulhat. )

* Ne nyissa ki az ajtét a készulek miukodeése kozben. Forro
viz illetve g6z aramolhat ki beldle. )

. rl\]let hagyja nyitva az ajtot, mivel ez veszelyhelyzetet okoz-

a

Az asztali edények mosasa haztartasi mosogatogepben

altalaban kevesebb energiat és vizet fogyaszt a fazisban,
mint a kézi mosas.
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Probléma esetén

A javitast és médositasokat bizza a szakszerviz szakkeép-
zett szakembereire. o S

Ha probléma lépne fel illetve javitasnal a készlleket aram-
talanitanikell: =~ o o
Aramtalanitsa a keszuléket, kihuzva a csatlakozodugot,
Kapcsolja ki a biztositekot. ) o

Ne a kabelt huzza, hanem a csatlakozodugét. Zarja el a
vizforrast.

Javaslatok

Ha a haztartasi mosogatdgepet a ?%/érté, altal megadott
kapacitasra tolti be, energiat és vizet takarithat meg.

Az energia- és viztakarekossag cglgapol, az edenyek mo-
sogatogepbe valo behelyezese eldft Oblitse le az etelma-
radékokat. A mosogatogepet csakis teljesen betoltotten
szabad elinditani. ] ) o
Ne tke(i)ye a készulekbe etelmaradéekokat tartalmazo edé-
nyeket. P . .
Az elébmosas programot csakis szukség esetén hasznalja.
A talakat, poharakat, csészéket fejjel lefelé helyezzik be.
Ne tegyen a mosogatogepbe olyan edényeket, melyeket
nem szabad mosogatogepben tisztitani es ne terhelje tul a
mosogatogepet. . : .
Az edenyek keézi elooblitése nem ajanlott, mivel ez noveli a
viz- és energiafogyasztast.

A mosogatégépben nem tisztithaté edények
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Hamutartok, gyertyak maradvanyai, tisztitopasztak, feste-
kek, vegyi anyagok, vas otvozetek; o
Fa, csont, elefantcsont vagy gyongyhaz nyeld villak, kana-
lak és kesek; ragasztott elem0, csiszolé anyaggal, savval
vagy luggal szennyezett targyak o ;
Mudanyag edények, melyek nem ellenalléak a magas ho-
mersékletre, réz ya%gy onedények; o
ﬁ\ll%mlir(\;um es ezust elemek (elszinezddhetnek, matta val-
atna
Egyes érzékeny tipusu Uvegek, disznyomatu porcelanok,
mivel ezek mar az elsé mosogatast kovetéen is szinlket
vesztik; némely kristaly edények, mert ezek az idé mulasa-
val elvesztik az atlathatosagukat, a magas hémersekletre
nekm ellenallé ragasztott evoeszkdzok, olomkristaly poha-
rak,



9
Vagodeszkak, szintetikus szalbol készdlt targyak;
Nedvszivo targyak mint a szivacs vagy konyhai torolk6z4
nem alkalmasak a ?epl mosogatasra. )
A jovében, a vasarlas el6tt flfgyelnl kell, hogy az edenyek
alkalmasak-e a gépi mosogatasra.
A készulék javitasahoz szukséges alkatrészek rendelke-
zésre allasanak minimalis idétartama 7 illetve 10 év, a po-
talkatrész tipusatol és felhasznalasi céyétél fuggden, és ez
fjsszh?ngban all a Bizottsag (EU) 2019/2022 szamu rende-
etével.
A potalkatrészek listaja és a megrendelési eljaras a gyarto,
ﬁz implort(jr vagy a meghatalmazott képviseld honlapjan ér-

et el.

A termékkel kapcsolatos tovabbi informaciok az EU EPREL
Termék Adatbazisaban talalhatok a https://eprel.ec.euro?a.
eu honlapon. Termékinformaciokat az energiacimkeén talal-
hatdo QR-kdd beolvasasaval, vagy az energiacimkébdl a
termék modelljének az EPREL keresémotorjaba valod be-
irasaval szerezhet.
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KICSOMAGOLAS

A készulek a szallitas idejére megfelelé mo-
don be lett csomagolva a biztonsag_érde-
kében. Miutan kicsomagoltuk a keszuléket
a csomagolast kornyezetkimelé modon kell
eltakaritani. ) i
Az 0Osszes csomagoloanyag a kornyezet
szamara artalmatlan, 100% ujrahasznalha-
_ t6 és megfeleld jelekkel van ellatva.
F|g¥_elem! A csomagoloanyag?(okat (polietilén zacskok, po-
|
k

Iliszt’r’(l)l stb.) a kicsomagolas kdzben tartsuk tavol a gyere-
ektdl.
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A HASZNALT KESZULEKEK
ELTAVOLITASA

Ez a készulék el lett latva az 2012/19/EU di-
rektiva. Ez a jelzés arrol tajékoztat, hggy a
készllék, miutan hasznalata befejez6dott,
nem kerulhet a szemétbe az 6sszes tobbi
hazi hulladékkal egyutt. o
A falhasznal6 koteles az elhasznalt készu-
léket egy elektronikus és elektromos hulla-
VGG Eqntban leadni. A hulladekgyujto
pontok, tobbek kozott a lokalis pontok, a boltok, az onkor-
manyzati szervezetek egy rendszert alkotnak, mely lehet6-
ve teszi a hulladek leadasat. ) . }
Az elektronikus es elektromos hulladekkal valo megfeleld
banasmaod segit megelézni az emberi egészsegre es Kor-
nyezetre karos mellekhatasokat, melyeket a hulladéekkal
valéo nem megfelelé banasmod és a hulladékban talalhato
veszélyes anyagok okozhatnak.
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A KESZULEK FELSZERELESE

A késziilék beallitasa o , ]
e Afelszerelés helyének kivalasztasanal tlgyelembe kell venni az edények behe-
I%ezesenek és kivetelenek konnyedseget. L .

] e tegye a kész(iléket e%;y olyan h,elyl__se%b"e ahol a hémérséklet 0°C ala eshet.
e A felszZerelés el6tt tavolitsa €l a készulékrdl a csomagoldanyagokat betartva a
raﬁuk elhelyezett figyelmeztetéseket. = | L o
* Akészilék'mozgatasakor ne tartsa a késziléket az ajtajandl illetve a vezérldpa-

neliénél fogva, . . . e
e Minden oldalrol hagyjon e%y kis_szlinetet, hogy kényelmesen hozza tudjon férni
a mosogatégéphez a tisztitas kzben. 77 . o
e Gyo6zd gon meg arrol, hogy a vizbevezet6 tomlé és a szennyvizelvezetd 1omlé
PgrE ,Igt I—e O0sszenyomva. Meg kell rola gy6zddni, hogy a készllek nem all-e a
apkabelen,
e A Fr)n,osogaté épet ki kell vizszintezni az allithato labak segitségével. A mosoga-
togep megfeleld beallitasa garantalja a problémamentes ajtonyitast es zarast.
e Haamosogatogep ajtaja nem zarul megfeleldéen, ellenérizni kéll, hogy a készu-
ek s}abllan all-e a padion; ha nem, vizSzintezni kell az allithatd labak segitse-
gevel.

Vizcsatlakozas | | Lo ) ; ]
Meg kell rola ?yqzqdnl, hogy a belsé_hidraulikus rendszer megfelel6 a mosogato-
gep csatlakoztatasahoz. Ezen kivll ajanlott egy szuro telepitéSe a lakas vagy haz
vizcsatlakozas bemeneténél, hogy elkerlljik™a, szennyezddések (homok, agyag,
rozsda, stb.) okozta sérliléseket, mely szennyezddéseket vizhaldzat vagy belso viz-
rendszer szorvanyosan szallithat; ez’ megakadalyozza a lerakddasokat'és a mosas
utani sargulast is.

Vizbevezet6 tomlo

Ne hasznalja régi mosogatogépének vizbevezetd 1omldjét. Hasz-
nélja az ug mqsoggt,ogepehez csatolt yj vizbevezetd tomlot, Mieldit
csatlakoztatna, dblitse ki_vizzel a belSejét. A vizbevezeté tomlét
csatlakoztassa kdzvetlenll a vizcsaphoz. A rendszerben a viznyo-

CE..‘ mas legalabb 0,03 MPa, maximalisan 1 MPa kell hogy legyen. Ha

a viznyomas meghaladja az 1 MPa értéket, a mosogatogep elétt fel

kell szerelni e?y nyomasszabalyzg szelepet. o

A csatlakoztatas elvégzéseét kovetden teljesen ki kell nyitni a vizcsa-

[ ot s ellendrizni kell hogy nincs-e szivargas. . | o
|ztonsa?| okok miatt minden mosogatast kévetéen el kell zarni a

vizcsapo
T FIGYELEM: Némely mosogatogép modelleknél

= fel van szerelve aZz Aquasiop Vizbevezetés. Az

wxl* Aguastop esetében veszélyes fesziltség keletke-

zb6dik. Ne vagja el az Aquastop vizbevezetést. Az
Aquastop vizbevezetésnek meghajlitas- és torés-
mentesnek kell lenpie. ) .
F,|g%/e[_em!,B|ztonsa i okok miatt minden mosoga-
tast kovetben el kell zarni a vizcsapot.
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Vizelvezetd tomlo . . . L . -

A vizelvezetd tomlét kozvetlenll a lefolydhoz illetve a mosdd kimeneti csonkjahoz le-
het rogzjteni. EQy specialis fotgantyu (ha van ilyen) hasznalataval a vizet kozvetlenul
a mosdokagyléba is el lehet tavolitani, a hajlitott csovet a szélére akasztva. A csat-

lakoztatast legalabb 50 cm-re és legfeljebb 110 cm-re a padlé felett kell elvégezni.

e 2

Ha az On altal hasznalt vizelve-
zetd tdmldt hosszabb 4 m-nél, az
edények piszkosak maradhatnak.

A gyarté nem vallal felelésseget
egy llyen helyzetért.

min 50cm / max 110cm, min 50cm / max 110cm,
\ S

Elektromos csatlakoztatas 3 L )
A csatlakozddugot egy foldelt, megfeleld fesziiliségl konnektorba kell behelyezni.
Ha nincs felszerelve 3 foldeles, ennek telepitéset eqy szakkepzett villanyszerelGre
kell bizni. Ha a készlléket foldelés nélkil kapcsolja be, a gyartdo nem vallal felelds-
seget az esetleges karokért.

* Abelsé villanyrendszer egy 10-16 A biztositékkal kell hogy rendelkezzen.

e Akészuléket egly valtakozg aramu 220-240V/50Hz i . o

* Mindig a készilekkel egyutt |eszallitott csatlakozodugot hasznalja. A késziléek
beinditasa alacsonyabb teszliliségnél a moso?ata3| parameéterek romlasat idézi
el6, s a készulek meghibasodasahoz vezethet. ] i B

e A tapkabel cse_reﬂet Csakis a szakszerviz illetve egy szakképzett villanyszerel6
veg{ezhe,tl el. A jelen szabalyok be nem tartasa balesetet idézhet eld.

e BiZtonsagi okok miatt mindén egyes hasznalatot kdvetéen ki kell huzni a csatla-
koz6dugot a konnektorpol. o . ]

* Aramutes elkerulése vegett ne érjen a csatlakozédugohoz ha nedves a keze.

. Atk,eskz,ut!et(t aramtalanitasanal mindig a csatlakozodugoét huzza. Soha ne huzza
a tapkabelt.
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A KESZULEK UZEMBE HELYEZESE

Els6 hasznalat elott

e Miel6tt bekapcsolna a készliléket, ellendrizze, hogy az adattablan talalhaté ada-
tok megegyeznek-e a helyi elektromos halézat adataival. | |
TavolitSa €l az 6sszes csomagoloanyagot a keészulék belsejébdl.
Keszitse el6 a vizlagyitg szert” =~ ° o . .
Toltson fel vizzel az,eden,)(t majd t6ltsén kb. 1,5 kg kuldnleges sét (mosogato-
épekhez val6t) a s6 tartalyba. -
. ntson dblitdszert az dblitdszer adagolojaba.

A vizkémentesités fontossaga

A mosogatogép megfelelé6 mikddéséhez 'éQK vizre van ,szq_kségb(alac_:,sony kalci-
umtartalmura). Ellenkezé esetben az edényeken és a készllék belsejében vizkd
fog lerakédni. Ez ne?at,lv hatassal van a mosogatas, szaritas és oblités folyamatara.
Amikor a viz keresztularamlik a vizlagyité rendszeren, a viz kemen¥1segeert felelds
ionok eltavolitasra kerlinek, s a viz megfelelden Iag){( lesz ahhoz, hogy megfeleld
hatékonysagu Iether,] a mosogatas. A vizhalozati viz kemenységetdl figgéen a viz
keménysegeért felelds ionok Kulonb6zo g){orsasaggal halmozodnak fel'a vizlagyitd
rendszerben. Ezeért is a vizlagyito rendszert rendszeresen frissiteni kell, hogy ugyan-
olyan hatékonyan muikddjon minden egyes mosogatasnal. E célbdl hasznalunk sét
a mosogatégépekhez.

SO beodntése

Csak mosogatégépekhez hasznalatos lagyitd sét hasznaljon. | .
Minden mas tipusu so, amelyet nem mosogatogepekhez hasznalatos, kildndsen a
konyhai so, kargsithatja a viZlagyitot. A rosSz s6 haszndlata altal okozott kar esetén
a ~q}/aﬂrto nem vallal garanciat vaqy felelésséget a karokert.

Toltson bele sét még a mosogatasi program lefuttatasa elétt. L )
Ezzel megakadalyozza, hogy a készilek aljan sédarabkak vagy sés viz maradjon,
ami korrdziot okozhat.

Tavolitsa el az alsé kosarat a készulékbdl és csavarja le a tartaly fedelét.
E§I¥e5zzke a folcser veget (mely a szett részet kepezi) a lyukba,és szorjon bele

’ SO 2 . . T . s L .
Toltse fe;?a sotartalyt tele vizzel. Normalis eset, hogy kis mennyiségu viz kidmlik
a sota,rtalfybc_gl. o o

A tartaly feltoltését kdvetben csavarja vissza a fedelet.

A_tartally sgval tortend feltdltése utan a sojelzd kialszik. .
Kdzvetlenul a tartaly soval tortend feltdltese utan inditsa el a mosogatéprogra-
mot (javasoljuk, hogy futtassa a rgvid programot). Ellenkezd esetben a s¢s viz
karosithatja a szlroKet, a szivattyut vagy a készulék egyéb fontos elemeit. Ezt
nem fedezi a garancia.

ook W
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FIGYELEM:
e A sotartalyt akkor kell feltdlteni, ha a kezeldpanelon a sojelz§ &C“D) vilagit. A so
fej[ﬁldtodaa sebesséegétél figgden a sojelzd meg a tartaly feltoltése utan is vila-
ithat.
] a a kezel6panelon nincsenek jelzések gegye,s,modelleken) akkor azt, _hog%{
frnikor kell feltSltenie a tartalyt az elvégzett tisztitasi ciklusok alapjan becsulhéti

el.
* 50 kiszorodas esetén futtassa az aztatd programaot vagy a révid programot.
* Csakis mosogatdgepekbe vald sot szabad hasznaini!

Tesztcsik

A mosogatdgépben torténd mosés hatékonysaga a viz kemeénységetd| f,ijgﬁ]. Ezértis
a kész(jlek fel van szerelve egy rendszerrel, mely Iang,tja a vizét. Amosas hatékony-
saga n6 ezen rendszer megfelelé modon tortend beallitasaval. Hogy meg tudja hata-
rozni a vizkeményseg fokat, Iépjen kapcsolatba a helyi vizmivekkel illetve végezzen
el egy vizkeménységi tesztet egy tesztcsik segitségével (ha van ilyen).

o) 0]

1 [min] 1 [sec] 1 [min] 11801 @

Osszetett mosogatészerek (pl.: "2az1-ben”, ”3az1-ben” stb.)

3 féle mosogatdszer létezik:

1. foszfor ésklor tartalmu,

2.foszfor tartalmu és klormentes,

3. foszfor- és klérmentes. , o o .
A legujabb tablettak foszformentesek. Mivel a foszfor vjzlagyito hatasu, ajanlatos sé
hozzaadasa az adagoloba, még akkor is, ha a vizkeményseg alig 6°dH. Ha a vizke-
menyseg igen magas foku, s foszformentes mosogatoszert hasznal, az edényeken
es poharakon fehér uledék maradhat.

Ezt meg lehet el6zni nagyobb mennyiségu mosogatdszer hasznalataval. A klormen-
tes mosogatoszerek gyengébb fehérité hatasuak, A szines foltok lehet hogy nem
Leszlnekto yan gondosan eltavolitva. Magasabb hémérseékletl tisztitoprograrmot kell
ivalasztani.

Az Osszetett mosogatdszerek hasznalataval megfeleld eredményeket csakis bizo-
nyos korulmeények k6z6tt lehet elérni. Ezek a mosogatdszerek dblitészert _e,s/va?y
sot tartalmaznak nagy mennyiségben. De még az 6sszetett tablettaknal is ajanlott'a
regeneral6 so hasznalata.

Mire kell figyelni ezen termékek hasznalatanal:
* Mindig ellendrizze a hasznalt mosogatészer dsszetételét s hogy dsszetett ter-

mek-¢.
e Ellendrizni kell hQIgy az adott mosogatdszer megfelel-e a viz keménységi foko-
zatanak, amelynélra mosogato%ef),_ asznalatos.”

* Bekelltartania csomaqolason eltintetett utasitasokat. B L
* Ha a mosogatoszer tabletta formaju, azt soha ne rakja be az evéeszkdz tarolo-
ba. A tablettakat mll’,ldI? tegye a mosogatgszer adagolo tartalyaba. .

e Ezen szerek hasznalata csak bizonyos korulményéek kdzott vezet eredmenyre.

llyen tipusu szerek hasznalatanal kaPpsoIatba kell Iépni a gyartojukkal s erdek-
I6dni kell a felhasznalasi feltételek feldl.
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e Ha a mosogatészerek hasznalatanak feltételei s a mosogatdgép bedllitasai
megfeleldek; On sot és/vagy oblitdszert takarit meg. o .

aa,2az 1-ben”vagy ,3 az 1-ben” mosogatoszerek hasznalatanak eredményei
nem kielégitSek (az edényeken vizké és viz maradvanyok vannak), kapcsolatba
kell [épni @ mosogatoszer gyartojaval. A mosogatogep garanciaja nem terjed ki
az 6sszetett mosogatoszerek hasznalatara.

Az ajanlott hasznalati mdd: A legjobb eredmgény elérésének érdekében az 6sszetett
kompozicioju mosogatdszerek hasznalatanal Gntson sot és gblitdszert a mosogato-
gepbe és allitsa a vizkemeénységet és az 6blitészert a minimalis ertékre.

A kilonbdzd gyartok altal gyartott kildonbdz6é mosogatdgep, tablettak feloldasi ideje
kilénbbzhet a’hOmeérséklet’es idd figyelembevételével. Ezért is nem ajanlatos mo-
so%],atogep tablettdkat hasznalni a rovid programoknal. A révid programoknal moso-
galopor hasznalata ajanlott.

A mosogatdszereket mindig tartsa %yermeke!_(tél elzarva, szaraz és hlvés helyen.
Toltse fél a mosogatdszer adagolot kozvetlendl a keészulék kikapcsolasa elétt.

Fig%el,em,: Ha az 6sszetett mosogatdszer hasznalata kézben eddig nem tapasztalt
problémak Ieépnének fel, Iépjen kapcsolatba a mosogatoszer gyartojaval.

Az dsszetett mosogatdszerek haszndlatanak befejezése:

e Toltse fel az adagolokat soval és dblitdszerrel. , . )

* Allitsa be a vizkeménységi fokot a legmagasabb szintre (6) és kapcsolja be a
mosogatégépet. | ©

* Allitsa’be aviz keménységét.

* Megfelel6 mddon allitsa be az oblitészert.

Figyelem; Csakis mosogatogépbe, vald oblitészereket szabad hasznalni Ha taltélti
az adagolot, a maradék; kifolyt 6blitdszer nagymennyiségu habképzédéshez vezet,

ezaltal csokkentve a tisztitas eredményességét, ezért is a kiomlott szert egy kendo-

vel le kell tordlni.

Vizkeménységi tablazat

Vizkeményseg ~ Német mgﬁékegység mért(—’.!:;:g\%aé qdE  Britmértékegység dE  Vizkeménység jelz6 S?Ohgﬁ(zlﬂé)lat
1 0~5 0~9 0~6 H1 0
2 6-11 10-20 7-14 H2 9
3 12-17 21-30 15-21 H3 12
4 18-22 31-40 22-28 H4 20
5 23-34 41-60 29-42 H5 30
6 35-55 61-98 43-69 H6 60

Ha a viz keménysége magasabb foku, mint a fablazatban szerepld legmagasabb
ertékek illetve ha egy kutbol nyeri a vizet, akkor érdemes viztisztito szlrdket €s rend-
szereket alkalmazni.

FIGYELEM: A gyari beallitasok a 3. fokozatu vizkeménységre vannak beallitva.
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Nyissa ki az ajtot. Kapcsolja be a készuléket; . . o

Tartsa lenyomva a programvalasztdo gombot 5 masodpercnél hosszabb ideig. Ha a
sojelzd villog, ez azt jelenti, hagy Onbelépett a V|,zlagy|ta3| beallitasokba. .
i?‘térggﬁggatogep bekapcsolasatol szamitott 60 masodpercen bellil Iépjen be a beal-
NYpmja, meg a programvalaszté q?__mbot hqgg az adott helyi kériiményeknek megfe-
IeHosbeﬁIjlltaﬂ éudﬁ)é\ elvégezni. A’kovetkezG beallitasok lehetsegesek: H3->H4->H5-
> - -> == .

A bedllitasok befejezése céljabdl nyomja meg a fesziiltségjelzé gombot.

Mosogatdszerek fogyasztasa

Csakis mosogatogépbe valé mosogatoszer hasznalhaté. A piacon kaphaté por, gél
es tabletta formaju mosogatdszer,” melyek haztartasi mo,sogatgﬁ;epekbe valok;
mosogatgszert az adagoloba még a mosogatogep beinditasa eldtt kell elhelyezni. A
mosgh;atos,zer gyermekek eldl elzarva, széraz és hlvos helyen tartando. ]

Ne toltse tul a mosogatdszer adagolot; ellenkez6 esetben a poharakon karcolasok
keletkezhetnek s a mosogatoszer hem fog teljes egészében feloldédni.

Ha bdvebb informacidra van szukségik a hasznalt mosogatdszerrel kapcsolatban,
akkor lépjenek kapcsolatba kézvetlenul a gyartéjaval.
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Szabvanyos betoltés és a mérési eredmények:

FelsO kosar
1 Csészék
g 2 Csészealjak
3 Poharak
> ohara
4 Bogrék
} —— AN [ 5 Kisméret(i fazék
6 Tal sttében vald sutéshez
3 5 7 3003 4 7 Desszert tanyérok
e ff 8 Ebéd tanyérok
} 1 9 Leveses tanyér
'|. 10 Ovalis tal
.J’L | 4 11 Melamin desszert tanyérok
12 Melamin tal
13 Uvegtal
14 Desszerttalak
Alsoé kosar
R
I

I
I ‘

(fl
||\

)

A mérésekhez valé adatok megfelelnek a EN 60436 szab-
vanynak

Urtartalom 14 elem(j standard tanyérkészlet
A felso kosar beallitasa - alsé pozicio
Rrogram - ECO | .

Oblitoszer adagjanak beallitasa - max
Vizkeményseg beallitasa - H3
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Evoeszkoz tarolo

Az evoeszkozoket e ymastol eIkqumtve keIJ hehelyezni, megfelel6 al-
lasban, s uqt yelni kelf'arra, anco lodjanak egymasba, mert ez
nem kielégitd tlsztlta5| eredmen to oz at

Ale pbb |szt|ta5| hatas grdekeben az evéeszkdzoket Ugy kell behelyez-
ni.a aro oba, hogy: ne érintkezzenek egymassal es a hosszu targyakat
kozepre helyezze

Evéeszk6zok

0
N
YN
3

Leveseskanal

Ev6eszk6zok

Kések

Kiskanalak

Desszertes kanalak

Talalé kanal

Talalé villak

@ﬂ
——
®(N || U |DW|N |

Martaskanal

Tt 1ILLE
T

[¥]
| ’J‘
1T
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Tippek az evoeszkoz talca hasznalatahoz:
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Emelje fel a jobb polcot, mind-
ket polc lapos helyzetben van.

A jobb polgot tolja el balra, a két
polc egymashozillik.

Vegye ki a jobb polcot, csak a
ba?%/'larad % helypepn.



AZ EDENYEK BEHELYEZESE

Felsd kosar

A fels@ kosar a finomabb tipusu edények szamara van fenntartva, mint pl, a poharak
csészék, tanyérok stb. A felsd kosarba elhelyezett edényeknek tisztabbnak kell
lennitk mint az also kosarban elhelyezetteknek. L .
Ezenfelul a polcokra villakat, késeket és kanalakat lehet tenni vizszintesen ugy, hogy
ne blokkoljak a permetezékart.

Poharak/csészék polcra térténé elhelyezése | o ]
Ezeknek a polcoknak kdszonhetéen novelni‘lehet a felsé kosar drtartalmat. A po-
harakat és bogréket a polcokra lehet tenni. Ha t6bb helyet szeretne a kgsarban a
magasabb edenxek,elhelyezesere, emelje fel a pohartartg polcot. Ezt kbvetden a
polchoz tamaszthaték a magasabb poharak. De el is tavolithatd, ha nincs ra szik-
Seg.
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A kosar allvanyainak osszecsukasa N . .
A tluskék a tanyérok megtartasara szolgalnak. Osszecsukhatéak, hogy tébb hely
maradjon a nagyobb méretlu edények szamara.

Emelje fel Eressze le

Tippek a kosar hasznalatahoz:

A fels6 kosar beallitasa
1 tipus:

A felsé kosar magassaga konnyen beallithatd, hogy a felsé vagy alsé kosarban lévé
maqas, edények kénnyen elférjenek. . B .
A felsé kosar magassaganak beallitasahoz a kévetkezék a teendok:

/ll'sé pozicio

h ) L )

1. Huzza ki a fels6 kosarat.
2. Tavolitsa el a fels6 kosarat.

\ : ) Fels6 pozicié )

3. Sczerelje fel a kosarat a fels¢ vagy alsé gorgdkre.
Helyezze be a felsd kosarat.
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2 tipus:

o]

!
1. A kosar fels6 helyzetbe emeléséhez két oldalrdl a,ddi% emelje mig ugyanolyan ma-
assagba nem keril. Gy6zddjon meg rola, hog%/ a sinekre megfeleléen van rogzitve.
. A kosar leeresztéséhez tolja le a fogantyukat és engedje el:

Alsé kosar

Az alsé kosarra helyezzik a tén¥1éro,kat talakat, fazekakat stb. G&lézédjén meg ar-
rél, hogy az alsé kosarban talalhatd edények nem akadalyozzak a permetezokar
munkagjat s az szabadon foroghat. Az alsé kosarba a nagyobb méretli edényeket
valamint a nehezebben tisztithatobbakat kell betenni, mintpl. a fazekak, serpenydk,
feddk, talak stb. Az edényeket fejjel Iefelé kell betenni hogy ne gyuljon 6ssze bennik
aviz.

Az edényeket ugy kell berakni hogy ne akadalyozzak a permetezdkar munkajat.

i i

=
.
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A mosogatdszer adagolo6 feltdltése

Nyissa fel a mosogatgszer tartaly fedelét a mosogatészer tartél¥,megnyomés,éval,
hogy a reteszelésta kepen lathato modon kioldhaSsa. A mosogatdszer adagolo be-
[0I'Szintjelzdvel rendelkezik. A szintjelzdt hasznalva (csikok ménnyisege) megfeleld
mennyiségu mosogatoszert lehet betdlteni. Az adagoloba maximalisan 30g moso-

atoszer tolthetod. o i . i o

yissa ki a mosqgatogeRbe valé mosogatdszert tartalmazé csomagot s 6ntsoén a
nagyobb tartalyrészbe (A) 25 cm-nyj mennyiséget3 erésen szennyezeit edenyek
esefében illetve 15 cm-nyi mennyiséget3 a keveésbe szennyezette edéenyek ese-
tében (tBe( Ha az edény hosszabh ideig nem volt metgrposva illetve ételmaradékok
szaradtak ra, a moso%atogeﬁ betbltesét kovetéen 6nisdn 5 cm-nyi3 mosogatoszert
az eldmosas rekeszébe €s kapcsolia he a mosogatogépet. Az edények Szennye-
zettsegetodl és a vizkemeényseg fokatdl figgbden szikség lehet nagyobb mennyiségu
mosogatdszer hozzaadasahoz.

"\

Toltse fel mosogatdszerrel a nagyobb kam-
rat gA) az alaclf)veté mosogatashoz. A jobb
tisztitasi eredmeények érdekében, kilondsen
erésen szennyezett edények esetén, 6ntsén
be kis mennyiségli mosogatdszert az ajton
keresztll. Ez az extra mosogatoszer az
elémosas soran kerll felhasznalasra.

__U_J
1. Nyissa ki a fedelet a kiold6 retesz U T
eltolasaval. o
2. Nyissa ki a fedelet a kiold retesz .
megnyomasaval. t
il fﬂl‘:\" h '!\:L'
g

Ze’ltrja be a fedelet eléretolva és megnyomva
azt.
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FIGYELEM:
*A viz szennyezettségétdl figgden a bedllitasok valtozhatnak. =
*Kdvesse a mosogatoszer cS0magolasan talalhato gyarto utasitasait.

Az oblitészer adagolé betodltése és beallitasok

Az §blitészert fehér vizcseppek, kéfoltok, fehér elmaszatolodasok megakadalyoza-
sa érdekeében hasznaljuk, melyek a tisztitas folyamata alatt keletkezhetnek, valamint
a szaritas folyamatanak nagyobb foku eredményesseégéért. A kdzhiedelemmel el-
lentétben nem csak az edények csillogasaért felelés, hanem szintén seqiti a szaritas
folyamatat is. Emiatt tgyelni kell arra, Rogy az,adagoldban mindig talalhato-e megfe-

leldo mennyiségu, mosogatogepekben hasznalatos oblitdszer.

AN

A fogantyu felemelésével tavolitsa el az Ontse az 6blitészert az adagoldba, vi-
adagolo Tfedelét. gyazzon, nehogy tultoltse.

Zarja be a fedelet.

IFigty(elem: A mosogatészer tartadlyanak bezarasakor nyomja meg a fedélen megjelélt he-
yet!
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Az 6blitészer adagoldjanak beallitasa

A korlatozott dblitdszer fogyaszias melleti jobb szaritasi eredmények eléréséhez
b,ea,lllthat{a a mosogatdgép oblitészer fogyasztasat. Hajtsa végre a kovetkezd

l[épéseke

1.
2.

Nyissa ki az ajtot, Kapcsolja be a készlléket; . . .

Az 1.lepéstél'szamitott 60 masodpercen belll nyomja meg és tartsa lenyom-

vaa Program“,tgpmbot Ie?a,labb maspdlpe,rmg. I_\lyomja,meg a Késleltetés+
litasok kivetitesehez. Az dblitészer-jelzé6 masodpercenkeént

g_cl)ImBot abeal

villog.

Nyogr;nja, meg a ,Program“ gombot a helyi viszonyoknak megfelelé beallitas ki-

valasztasahoz. A kdvetkeZg beallitasok lehetsegesek; D3->D4->D5->D1->D2-
>D3. Minél magasabb a szam, annal tébb oblitészert hasznal a mosogatégep.

A bedllitasok befejezése céljabdl nyomja meg a fesziiltségjelzé gombot.
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A KESZULEK BEKAPCSOLASA ES
A PROGRAM KIVALASZTASA

A késziilék bekapcsolasa

1. Huzza a ki a felsg és az als¢ kosarat, tegye be az edényeket és tolja be a kosa-
raka;[ _altmosogatogepbe. Ajanlott El6sz6r az also kosar majd pedig a felsé kosar
megtoltese.

Onfse/rakja be a mosogatoszert. o . o
A csatlakozodugot illessze a konnektorba. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vizella-
tas be van kapcsolva s maximalis viznyomas van beallitva. | o
Nyissa ki a készllék ajtajat, majd nyomja meg a bekapcsolé gombot a készilék
békapcsolasahoz. g - s
Valassza ki a programot; a program jelzéje vilagit a kijelzén. Zarja be az ajtét és
a mosogatégep elkezd mukodni.

o A wn

Program moédositasa

A bedllitott és folyamatban 1évé mosogatasi ciklust csak akkor lehet médositani, ha
csak rovid ideje kapcsolt be. Ellenkez0 esetben a mosogatoszer mar fel lett oldva a
vizben, és a viz kiszivattyuzasra kerutlhetett. Ebben az esetben toltse fel ujra a mo-
sogatoszer tartalyt mosogatoszerrel és inditsa el a moso%gtoprogramot az elejetdl.
A rlyotsogatogep ezdeti helyzetbe val6 visszaallitasahoz kovesse az alabbi utasita-
sokat:

1. Nyissa ki kissé az ajtét a mosogatogép leallitasahoz. Amikor a szérdkar leall, az
ajto teljesen kinyithato. , i .
2. Nyomja meg es tartsa lenyomva a Program gombot 3 masodpercig az aktualis
rogram torléséhez, és a készulék készenléeti allaﬁotba kerul.
[

3. egvaltoztathatja a programot a kivant ciklusbeallitasra.

Edény hozzarakasa mosogatas kdzben

A mososzer tartaly felnyitasa el6tt barmikor hozzaadhatd egy tovabbi edény. Ebben

az esetben kdvesse az alabbi utasitasokat: i i

1. Nyissa ki kissé az ajtot, hogy megszakadjon az edénymosogatas.

2. Amikor a szorokarok nem mukodnek, teljesen kinyithatja az ajtot.

3. Adja hozza az elfelejtett edényeket. i ) o )

4. Cs;,ukkjg ,betaz ajtot, 'a mosogatégep 10 masodperc mulva ismételten folytatja
mukddéset.

FIGYELMEZTETES: N A
hM%sogatas kbézben veszélyes az ajté kinyitasa, mert a forré géz égési sérllést okoz-
at!
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A mosasi ciklus befejését kévetéen

Kapcsol{a, ki a készlléket a halozati gombbal,_zéﬂr{a el a vizutanpotlast, s nyissa ki a

mosogatogep ajtajat. Varjon nehany percet mieléit elkezdene kilriteni a mosogato-

%epet,,ne vegye ki'az edényeket és az evieszkdzoket amig forrdak s elrepedheinek.
z edények nagyon szaraZak lesznek.

Kapcsolja ki a mosogatogépet . o )
A program akkor fejez0dott be, amikor a program diodaja vilagit, de nem pulzal.
1. Kapcsolja ki a mosogatogeépet a Bekapcsolas/Kikapcsolas gombbal.

2. Zarja el a vizbevezeto csapot!

Ovatosan nyissa ki az ajtot. L o o . .

A forré edények igen érzékenyek az Utésre. Ezért is, miel6tt kivenné az edényeket,
hagyja 6ket 15 percen keresziul lehdini. o . o . i
Nyissa ki a mosogatogep ajtajat, hagyja azt kihajtottan és varjon nehan}/ percig, mig
kiveszi az edényéeket. Ezaltal az edények hlvdsébbek és szarazabbak lesznek.

Edények kivétele a mos,o%atc'g_c];épbc'il o .

Az, hogy a mosogatogép belll nedyes, egy normalis jelenség. B
Uritse Ki az als6 majd pedig a felsé kosarat. Ezaltal megakadalyozza, hpﬁy a fels6
kos?ron lévé edényeken talalhatd viz lecsepgjen az alsé kosarban talalhatd edé-
nyekre.
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A KIJELZO ES A PANEL

A készulék mikodtetése (gomb)

1. Teljesit- Nyomja meg a gombot, hogy bekapcsolja a mosogatogépet.

meny

2. Program Nyomja meg a gombot a megfeleld program kivalasztdsahoz,
a megfelel§jelz0 vilagit.

3. Késlelte- | Ez a gomb a_mosogatas késleltetésének beadllitdsara szolgal. A

tett start startot 1 es 24 ora kozotti idészakkal lehet késleltetni.

4. Alt A gomb megnyomasaval ,I,(iyélas,zthatﬁ'a a felsé vagy az also
kosarat; a megfeleld jelzoféeny kigyullad.

5. Keépernyé | A kivalasztott programot jelzi. @~ ) o
Kiyetiti a kivalasztott Brw , a hatralévd idot, a kesleltetesi
idot, a hibakodokat stb.

S4hogiam | Mindent egyiitt.O) o ,

jelz8 Normal szennyezettsegl edényekhez, raszaradt etelmaradekok

néelkal

AUTO
Auto program—- . 2
A kozepesen és erbsen szennyezett edények mosogatasara,
ﬁzcl)(lga,l{krjaljuk szaradt etelmaradekokkal illetve ezen marade-
ok néelkdl.

Intenziv_program,r:l , , , ,
Nagyon piszkos edények, beleértye a szaradt ételmaradékokat
tartalmazé fazekakat és serpenyOket.

Egyetemes— ) _ o
A atlagban szennyezett edények mint pl. fazekak, tanyérok és
pohlar,a?k illetve enyhén szennyezett serpenyd6k mosogatasara
szolgal.

ECOEtC0

Ez egy normal njos,ogfatési program, és a kdzepesen szennye-
zett edények, példau] fazekak, tanyérok, Fo,harak és enyhén
szennyezett serpeny6k mosogatasara szolgal.

Uveg , .
Enyhén szennyezett edényekhez és tvegekhez.

90 min %0 , o ,
A kbzepesen szennyezett edények gyors mosogatasara szolgal.

Gyors/A , , ,
ROvid mosogatasi ciklus az enyhen szennyezett edények sza-
mara, melyek nem igényelnek szaritast.




6. Program-
valasztas
jelzo

Aztatas .
Olyan edenyek oblitésére, amelyeket aznap kesobb tervez
elmosogatni.

7. Alt kijelzé

Amijkor kivalasztja a fels6 kosar opcidt, csak a fels§ kosar szd-
rofuvoka aktiv. Az also kosar szorofuvokai nem mikodnek.

Az alsd kosar opcidjanak kivalasztasa ytan csak az alsé kosar
sz?(rofuvokak aktivak. A fels6 kosar szorofuvokai nem mikéd-
nek.

%eg?&%l_ gb"tésfzg rT it t jelenti, h tartalyban al

L= a a jelz6 vilagit, ez azt jelenti, hogy a tartélyban alacsony a

jelzes i)'bll't6]szer, és l%ratt')ltes stukseges.gy Y y
S6S - ,
Ha a jelz vjlagit, ez azt jelenti, hogy a tartalyban alacsony a
soszint, és Ujratoltés szlikséges.

HIBAKOD

HIBAKOD HIBA LEIRASA TEENDOK

A vizcsap el van zarva, a viz-

Hosszabb ideig tart a bedmlo nyilas el lett tdm-

El vizfeltoltés. ve, illetve a viznyomas tul
alacsony.
A sziikséges h6mér- o s .
E3 séklet nem lett elérve. | A fitéelem meghibasodasa.
’ . A mosogatdgép eleme szi-
E4 Tulcsordulas. végt"og.
ES A terel@szelep nincs Nyitott dramkdér vagy nyitott
tajolva. terelGszelep.
A mosogatasszaba- ]
Ec lyoz6 rendszer nem Lemez- vagy motorhiba.
mukodik.
Kommunikacids hiba : : =
P4 ; 2 Meg van nyitva az aramkor
Ed a fo elektronika és | jjiee0c ké,rozodtak a kommu-

a kijelzé elektronika
kodzott.

nikacios csatlakozasok.
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Pohartarté (csak egyes modelleknél)

A poharakat a felsd kosarba lehet tenni. Akassza a bgrospoharakat az allvanyokra.
Valassza ki az allvany helyzetét a poharak magassaganak megfelel6en.

Kis pohar Akar 120 mm magassagig

@ Kdézepes pohar legfeliebb 180 mm magassagig (ha a készi-

Iék kiegészité evéeszkoz Rolcca! van felszerelve, vagy max.
a a keszulek nem rendelkezik

250 mm magas poharak,
kiegészit6 polccal)

Helyezze a kisméretl és a kdzepes
méretl poharakat a fels6 kosarba

! s
ey : e
\1’7 .:__‘7-4;“"_ " 27
R \\{!," “t’_ﬂffﬂy.ﬁ!' .
2T ,"""_-‘E'ffjg;‘_- A
/ ‘;'---;,‘JD'!

Pohar allvan Az &llva 3 ,
AL z allvanyt az also kosarba kell he-

égsagyggaeggé ggg?%%agﬁvgﬂhg?g lyezni. Mislljtén a poharak a helyikén |

lehet Relvezni. A o%arak kissg me vannak, vegye ki a csészetartot az also
eznl. A P by % kosarbol, hajtsa 0ssze a ket tiskesort,

vannak dontye, ho%y a leheto legjo és helyezze az allvanyt a kosarba.

ban kihasznaljuk ateret.
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Siitétalca tarté (csak egyes modelleknél)
A sitétalca mosogathatd a tartgba vald helyezésével, ami jobb mosogatasi haté-

konys
megfe

aglqt biztosif- Ha nincs szukség a tartd hasznalatara, ‘akkor mindket oldalon
I€l6en kifelé fordithatd, hogy né zavarja a tébbi edény feldllitasat.

Blue Dot (csak egyes modelleknél)

160

A padlo kijelz6 és az edény hozzaadas funkcio:

1.

A mosqgatas elején az edények hozzaadasanak
iddjelz6je villogni kezd, mieltt elérné a {6 mosasi
hémersékletet. Ez azt {_elentl, hogy On klnylthatga
az ajtot és hozzaadhatja a mosando edényeket.
Ezen id6 elteltével a padlos kijelzé nem fog villogni
a program végeig, és ez idd alatt nem tanacsos
edenyt hozzaadni., o o )

A program vegeztével 5 percig villog és kialszik.



9

Automatikus ajtonyitas.
Automatikus ajtonyitas.

A készllék szarjtas kdzben kinyitja az

ajtot. A for Qath,{Obb szaritasi ered-

menyeket biztosit kevesebb energiafo-

gyasztassal. Ne csukja be az ajtot, mert
— a’készulék megsérulhet.
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TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Kilso feliiletek tisztitasa

Ajté és az ajto tomitése Az ételmaradékos szennyezédés eltavolitasa céljabdl rend-

szeresen tisztitsa meg az ajto tomitéset eg¥ puha, nedves ruhaval. ]

Amikor az edéenyeket a mosogatogepbe behelyezi, az étel- és az italmaradékok

megmaradhatnak a mosogatogép ajtajanak oldalan. Ezek a feluletek a mosogato-
ép-rekeszen kivul esnek, es a permetez¢ karokbdl szarmazo viz nem éri el azokat.
avolitson el minden szennyezddést az ajtdé bezarasa elétt.

Iranyitépanel ., . o

A kezelbpanelt KIZAROLAG puha, nedves ruhaval t6rdlje at.

FIGYELMEZTETES = | ) o o

Annak megakadalyozasa érdekében, hogy a viz _be{us,son az ajtozarba és az elekt-
romos alkatrészekbe, ne hasznaljon aeroszolos tisztitoszert.

Ne hasznaljon surolé hatasu vagy éles tisztitoszereket a kilsé fellleteken. Egyes
papirtorulkozok karcolasokat vagy nyomokat is hagyhatnak a tisztitott feluleten:

Belsé felliletek tisztitasa

Sz(rérendszer

A mosogatogép aljan talalhato szirérendszer kiszdri a,na%yobb,méret(j_,szgnr)ye-
zhdeéseket a‘tisztitasi ciklus soran. Ezek a szennyezédések a szurok eltomodéset

okozhatjak. Rendszeresen ellendrizze a sz(rdk allapotat, és ha szikseges, folyo viz
E%{{ tllzsl_zl’gtl\ﬁg meg 6ket. A szUrbket az alabbiaknak megfelelen tisztitsa meg.

Az illusztraciok csakis tajekoztato jellegliek. Az egyes modellekben kilénb6z6 szi-
rérendszerek és permetezé karok lehetnek.

E Durva sz(iré
%Fé szliré

! !i ! Finom szuré / mikrofilter

2

Fogja meg a durva sz(irét, és forgassa el balra, hogy le tudja csavarni. Emelje fel
a szUrdt, es tavolitsa el a mosogatogépbdl. . oy a

2. A finom sz(r6 eltavolithaté a szurdegyseg aljatol. A durvaszurdt a f6észirobol
ugy tudjuk kivenni, hogy 6vatosan 6sSzenyomjuk a széleket és kihuzzuk.
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1. A nagyobb maradékokat folyd viz alatt éblitjik ki. Tisztitsa meg alaposan a szu-
rét egy puha, tiszta kefével.”, L

2. Rakja'vissza a szuréket forditott sorrendben, helyezze be a szlrdbetétet és for-
gassa el jobbra a nyilnak megfeleléen.

FIGYELMEZTETES, L . L .
Ne ¢savarja vissza tul szorosan a szUréket. Ovatosan helyezze a sz(ir6ket a helty,uk,re
es rogzitse 6ket. Ellenkezg esetben a szennyezddesek bejuthatnak a mosogatégep
rendszereibe és eltdmhetik azokat.

SOHA ne mukddtesse a mosogatogépet szirdk nélkil. A helytelen szlrdcsere ¢sok-
kentheti a készulek hatékonysagat'es karosithatja az edényéket es evoeszkdzoket.

Permetezékarok

A permetezd karokat rendszeresen tisztitani kell, mert a kemény viz és a vegyszerek
eltdmhetik a szorofejek fuvokait es csapagyait.

A permetezé karok tisztitasa:
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A f(elsté permetezd kar eltavolitasahoz tartsa az anyat a helyén, és forditsa balra
a kart.

2. Az als6 permetezd kar eltavolitasahoz huzza felfelé a kart. ; .

3. A permetezd karokat puha kefevel mossa le meleg, szappanos vizben. Oblitse
ki a karokat és szerelje fel a készulékre.

A mosogatdgép tisztitasai

Fagyvédelem - P N

Télen a mosogatogépet védeni kell a fagyastol. Minden mosogatés utan:

1. AramtalanitSa a mosogatogépet. | . ] B

2. Zarja el a vizellatast €5 huzza ki a vizbevezetd csévet a vizszelepbol. .

3. I,,E,[[\ge(_jje le )a vizet a vizbevezetd csdbdl es a vizszelepbdl. (A vizet egy edénybe
gjtse 0ssze

gydgatlakoztassa vissza a vizbevezetd csovet a vizszelephez. .

5.Tavolitsa el a szlrdt, es hasznaljon szivacsot, hogy 6sszegyljtse a vizet a moso-

gatogep aljan.

Minden mosogatas utan e o
Minden mosogatas utan zarja el a készllék vizellatasat, és hagyja kissé nyitva az
ajtét, hogy a nedvesseg és a szagok eltavozhassanak.

Huzza ki a dugot P , . N
A tisztitas és a karbantartas elétt mindig huzza ki a dugot az aljzatbél.

Ne hasznaljon olddszert vagy surold hatasu tisztitészert o
Ne hasznaljon olddszereke ya%%/ surolo hatasu tisztitoszereket a mosogép kuilsé
resztelllr;esk rg]eg,l_ggml alkatrészeinék tisztitdsahoz. Csakis ruhat és meleg, szappanos
vize z .

A foltok a kééz_i]lék belsejébdl torténd eltavolitasahoz hasznaljon vizzel nedvesitett
{uhat ?skegy kis ecetet vagy tisztitészert, amelyet kifejezetten mosogatdogepekhez
erveztek.

Ha a mosogatogépet hosszabb ideig nem hasznalja o . )
Ajanlatos beinditani egy moso atopro?ra,mot az ures mosogatogepben, maljld pedig
ki'kell huzni a dugoét az aljzatbdl, el'kell'zarni a vizellatast, €S kisSe nyitva kell hagyni
ial,zkgjtot. Ez védia tomitéseket és megakadalyozza a szagok képzodését a keszu-
ekben.

A készllék mozgatasa

Ha a készulék el kell mozditani, pré,béllja qu 6leges helyzetben tartani. Ha feltétle-
nul szikséges, a készuléket a hatso falara allithatja.
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A HIBA MEGHATAROZASA

Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

A mosogatégép nem kapcsol be

A készulék nincs tapegységhez
csatlakoztatva.

Csatlakoztassa az aramforrashoz.

A gyerekzar be van kapcsolva
(egyes modelleken)

Kapcsolja ki az inditasi blokadot.

A mosogatégép nem indul el

A késleltetett inditas funkcio be
van kapcsolva.

Varja meg, amig a program elindul

A mosogatogép ajtaja nyitva van.

Csukja be az ajtot.

A mosogatogépbe juté viz hé-
mérséklete meghaladja a 70°C

Csokkentse a bevezetett viz
hémérsékletét, vagy varja
meg, amig a viz hdmérséklete
csOkken.

A mosogatogép nem téltédik fel
vizzel.

Ellendrizze, hogy a vizcsap ki
van-e nyitva

A mosogatégép tul hosszu ideig
mUkodik

A program idétartama attél fugg,
hogy mennyire szennyezettek az
edények.

Erés szennyezddés észlelésekor
az Auto, Optimalis programok
automatikusan meghosszabbit-
jak a ciklusidot.

A Selfcleaning (egyes modellek
kaphatd) opciod lett kivalasztva

Az Selfcleaning kivalasztasakor
a ciklus ideje meghosszabbo-
dik, hogy elérje a fert6tlenitési
hémérsekletet.

Az edények nem eléggé tisztak

A mososzert helytelentl hasz-
nalja

Hasznaljon a vizkeménységnek
és a kivalasztott mosogatasi
programnak megfelel6 meny-
nyiségl mosogatoszert, vagy
hasznaljon mas mosogatdszert

Az edények tul kdzel vannak
egymashoz.

Rendezze el Ujra az edényeket a
hasznélati utasitasnak megfe-
leléen.

A kivalasztott mosogatasi
program nem alkalmas az adott
szennyezédésekhez

Valasszon masik programot

A szorokar blokkolva van

Helyezze el Ujra az edényeket
ugy, hogy ne zavarjak a szérokar
mukddesét.

Az edények nem eléggé sza-
razak

Az 6blitészer-adagolé Ures

Toltse fel a mosogatoszer tartaly
vagy ndvelje a mosogatoszer
mennyiségét.

Az edények elhelyezése a moso-
gatégépben nem megfeleld

Rendezze el Gjra az edényeket a
hasznélati utasitasnak megfe-
leléen.

A kivalasztott program nem tar-
talmazta a szaritasi szakaszt

Valasszon ki egy szaritasos
mosogatasi programot
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Foltok és lerakddasok az edé-
nyeken

Tul kemény viz

Médositsa a vizkeménység
bedllitasait a hasznalati utasitas
vonatkozo pontjainak megfele-
16en.

Az 6blitdszer-adagolé tres

Toltse fel a mosogatoszer tartaly
vagy névelje a mosogatoszer
mennyiségét.

Nem megfeleld mennyiségu
mosogatoszer

Modositsa a vizkeménységet
és az oblitészer-beallitasokat a
hasznalati utasitas vonatkozé
pontjainak megfeleléen.

A mosogatoszer a tartalyban
maradt

Lehet, hogy a mosogatdszernél
lejart a szavatossaga, vagy nem
megfelelé

Hasznaljon mas mosogatészert

A 3 az 1-ben mosogatoszer-tar-
talyt elzartak az edények

Rendezze el Gjra az edényeket a
hasznélati utasitasnak megfe-
leléen.

Viz maradt a mosogatégépben

Az el6z6 program nem fejez6-
dott be, vagy félbe lett szakitva

A megfeleld program kiva-
lasztasat a hasznalati utasitas
tartalmazza

Etelmaradvanyok illetve (iveg
eltdmitette a szivattyut.

Tavolitsa el az eltomédés okat.

A mosogatégép nem szivattyuz-
za ki megfeleléen a vizet

A lefolyé eltdmddott

Ellenérizze a szifont.

A lefolyéesé el lett hajlitva

Gy6z6djon meg rola, hogy a lefo-
lyocsé megfeleléen csatlakozik a
lefolyéhoz

Hab talalhaté a mosogatogép-
ben

Nem megfeleld mosogatdészert
hasznalt

Gy6z6djon meg réla, hogy a mo-
sogatoszer alkalmas mosogato-
gépekben val6 hasznalatra

Uledék a mosogatogép rekeszé-
nek falan

A nem megfelel6 mosogatdszer
hasznalata miatt Gledék rakddott
le

Gy6z4djén meg rdla, hogy a mo-
sogatoszer alkalmas mosogato-
gépekben val6 hasznélatra

Fekete vagy szurke foltok az
edényeken

Az aluminium edények a tanyér-
okhoz dérzsolédtek.

Nem ajanlott aluminiumbol
készilt edényeket és evéeszko-
zbket mosogatni.

A mosogatogép belseje elszi-
nez6édott

Kaveé és tea maradékok

A foltok helyi eltavolitasara hasz-
naljon megfeleld szert

Zaj

A mosogatoszer tartalyanak/a
vizelvezeté szivattyujanak fedele

Ez egy normélis jelenség.

Viz szivarog a miikédés kdzben

A mosogatogép nincs kivizszin-
tezve

Vizszintezze a mosogatogépet
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A KESZULEK TELEPITESE
BOTORBA VALO BEEPITESE

A késziilék beallitasa

Helyezze a késziiléket a kivalasztott helyre. A hatnak a falhoz, és az oldalaknak a
szomszedos szekrényekhez va?y falakhoz kell illeszkednie. A mosogatogep vizella-
tg és vizelvezetd tdmlokkel van felszerelve, amelyek jobb vagy bal oldalon helyezhe-
tok el, ami megkdnnyiti a megfelelé 0sszeszerelést.

-

A készulék vizszintezése | )
A készlilék beallitasat kdvetéen a magassa

.
\
\
\
.l
.

-
e

€és a vizszintezés a szabalyozhato labakka ____-'f [
allithato be. y ) — %’*

820-870mm

=\

-

815mm(+50)

%Max]ZOmm

butorlap sulyanak a kdvetkezOknek kell lennie:
* 45 cm-re, teljesen zart panellel - 3,2-5 kg
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* 45 cm-re lathato panellel - <3,2-5 kg

A butorlap sulyanak a kdvetkezOknek kell lennie:
* 60 cm-re, teljesen zart panellel - < 3,2-7 kg

* 60 cm-re lathatd panellel - < 3,2-6 kg

Felh|'v1juk figyelmét, hogy toldajtos készilékek esetében az elélap ajanlott sulya
<3,2-10 kg

—
.

C=

max 720 mm 20 mm

W | o
I

FIGYELEM:; A butorba valé beépités természeténél fogva eléfordulhat, hogy a talpa-
zat szegelylécet méretre kell majd vagni.
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Beépités a butorokba

1.Lépés A moso até%ép szamara a legjobb hely kivalasztasa | o

A mosogatogép Tegjobb felszerelési helye a vizellato szelep, a vizelvezetés és az
elektromos aljzat kdzelében van. o o ] e

A szekreny méreteinek és a mosogatogep beépitesi helyének rajzai

1. Kevesebb mint 5 mm a mosogatogép teteje és a szekrény kdzétt, és az ajtéd iga-
zodik a szekrényhez.

T el

z elekiromos
O kébelek és a
izbevezeto és
iszennyvizelvezetd
témldk szamara
késziilt nyilas.

580m

3

o 10
A szekrény alja és a b
padl6 kozoti tavolsag 1:\
b

/ £00 mm(@ 60 cm-es modelinél) \

~ 450 mm (@45 cm-es modelinél) \

o

t2" Amikor a mosogatogépet a sarokszekrénybe helyezi, hagyjon helyet az ajtényi-
asra.

T

Mosogatogép Szekrény

Mosogatogep
ajtaja

| —
Minimalis tavolsag

S50mm

FIGYELEM: Al . » - .
i%z aljzat elhelyezésétél fliggden eldfordulhat, hogy nyilast kell vagni a szekrény fa-
an.

2. Lépés A szekrényajtd méretei és beépitése (Modelltdl fliggben)
A szekrényajtét a szerelési rajz szerint kell felszerelni.
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*Fél-beépitési modell

AzAésB s;alag%o_k,at el kell kuldniteni. Az A szalagot a fa ajton és a B filcszalagot a
mosogatogep ajtajan kivul kell felszerelni (lasd az A képet). A faajto beallitasa'utan
régzitSe azt a mosogatégep ajtajahoz csavarok segitségével (Iasd a B kepet)

ﬁ 1. Tavolitsa el a négy révid csavart

= |

il A T W@

= /

3
f

T==(E):

2. Csatlakoztassa a négy hosszu csavart

Helyezze a horgot a dekorativ fa panelre (lasd a 4A rajzot), és helyezze a horgot a

mosogatogép Kulso ajt Ijanak nyilasaba (lasd a 4B rajzot). A panel elhelyezése utan
nyomja meg felulrdl Iefelé, amig a mianyag kampok a helyikre nem kaftannak.
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4. Lépés A mosogatdégep telepitési folyamatanak Iépései
A kovetkez6 telepitési lépések megtalalhatdk a telepitési rajzokon.

1. Csatlakoztassa a kondenzatum szalagot a szekrény munkafeltlete ala. Gyézéd-
50n meg rola, hogy a kondenzatum szalag a munkaterulet szélén legyen. (2 1epés).

. Csatlakoztassa a vizellatd csovet a hidegviz-szelephez.
3. Csatlakoztassa a vizelvezet6 csévet.
4. Csatlakoztassa a ta?kabelt. ] o
5. Helyezze a mosogatogepet a helyére. (4 Iépés) L
6. Vizszintezze a mdsogatogépet. A hatso 1abak a mosogatogép ellls§ részérél al-
lithatok be ugy. _hogX a hatszogu csavart egy csavarkulccSal a'mosogatogép aljanak
kdzepen forgatjak. Az elilsé labak beallitasahoz hasznaljon lapos f,e{u cSavarhuzot,
eés forgassa el az elsé labakat, amig a mosog{atogep_nem lesz vizszintes helyzetben.
7. Csatlakoztassa a szekrenyajtot a mosogaiogep ajtajahoz.. | | ]
8. Allitsa be az ajtorugok feszessegét e%y imbuszkulcs segitsegével. A rugot balra
huzasa. A beallitas elmulasztasa karosithaija a mosogatogepet, |
9. A mosogatogepet rogziteni kell. Ezt kétfeleképpen Tehet csinalni: o ]
A. Farostlemezes mun aIaE: Helyezze a szereléhorgot az oldallap nyilasaba, és
csavarokkal régzitse a munkalaphoz, | ]
B. Marvany vagy granit munkalap: Rogzitse oldalahoz egy csavarral.

T =
RQ@"/’? | A

*A mosogatogepek egyes modellieihez ﬁ)pcjonélis) felszerelhetd tdmijtések vannak,

melyek a butdr témitésére szolgalnak, ahova a mosogatégep van beépitve.

;

FIGYELEM; Fém butor elemek, példaul fogantyuk, szerelvények, butorlapok hasz-
nalata esetén azokat el kel] valasztanj a keZelépanel gombijainak fellletétol. A szige-
telés hianya a mosogatogép meghibasodasat okozhatja.

171



5. Lépés A mosogatdgep vizszintezése
Ahhoz, hogy a mosogatdgép megfeleléen mikddjon, megfeleléen ki kell vizszintez-
ni

Helyezze a vizmértéket az ajtéra és a kosarvezetére a mosogatdgép belsejében,
hogy megbizonyosodjon rola, hogy a készilék vizszintezve van-e.

Allit5a be’a mosogatogepet a harom szintezd 1ab beallitasaval. .

Ugyeljen arra, hogy a mosogatogepet dontse fel a vizszintezes soran.

Ellenérizze a
vizszintezést elol
és hatul.

Ellenérizze az
oldalak kdzotti
vizszintezést.

FIGYELEM: . o .
A labak magassag beallitasi tartomanya 50 mm.
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GARANCIA ES VASARLAS UTANI
SZERVIZ

Garancia

Garancialis szolgaltatas a a,rancia%'egy alapjan A gyarté nem felelés a készilék
helytelen hasznalat okozta karoker

Szerviz

* Akészilék gyértcaa azt javasolja, hogy az 6sszes javitasi, illetve karbantartasi
tevekenyseget a Gyari Szakszerviz illetve a Gyarto Markaszervize vegezze el.
Biztonsagi okokbol On sajat maga ne javitsa a készilleket. | o

e A nem megfeleld képesitessel rendelkezd személyek altal végzett javitasok
sulyos veszélyt jelenthetnek az eszkdz felhasznaldja szamara. | .

* Agyartg, az importdr vagy a meghatalmazott forgalmazo altal felkinalt eszk6z
minimalis jotallasi jdejét @ P,aranc|ajeg}/,tartalmazza. L o

e Akeészulek elvesziti ajétallast a készulék vagy annak részein végzett jlleték-
telen atalakitasok, javitasok, a plombak felszakitasa, valamint a készuléken
torteng barmely masfajta, a hasznalati utasitasnak nem megfelel6 tetszdleges
beavatkozas eredményeként.

Javitasi igény és segitségnyujtas hiba esetén

Ha az eszkoz Ijavitésat igényli, vegye fel a kapcsolatot a szervizkdzponttal. A szer-
viz cime és telefonszama a jotallasi kartyan talalhatd. Miel6tt kapcsolatba Iépne,

készitse el6 a késziilék sorozatszamat, mely az adattablan talalhato: A kényelem
erdekeében irja ide le:

A gyarto nyilatkozata

A gyarté ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a kdvetkezd EU direktivak-
nak:

e 2014/35/EC Alacsony fesziiltségii direktiva .

° 2014/30éEC Elektromagneses kompatibilitas direktiva
e 2009/125/EC

e ROHS 2011/65/EC

Ezért is a terméket C € jellel Iatta el és egy megfelelBségi nyilatkozatot adott

ki hozza, amelyet a tagorszagok piacfelligyel6 hatdsagai rendelkezésére bo-
csatott.
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[H] 845 mm
(W] 598 mm
[D1] 550 mm
[D2] 1150 mm
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FAGOR 3

ELECTRODOMESTICO




